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StZ             stół zabiegowy
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LpO          lampa operacyjna, montaż przezstropowy na zawiesiu z dystansem dla sufitu podwieszanego,
montaż po stronie zgodnie z informacją podaną przez zamawiającego

panel naścienny poziomy wyposażony w górną i dolną zintegrowaną szynę , w części środkowej
zestaw gniazd wtykowych na media: próżnia, sprężone powietrze, tlen, gniazda 230V szt min 6
rozłożone wzdłóż panela, 2 x gniazdo RJ45, 6x punkty wyrównania potencjału, panel uziemiony,
dopuszcza się rozwiązania inne o takich samych lub lepszych parametrach. W zależności od potrzeb w
komplet nalezy dooliczyć osprzęt dodatkowy w postaci mocowań do szyny standardowej do
zawieszenia półek, monitorów i osprzętu peryferyjnego. Długość panelu 1,50 m, H=1,6m.

 gniazdo tlenu podtynkowe montowane w zestawie z innymi gazami w Tablicy TPG-P z panelem
Antimicrobial Cooper
 gniazdo sprężonego powietrza podtynkowe montowane w zestawie z innymi gazami w Tablicy TPG-P z
panelem Antimicrobial Cooper
 gniazdo próżni podtynkowe montowane w zestawie z innymi gazami w Tablicy TPG-P z panelem
Antimicrobial Cooper

 gniazdo teletechniczne 2x RJ45

K gniazdo komputerowe 230 V DATA na odrębnym obwodzie

AGSS - odciąg gazów anestezjologicznych, gniazdo podtynkowe montowane w zestawie z innymi gazami w
Tablicy TPG-P z panelem Antimicrobial Cooper

gniazdo 400V z uziemieniem

P gniazdo instalacji przyzywowej

wz,wc,od - podłączenie wody ciepłej i zimnej zakończone zaworem odcinajacym, odpływ

o.p. - odbojnica naścienna o dużej wytrzymałości ze stali nierdzewnej mocowanej do ściany wg.
wytycznych producenta na wysokości góra 1,1 i dół 0,2 jako produkt referencyjny przyjmuje
się np. C/S Stelatex LRS Acrovyn lub inna o identycznych lub wyższych parametrach

gniazdo 230V z uziemieniem

zasilić bezpośrednio, przewidzieć zapas 2m przewodu

PNP2

- odbojnice poziome mocowane na wysokości 1,1m góra, dół 0,2 m, zabezpieczenie
narożników. Jako produkt referencyjny przyjmuje się C/S  Acrovyn TP 200 i SO 75. Kolor
zgodnie z opraowaniem kolorystyki. Wysokość montażu uzależnić od odbojników na łóżkach
pacjentów

SzMW szafa medyczna wysoka, stal nierdzewna, przeszklona 800(900)x450x1800

SzBZL Blat roboczy stalnierdzewna ze zlewem wpuszczanym, z półkami i szafką zamykaną pod
blatem, nad blatem półka wisząca typowa zamykana stal nierdzewna.

ZpU
umywalka z baterią bezdotykową naumywalkową (wylewka wysoka) z półpostumentem i
zestawem przyumywlakowym: pojemnik na mydło w płynie pojemnik na płyn do dezynfekcji
rąk, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik pedałowy na ręczniki zużyte, lustro z włsnym
źródłem światła typu plafon.

R
TG  gniazdo do zasilenia aparatu RTG na odrębnym obwodzie

Zwc
zestaw wc: miska ustępowa kompaktowa z deską do wc, pojemnik na papier toaletowy,
pojemnik na nakładkę na deskę, szczotka wc, haczyk podwójny, pojemnik pedałowy na odpady
komunalne

K jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna naścienna - dobór wg. opr. br.
sanitarnej
system zawiesia kotar mocowany do stropu na systemowym ruszcie.
Jako produkt referencyjny przyjmuje się System C/S Supertrak
dopuszcza się zastosowanie innych o takich samych parametrach lub
lepszych

RDu regał zamykany - wymiar indywidualny zależnie od zapotrzebowania

ZpN zestaw natryskowy: brodzik wykonany w posadzce jako przeciwspadki z okładziną
podłogową do natrysków, , pojemnik na mydło, wieszak 6-cio haczykowy,armatura z
mieszaczem termostatycznym natynkowym dostosowanym do dezynfekcji, szyna mocująca
słuchawkę natryskową i słuchawkę natryskową.

Koz
zestaw badań lekarskich: kozetka typowa 1950x700x450, naścienny pojemnik na podkłady
jednorazowe, naścienny pojemnik na ręczniki papierowe (w pom. badań USG) i pojemnik na
zużyte ręczniki papierowe

Biu
zestaw biurowy: biurko z szafkami typowe, fotel biurowy, pojemnik pedałowy na odpady
komunalne, pułka wysuwana na klawiaturę i myszkę, biurko i fotel odporny na dezynfekcję

Łp łóżko pacjenta, ortopedyczne o wymiarach rzutu 970x2190x400/800, wszystkie koła
skrętne z blokadą hamulca

przegrody przeznaczone do rozbiórki

projektowane ścianyf.t.
- okładzina ścienna z płytochronnych z nadrukiem, zmywalnej wg opracowania kolorystyki o wys. 2,5
m, szer. zgodnie z rysunkiem, szczegóły wg. opracowania kolorystyki

istniejące
ściany

WO Nawiewnik okienny higrosterowany , wyposażone w higrosterowanie i blokadę oraz w łącznik akustyczny
wraz z okapem akustycznnym i siatką p.owadom. Przepływ przy 10Pa(min-max) od  5 do 40 m3/h.

elementy wykończenia do rozbiórki/demontażu: stolarki, armatura sanitarna i  biała, odbojnice z płyty
meblowej itp.

oznakowanie nad drzwiami  lampka
sygnalizacyjna instalacji przyzywowej

wykonanie docieplenia uzupełnień ścian
zewnętrznych

kratka w drzwiach skrzydła  zapewniająca wymagany przepływ powietrza
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Wykonać kanały wentylacyjne z gładkich rur spiro. Wyprowadzić ponad dach min 30 cm. Powyżej dachu
rury preizolowane zakończyć wentylatorem wymuszającym przepływ powietrza. Szczegółowy dobórz
urządzeń wentylacyjnych w opr. br. sanitarnej. Od spodu zakończyć anemostatem w kolorze białym
zamocowanym w suficie podwieszonym.

Wykonać kanały wentylacyjne z gładkich rur spiro. Wyprowadzić ponad dach min 30 cm. Powyżej lini
ocieplenia dachu rury preizolowane zakończyć wentylatorem wymuszającym przepływ powietrza. Kominek
wyposarzyć w systemową podstawę do połączeń z dachem płaskim w wykończeniu z papą.  Szczegółowy
dobór urządzeń wentylacyjnych w opr. br. sanitarnej. Od spodu zakończyć anemostatem w kolorze białym
zamocowanym w suficie podwieszonym. W przejściu przez strop wykonać kratkę pęczniejącą w klasie
pokrycia dachu (EI30). W przypadku kanałów obsługujących parter nalezy wykonać leżaki do połączenia z
obsługiwanym pierwotnie pomieszczeniem.

likwidacja nosków w istniejących schodach prefabrykowanych. Wykonać należy rapowanie i szlifowanie w
celu powiązania z wylewką wyrunującą stopnice schodów. Wykończyć wykładziną winylową dedykowaną dla
schodów. Dobór materiałów w kolorystyce projektu.

went mech 2 wym.

went mech wg zysków

went mech 4 wym.
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went mech 4 wym.

went mech 4 wym.
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went mech wg zysków
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zamurowanie kratki wentylacyjnej, wykonanie nowego podłączenia do kanału, wykonanie leżaka w
przestrzeni między sufitowej  kondygnacji parteru i wpięcie do istniejącego kanału wentylacyjnego.Na
pareterze wykonać leżaki z rur gładkich spiro obudowanych GK w stropie kratki pęczniejące w klasie
przegrody.
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pokrycie dachu
RE30

wykonanie bruzdy w ścianie  na głębokość 7 cm i wysokość 15 w celu wyrobienia niszy na pochwyt.
Pochwyt jako profil zmknięty stalowy, nierdzewny krawędzie wyoblone, systemowy montowany  punktowo
do ściany nośnej. Profil 20x50x5 cm zlicowany z powierzchnią ściany. Dolna półka bruzdy pod kątem 45
stopni, wkończenie bruzdy zgodnie z opracowaniem kolorystyki
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wymiana obróbek blacharskichwymiana obróbek blacharskich

obudowa kanału wentylacyjnego
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wykonanie stropu i
stropodachu

K

panel podtynkowypoziomy wyposażony jak panel natynkowy PNP - panel potynkowy jako rezerwowe
stanowisko. Dopuszcza się wykonanie PNP zamiast PNP2

PNP

f.t
.

f.t.

wykonanie stropu wg. wytycznych opr. br. konstrukcyjnej
wykonanie wyprawy tynkarskiej, naprawa powierzchniowa ścian poniżej stropu i ewentualne odtworzenie
zniszczonej powierzchni posadzek lub odpowiednio wykonanie wyprawy tynkarskiej i ocieplenia wełną
mineralną twardą gr. min 25 cm
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6%

wykonanie spadku posadzki z systemowej podłogi podniesionej o parametrach: REI 60, izolacyjnoś c
akustyczna min 45dB, nośność min 6kN odporność nośna punktowa płyty min 3kN, wykończenie
przygotowane pod montaż wykładziny winylowej. Nachylenie posadzki 6 %
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Pomieszczenia wg kondygnacja

Kondygn. Pomieszczenie
Zmierzona
 Powierzchnia

Koncepcja

1.01 komunikacja      8,05 m²

1.02 Kuchenka oddziałowa      3,97 m²

1.03 łazienka      3,70 m²

1.04 pok. pacjentów     22,15 m²

1.05 pok. pacjentów     10,60 m²

1.06 łazienka      3,79 m²

1.07 pom porządkowe      2,64 m²

1.08 pok. pacjentów     21,55 m²

1.09 łazienka      5,23 m²

1.10 pok. pacjentów     18,24 m²

1.11 łazienka      3,51 m²

1.12 łazienka      3,51 m²

1.13 pok. pacjentów     17,19 m²

1.15 komunikacja     42,64 m²

1.16 pok pracy lekarzy     11,68 m²

1.17 pom socjalne      7,17 m²

1.18 punkt piel / pok przygotowa...      9,35 m²

1.19 pok piel oddziałowej      8,04 m²

1.20 wc kobiet      3,14 m²

1.21 wc męskie      4,60 m²

1.22 gabinet diag - zabiegowy     14,43 m²

1.23 Pok ordynatora     10,07 m²

1.24 komunikacja     33,51 m²

1.25 brudownik      8,79 m²

1.26 Komunikacja ogólnodostępn...     19,62 m²

1.27 Myjnia naczyń stołowych     15,54 m²

1.28 pom mycia wózków      5,13 m²

1.30 postój wózków/kredens     15,28 m²

1.31 kuchnia     56,63 m²

1.32 kuchnia zimna      6,70 m²

1.33 pom szaf chłodniczych     10,15 m²

1.34 pok dietetyków     10,22 m²

1.35 pok intendentki     10,07 m²

1.36 pok kierownika kuchni     10,05 m²

1.37 WC      3,59 m²

1.38 WC      3,18 m²

1.39a komunikacja wewnętrzna ku...     13,54 m²

1.39b komunikacja wewnętrzna ku...     17,06 m²

1.40 pom porządkowe      3,88 m²

1.41 szatnia     12,25 m²

1.42 umywalnia      6,20 m²

1.43 pom ob. ziemniaków i warzyw      8,89 m²

1.44 pom socjalne      6,14 m²

Piętro razem    511,68 m²
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droga ewakuacyjna do drzwi zewnętrznych 23,24 mdroga ewakuacyjna do drzwi innej strefy 10,87 m 9 x 15 x 30

6 
x 

15
 x

 3
0

8 x 15 x 30

Listopad 2020

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY,
ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

POMIESZCZEŃ PO DAWNEJ CENTRALNEJ STERYLIZACJI NA
POTRZEBY ODDZIAŁU ORTOPEDYCZNEGO ORAZ ISTNIEJĄCYCH

POMIESZCZEŃ KUCHNI W CELU DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW.

na
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s

napis

na
pi

s

wykonanie stropu wg. wytycznych opr. br. konstrukcyjnej
wykonanie wyprawy tynkarskiej gr min 2 cm, naprawa powierzchniowa ścian poniżej stropu i ewentualne
odtworzenie zniszczonej powierzchni posadzek.

pokrycie dachu
RE30

na całym
odcinku piętra

wymiana istniejącego
pokrycia dachu na

pokrycie dachu
RE30

na całym
odcinku piętra

wymiana istniejącego
pokrycia dachu na

pokrycie dachu
RE30

na całym
odcinku piętra

wymiana istniejącego
pokrycia dachu na
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wykonanie stropu
rozbiórka kanałów wentylacyjnych
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punkt pielęgniarski

EI30

EI30

kuchnia
gres56,6 m2

1.31

komunikacja
wykł. winylowa schodowa8,1 m2

1.01

pok pracy lekarzy
wykł. winylowa11,7 m2

1.16

pom socjalne
wykł. winylowa7,2 m2

1.17

punkt piel / pok przygotowawczy
wykł. winylowa9,3 m2

1.18

pok piel oddziałowej
wykł. winylowa8 m2

1.19wc kobiet
gres3,1 m2

1.20

wc męskie
gres4,6 m2

1.21

gabinet diag - zabiegowy
wykł. winylowa14,4 m2

1.22
Pok ordynatora
wykł. winylowa10,1 m2

1.23

brudownik
wykł. winylowa8,8 m2

1.25

komunikacja
wykł. winylowa33,5 m2

1.24

komunikacja
wykł. winylowa42,6 m2

1.15

Kuchenka oddziałowa
wykł. winylowa4 m2

1.02

łazienka
gres3,8 m2

1.03

pok. pacjentów
wykł. winylowa22,2 m2

1.04

pok. pacjentów
wykł. winylowa10,6 m2

1.05

łazienka
gres3,8 m2

1.06

pom porządkowe
gres2,5 m2

1.07

pok. pacjentów
wykł. winylowa21,7 m2

1.08

łazienka
gres5,2 m2

1.09

pok. pacjentów
wykł. winylowa18,2 m2

1.10

łazienka
gres3,5 m2

1.11
łazienka

gres3,5 m2
1.12

pok. pacjentów
wykł. winylowa19,3 m2

1.13

Myjnia naczyń stołowych
gres15,5 m2

1.27

pom mycia wózków
gres5,1 m2

1.28

postój wózków/kredens
gres15,3 m2

1.30

kuchnia zimna
gres6,7 m2

1.32

pom szaf chłodniczych
gres10,2 m2

1.33

pok dietetyków
wykł. winylowa10,2 m2

1.34

pom ob. ziemniaków i warzyw
gres8,9 m2

1.43

szatnia
wykł. winylowa12,2 m2

1.41

pom porządkowe
gres3,9 m2

1.40

komunikacja wewnętrzna kuchni
gres30,6 m2

1.39b

pok kierownika kuchni
wykł. winylowa19,6 m2

1.36

WC
gres3,2 m2

1.38

WC
gres3,6 m2

1.37

pom socjalne
wykł. winylowa6,1 m2

1.44

umywalnia
gres6,2 m2

1.42

pok intendentki
wykł. winylowa10,1 m2

1.35

Komunikacja ogólnodostępna szpitala
wykł. winylowa19,6 m2

1.26

komunikacja wewnętrzna kuchni
wykł. winylowa30,6 m2

1.39a

A
A

lada pielęgniarska: miejscena klawiaturę, monitor, mysz, pod ladą jednostka centralna, od strony pacjenta podwyższony rant z dodatkowym blatem odkładczym w blacie
przewidzieć otwory na okablowanie.Nad ladą szafka zamykana wisząca na dokumenty.

BP

stół typowy  - 60x60x75 / 60x75SK

krzesło bez opracia, typu taboret - 40x40x45KT

krzesło z oparciem typowe- 40x40x80KS

szafka przyłóżkowa, szpitalna z asystorem - 45x55x88SzP

Hs haczyk ścienny wiszący na worki z br. bielizną

blat roboczy z stali nierdzewnej, z miejscem na lodówkę podblatową, szafki pod blatem zamykane z półką odkładczą nad blatem wiszącąStK

myjka dezynfektor 90x60x90 - dopływ wody zimnej, odpływ odpowiednio Ø 55 do kanalizy , 230V

maserator 50x70x105 - dopływ wody zimnej, odpływ odpowiednio Ø 110 i przelew Ø 22 do kanalizy , 230VMAS

szafa stojąca zlewozmywakowa , pod zlewozmywakiem szafka na poj. zamykany na śmieci - 60x60x85SZ

blat roboczy z miejscem na lodówkę pod blatem, lub szafki zamykane, blat z opcją wpuszczanej umywalki lub zlewuBLL

lodówka stojąca podblatowa 60x60x80L

czajnik bezprzewodowy typowyCz

szafka wisząca z półkami zamykanymi, pod szafką blat roboczySkS

panel monitorujący montowany na blacie lady pielęgniarskiej (ew. wtynkowo) w dyżurce pielęgniarskiej, monitoruje sygnał alarmowy SAP, sygnał alarmowy instalacji
przywoławczej, stan gazów med.

SAIP

projektowany panel monitorujący gazów medycznych tlen, próznia, sprężone powietrzeGAZ
MED

Nawiewnik okienny, wyposażony w higrosterowanie i blokadę oraz w łącznik akustyczny wraz z okapem akustycznnym i siatką p.owadom. Przepływ przy 10Pa(min-max) od  5 do 30 m3/h.

OZNACZENIA GRAFICZNE:

nowoprojektowane ściany murowane lub
uzupełnienia istniejących ścian murowanych

nowoprojektowane ściany GK podwójne
opłytowanie z wełną mineralną wewnątrz

nowoprojektowane elementy monolityczne szczegóły wg opr.
branży konstrukcyjnej

kratka wentylacyjna pionowa lub anemostat, kanał wyposażony w wentylator wspomagający wentylację grawitacyjną,  szczegółowy dobór wg. opracowania br. sanitarnej

wo

W

Leżak wykonany pod sufitem z rur spiro gładkich obudowany płytą GK, kratka wentylacyjna nie więcej jak 0,15m poniżej sufitu.

szafa stojąca administracyjna typowaSzA

szafa stojąca lekarska typowaSzL

RM regał magazynowy typowy wysokość 180, gł. 45 dł. uzależniona od miejsca

ONAP
Osprzęt do drzwi dwuskrzydłowych napowietrzających: siłownik napowietrzający, zasilanie 24 V DC, natężenie 1,25A, zamek elektromotoryczny, regulator kolejności zamykania,
klamka antypaniczna ,okucia i osprzęt zgodny z posiadanym certyfikatem zamknięcia pożarowego

3
gniazdo prądu 400 V
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KT

KT

KT

KT

SK

KSKS

KSKS

SK

fotel biurowy z oparciem typowy- 55x55x80FB

fotel kawowy z oparciem typowy- 60x55x80FK

FK

FK

BP

SAIP

SkS SkS

Cz

SkS

BLL

BLL

BLL

MD

RM

RM

WzM wózek myjący  typowy, na detergenty , mopy i środki czystości

ZLG zlew gospodarczy głęboki osadzony nisko nad posadzką

WzM
ZLG

W

StK

Hs

wózek transportowy gospodarczyWzT

SzL

Uwagi:
Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją branżową stanowiącą całość opracowania projektowego. Szegółowy dobór oraz lokalizacja urządzeń technologicznych i
stałego wyposażenia przedstawiony w dokumentacji może różnić się od docelowego w zależności od możliwość ekonomicznych inwestroa oraz różnicy w osprzęcie zakupionych
modeli. W przypadku zastosowania innych urządzeń nalezy zweryfikować przyjęte podłączenia mediów z przedstaionym w projekcie.  W przypadku pojawienia się niejasności należy
sie skontaktować z projektantem w celu ich wyjaśnienia.
1. Istniejące rozkucia pionów wentylacyjnych na wysokości przestrzeni strychu nieużytkowego należy zamórować doprowadzając do szczelności pionów.
2. Miejsca po demontażu stolarki drzwiowej, które zostają nie zakryte lub nie zamurowane należy oczyścić z pozostałości uszczelnienia i wykończyć na gładko tynkiem. Uwaga dotyczy
też wymiany stolarek okiennych. Nie dopuszcza się wykończeń otworów okiennych i drzwi zewnętrznych z płyt GK.
3. Istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej należy oczyścić, sprawdzić drożność i ewentualnie dokonać wymaganych napraw.
4. Wszystkie nowe przebicia pionów wentylacyjnych jak i innych należy wykonać mając na uwadzę rodzaj i charakterystyke stropówi ścian. Tj. przed wykonaniem pionów należy w
stropach zlokalizować belki stropowe w celu ich ominięcia. W przypadku pojawienia się takiej sytuacji należy skontaktować się z projektantem w celu uzgodnienia nowych lokalizacji
w/w pionów. Wymiary otworowań zgodnie z wskazaniami w br. sanitarnej.
5. Dylatacje należy zabezpieczyć warstwą izolacji cieplnej zgodną z przyjątą dla odcinka ściany w której dylatacja występuje. W miejscu oddzielenia pożarowego należy dylatację
uzupełnić masą pożarową Wykonać wykończenie systemową szyną (profilem) dylatacyjną odpowiednio do ścian zewnętrznych pod tynkową ( również poziomą pod stropem i do ścian
wewnętrznych podtynkową. Na posadzce należy wykonać listwe dylatacyjną na wysokości wylewki posadzki oraz wykończyć zgodnie z systemem producenta wykładziny posadzkowej.
Pod listwy dylatacyjne należy montować uszczelke poliuretanową (wałki poliueretanowe do dylatacji) . Wykonując przerwę dylatacyjną należy dołożyć wszelkich starań aby przerwa nie
była większa niż 2cm pomiędzy warstwami oddylatowanymi.
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