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rozbiórka komina murowanego od
powierzchni posadzki piętra.
Uzupełnienie wylewki stropu i warstw
stropodachu:
- odtworzenie warstwy paroizolacji
- wełny mineralnej gr min 25 cm
- warstwy spadkowej z wylewki
- warstwy izolacji z papy podkładowej i
wierzchniego krycia (system z imienną
gwarancją producenta na min 25 lat)
szczegóły stropu i wylewek w br.
konstrukcyjnej

rozbiórka szybu windowego murowanego
od powierzchni posadzki piętra.
Uzupełnienie wylewki stropu i warstw
stropodachu:
- odtworzenie warstwy paroizolacji
- wełny mineralnej gr min 25 cm
- warstwy spadkowej z wylewki
- warstwy izolacji z papy podkładowej i
wierzchniego krycia (system z imienną
gwarancją producenta na min 25 lat)
szczegóły stropu i wylewek w br.
konstrukcyjnej

Uzupełnienie warstw stropodachu:
- warstwy spadkowej z wylewki
- warstwy izolacji z papy podkładowej i wierzchniego krycia (system z imienną gwarancją producenta na min 25 lat)
szczegóły stropu i wylewek w br. konstrukcyjnej

kominki wywiewne zakończyć wentylatroem dachowym
dobór w opr. br. sanitarnej kominki wywiewne zakończyć

wentylatroem dachowym
dobór w opr. br. sanitarnej

attykę połączyć i nawiązać wysokościami do istniejących rzędnych

attykę połączyć i nawiązać wysokościami do istniejących rzędnych

demontaż na czas wykonywania wymiany pokrycia dachu i ponowny montaż.

obrys obudowy central wentyalcyjnej - szczegóły w opisie

Rozbiórka ściany attykowej powyżej połaci dachowej

Wykonanienowego stropu wraz z attykami i warstwami spadkowymi dachu:
- płyta stropowa wg. opr. br. konstrukcyjnej
- paroizolacja na stropie (papa podkładowa na zakład) wywinąć na ściany
- wełna mineralna gr. min 25 cm
- murki oporowe dla płyt korytkowych w rozstawie zgodnym z wytycznymi producenta płyt korytkowych z cegły pełnej
- warstwa izolacji dachowej z papą podkładową i wierzchniego krycia w systemie z imienną gwarancją producenta na min 25 lat
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pokrycie dachu
RE30

pokrycie dachu
RE30

wymiana istniejącego
pokrycia dachu na
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Kanał poprowdzony do wyrzutni wraz z przewodami spalinowymi
mocowanie do stalowego słupa

Przebicie przez dach 650x200

Przebicie przez dach D 150
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PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY,
ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

POMIESZCZEŃ PO DAWNEJ CENTRALNEJ STERYLIZACJI NA
POTRZEBY ODDZIAŁU ORTOPEDYCZNEGO ORAZ ISTNIEJĄCYCH

POMIESZCZEŃ KUCHNI W CELU DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW.

pokrycie dachu
RE30

wymiana istniejącego
pokrycia dachu na

pokrycie dachu
RE30

pokrycie dachu
RE30

wymiana całego
istniejącego pokrycia

dachu na

wymiana całego
istniejącego pokrycia

dachu na

wymiana całego
istniejącego pokrycia

dachu na

14,80 m do
krawędzi dachu

14,80 m do
krawędzi dachu


