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Wykonanie obróbki blacharskiej na sklejce wodoodpornej, zachownie wysokości i kątów nachylenia obróbki zgodne z istniejącym

Wieniec żelbetowy

Wieniec żelbetowy na połączeniu dachu nowoprojektowanego i istniejacego

linie krawędzi słupa

Listwa narożna z kapinosem PCV

obudowa słupa 20 cm wełna i wyprawa
tynkarksa lekka mokra tynkiem
silikonowym w kolorze  ściany

Wykonać otwór przełazowy w ścianie zewnętrznej na część istniejącego dachu nad oddziałem nowoprojektowanym

Istniejące wysunięcie ściany zewnętrznej na odległość 30 cm.

Wymiana okien na okna EI60Wymiana okien na okna EI60

Wykonanie poszerzenia istniejącego otworu i wykonanie nadproża

Wymiana ocieplenia na całej powierzchni ściany ze
styropianu na wełnę gr 10 cm - odtworzenie istniejącej

warstwy izolacji, wykończyć tynkiemmozaikowym o
uziarnieniu 1,5 mm ; kolor wyprawy tynkowej szarobrązowe

- w nawiązniu do istniejącej kolorystyki budynku

Wymiana istniejących obróbek blacharskich

Wymiana ocieplenia na całej powierzchni ściany ze
styropianu na wełnę gr 12 cm - odtworzenie istniejącej

warstwy izolacji, wykończyć tynkiem silikonowym , typu
baranek o uziarnieniu 1,5 mm ; kolor wyprawy tynkowej

jasny oliwkowy - w nawiązniu do istniejącej kolorystyki
budynku
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ISTNIEJĄCE WARSTWY DACHU
- WARSTWY IZOLACJI P.WODNEJ -PAPA NA LEPIKU
-  PŁYTA DACHOWA NA PODKONSTRUKCJI
-  PRZESTRZEŃ TECHNICZNA
-  IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA GR 25 CM
- PAROIZOLACJA FOLIA NA ZAKŁAD
- STROP DMS
- TYNK MINERALNY 1,5 CM
- SUFIT PODWIESZANY MODUŁOWY AKUSTYCZNY

A
- WARSTWY IZOLACJI P.WODNEJ -PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, PAPA PODKŁADOWA
- WARSTWA SPADKOWA Z BETONU
-  PŁYTA DACHOWA MONOLITYCZNA WG OPR. BR. KONSTRUKCJI
-  PRZESTRZEŃ TECHNICZNA
-  IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA GR 25 CM
- PAROIZOLACJA FOLIA NA ZAKŁAD
- STROP MONOLITYCZNY WG OPR. BR. KONSTRUKCJI
- SUFIT PODWIESZANY MODUŁOWY AKUSTYCZNY

B C
-ROZBIÓRKA WARSTW POSADZKOWYCH DO WARSTWY
SZLICHTY
- NOWOPROJEKTOWANE WARSTWY:
- WYKŁADZINA WINYLOWA / GRES
-WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 1-2 CM
ISTNIEJĄCE WARSTWY STROPU:
- SZLICHTA BETONOWA - 4 CM
- IZOLACJA ANTYKROKOWA PŁYTA PILŚNIOWA
- STROP DMS
-TYNK MINERALNY 1,5 CM

- WYKŁADZINA WINYLOWA
- WYLEWKA BETONOWA
-  STYROPIAN GR5 CM
-  IZOLACJA P.WILGOCIOWA
-  STROP MONOLITYCZNY WG OPR. BR. KONSTRUKCJI
- WEŁNA TWARDA GR 25 CM MOCOWANA MECHANICZNIE
- TYNK SILIKONOWY NA KLEJU NA SIATCE

D

- ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKOWE
E

- ISTNIEJĄCE WARSTWY ELEWACYJNE
F

- TYNK MINERALNY 2CM
- GAZOBETON GR 25 CM
- STYROPIAN GR 20 CM
- TYNK SILIKONOWY NA KLEJU NA SIATCE

G

G

- WEŁNA MINERALNA  GR 20 CM MOCOWANA MECHANICZNIE
- PAROIZOLACJA WYWINIĘTA NA MIN 30 CM
- TYNK MINERALNY 2CM
- GAZOBETON GR 25 CM
- STYROPIAN GR 20 CM
- TYNK SILIKONOWY NA KLEJU NA SIATCE
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