poziom stropu

202 opisami na rzutach kond
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Komunikacja i poczekalnia nr 1.06

Sciany - g Scienna do zgrzewania na goraco w rolce
np.Tarkett Protect Wall 1.5 firmy Tarkett lub inna o identycznych lub lepszych
parametrach: grubos¢ catkowita wg EN 428 — 1.5 mm, grubos¢ warstwy
uzytkowej wg EN 429 — 0,39 mm, calkowita masa wg EN 430 — 2400 gr/m2,
Klasa ogniotrwalosci wg EN13501-1 — B s3 d, Odpornos¢ chemiczna i plamy
wg EN 423 - doskonala.

Kolor jasny szary lub jasny bez doboru dokonaé na etapic wykonawstwa z
W do juz ctapéw na

i
tej kondygnacji.

- kolor cokolu i opaski kolor jasny bez np. Light-Beige 3040 770
doboru dokonano na podstawie palety i Q Granit Colours

- wypelnienie ciemny bez np. Dark-Yellow-Beige 3040 372
doboru dokonano na podstawie palety i Q Granit Neutrals

poziom steopu

202 opisami na Fulach kond.

poziom posadzki/

Sy Beiany 2 poaUL

syjcsciany zposadska |
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Pomieszczenie porzadkowe, brudownik

Sciany i posadzke w jadalni: gres techniczny (plytki §
matowy, gladki, (dot. pytek yeh), . odporny na
dziatanie $rodkow dezynfekeyjnych, Scieralnoéé welebna 175, klasa antyposlizgowosci R10,
min. klasa 3 odpornoci na plamienie, klasa A odpornoci chemiczncj

- listwy szklane ( bordery) w kolorach: 6ty zblizony do RAL 1018, niebieski zblizony
do RAL 5023, zielony zblizony do RAL 6018, czerwony zblizony do RAL 3027 , odporne
na dziatanie $rodkow dezynfekeyjnych

- plytka kwadratowa o wymiarach o wym. 19,8x19,8cm, kolor jasnobezowy, doboru
dokonano na podstawie plytki kolekeji Modernizm firmy Paradyz (Bianco Gres Rekt.
Mat.),

w przypadku wyboru innego produktu nalezy uzgonié z Projektantem i Inwestorem.

- plytka kwadratowa o wymiarach 0 wym. 59,8x59.8cm, kolor szarobezowy, doboru
dokonano na podstawie plytki kolekeji Modernizm firmy Paradyz (Bianco Gres Rekt
Mat.),

w przypadku wyboru innego produktu nalezy uzgonié z Projektantem i Inwestorem.
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motyw grafiki na panelach lokalizacja zgodnie z rysunkiem rzutu

wymiary dostosowat do wymiaréw rzeczywistych na budowie oraz systemowego

rozwigzania producenta

jako produkt referencyjny przyjmuje sie panele wykonane na bazie zywic
i 2 w UV i $rodki

przewzapalne, odporne na uderzenia z masa 250kg poruszajacych sie z predkoscia

5 km/h, materiat bez PCV, powierzchnia odpoma na zadrapania i odiamania,

grubos¢ materiatu 1,5mm mocowany na klej rozdzielczos¢ wydruku >300ppi

od dotu zachowac spadek posadzki | wywniecie cokotu z wykiadziny posadzkowej
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Gabinet diagnostyczno-zabiegowy , punkt pielegniarski
poziom stropu
poziom suffu podwieszanego Sciany - , clastyczna, cienna
_29.z opisami narzutach kond. gladka , latwa w utrzymaniu w czystosci
1p. ProtektWALL2 CR ( Clean Room) firmy Tarkett lub inna o identycznych lub
lepszych parametrach: grubosé calkowita wg EN 428 — 2 mm, grubosé warstwy
q uzytkowej wg 429 — 0,55 mm, calkowita masa wg EN 430 - 3000 gr/m2, klasa
ogniotrwalosci wg EN13501-1 - B s3 d0, odpornoéé chemiczna i plamy wg EN 423 -
doskonala, dezynfekeja wg EN 14644-1 - ISO klasa 1/GMP KlasaA.
—_————————— = Kolor jasny szary lub jasny bez doboru dokonaé na etapie wykonawstwa z Projektantem
g i w do juz yeh etapéw na tej kondygnacji.
Szezegély zgodnie z rysunkiem,, Dobor 6 ficzeniowych i kolorystyka™
poziom posadzki/
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Pomi i jalne, p zenie pracy lekarzy,
pomieszczenia administracyjno biurowe, pom. ordynatora,
pom. pielegniarki oddzialowej
- fartuch ochronny nad blatem do szafek wiszacych o wys. 1,00m
oraz fortuchy ochronne przy umywalkach i zlewach do wys. min
1,6 m od poziomu posadzki i po 0.6m poza obrys urzadzenia -
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