skrzydta drzwiowego na kat 180°.

i faza dobicia

***; System skladajacy sie z dwéch samozamykaczy * oraz **
Samozamykacz ** 2 s2yna Slizgowa do drzwi o szerokosci skrzydia do 1400 mm, sita zamykania regulowana w zakresie EN 2-6; Zestaw samozamykaczy uniwersalny do drzwi lewych i prawych; wszystiie elementy

Opcja:

il szyny ze zintegrowanym mechanizmen regulacji kolejnosci

drzwi jedno i
drzwiowego wynoszacego 1600 mm); Wysokosé

powierzchni czolowej urzadzenia; w przypadku montazu po stronie zawiasowej mozliwosc otwarcia skrzydfa drzwiowego na kat 180°
- *** : Systemowy samozamykacz z szyna $lizgowa do drzwi o szerokosci skrzydla do 1400 mm; Nastawna funkcja opéznienia zamykania regulowana zaworem z przodu
funkcja tiumienia otwierania i optyczny wskaznik sity zamykania; Wszystkie elementy

na czolowe]

*A Systemowy samozamykacz z szyna $lizgowa do drzwi o szerokosci skrzydia do 1100 mm; Nastawna funkcja opdznienia zamykania regulowana zaworem z przodu samozamykacza (maksymalnie 30 sekund); Sita zamykania regulowana w zakresie EN 1-4; Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych; D
zamykania i faza dobicia regulowane hydraulicznie, zintegrowana funkcja tlumienia otwierania i optyczny wskazni sity zamykania; Wszystkie elementy
- ** ; Systemowy samozamykacz z szyng $lizgowa do drzwi o szerokosci skrzydfa do 1400 mm; sita zamykania regulowana w zakresie EN 2-6; Uniwersainy, do drzwi lewych i prawych; D do

do

30 sekund); Sita

system

na i czolowe]
do drzwi

blokada polozenia otwarcia, zakres katowy 80°-130° (nie dla drzwi ppoz.);

2 szyna slizgowa clqgnaca badz ramieniem pehajacym ze zintegrowana funkeia regulaci kolejnosci zamykania skrzydel
70 mm; Trwaly, ik i

prace

Konstukejidrzwi; Kontrola temperatury pracy; Ustawiana na poziomie menu funkeja serwo-wspomagajgca ofwieranie reczne; Funkcja Push&Go wigczana lub wylaczana z poziomu menu,

nalezy wykonac o

3. Silowniki, samozamykacze nalezy wykonat w kolorze drzwi. Drzwi drewniane wskazane w i ¢
4. Wszystkie elementy szklenia wykonat szklem bezpiecznym. W drzwiach zaznaczonych graficznie nalezy wykona bulaje. W drzwiach

6. W przypadku pojawienia sig
7.Z uwagi na mozliwosé wybrania producenta stolarki innego niz przyjetego na etapie projektowania. Nalezy juz przy
8. Powstae szczeliny 2
9. Powierzchnia stolarek fatwozmywalna, odporna na mycie detergentami i $rodkami czystosci. Drzwi laminowane -
10. Wszystkie drzwi, musza byé
11. Drzwi drewniane z 2yéw

1. Wszystkie drzwi wyposazone we wkladki obiektowe cenyfkowane okucia producenta stolarek zgodnie z
12. Wszystkie drzwi musza speinia¢ wymagania wytrzymatosci mechaniczne] min, ki 4 zgdnie z PN-EN 1192:2001 | wymagania trwatosci mechaniczne] min. kl. 5 wraz z okuciami | wyposazeniem. Dopuszcza sig zastosowanie okué tylko z grupy
13. Drawi 2 kontrola dostepu bez odporosci ogniowe] wyposazyé w galke od strony KD, z drugiej strony Kiamke,
dostepu przy drzwiach przycisk

stolarek nalezy

i nalezy sie

min. 33 dB.

Mozliwos¢

na korpusie

ia skrzydta

G losci, Kierunek otwierania | dokonat inwentaryzacji otworw z natury w celu weryfikacjirozmiarow slolarek
¢z w celu wyjas

otworéw

wblache lypu "Kick ze stalinierdzewne] na wysokosé min. 30 cm od spodu skizydia
szklo mleczne ni

nalezy wypefnic

skrzydel.

¢ wielkosé
odpornym na drgania i wstrzasy uzytkowe stolarek Uszczelnienie musi by¢ w Kiasie przegrody pozarowej
laminat min grubosci 0.8 mm.
sitowniki i system kontroli dostepu w tym

przez

drzwi musi by¢

stolarek

dla drég

i do obrotu w

¢ w otwory lub krate

Przy drzwiach p

ustalone funkcje np. klamki i zamki elektro-motoryczne.

na rzutach yi

wentylacji

a nie wskazane w

2 kontrola dostepu nalezy wykonac

okucia musza spefnia¢ wymagania jak dla calego zestawu

osciezy w celu

; Predkosé

0 wadze do max. 300 kg (przy

w zakresie EN 2-6; Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych; D

W przypadku montazu po stronie zawiasowe] moziwosé otwarcia skizydia drzwiowego na kat 180"
na drzwiach i

do

na drzwiach

na drzwiach

; Predkose

i faza zamykania (dobicie) regulowane hydraulicznie; Wszystkie elementy regulacyjne umieszczone na

i skrzydta

W przypadku montazu po stronie zawiasowe] mozliwos¢ otwarcia skrzydta drzwiowego na kat 180°.
o szerokosci skrzydia do 1400 mm oraz 1100 mm; Samozamykacz * z szyna Sizgowa do drzwi o szerokosci skrzydia do 1100 mm, sita zamykania regulowana w zakresie EN 1-4;
ia - mozliwosé regulaci predkosci zamykania, fazy zamykania (dobicie); Zestaw dopuszczony do stosowania na drzwiach

1350 mm) lub do max. 210 kg (przy szerokosci skrzydta
Wszystkie parametry pracy, jak predkost otwierania | zamykania, kocowa faza zamykania (dobicie) czy czas podirzymania otwarcia dobierane optymalnie z poziomu menu; Mozliwost otwarcia skizydia drzwiowego do 136° w zaleznosci od montazu i
z systemem drog

ia wymiarow otwordw na drzwi.

i Klasy pozarowej drzwi. Drziw musza byc zamontowane jako kompletne.

(ilose cyki otwarcia

w

poz) .

, systemem kontroli dostepu, systemem oraz z systemem budynku;
wpigcie sygnalu SAP bez systemu o moduly; Urzadzeni Atest Higi w obiektach stuzby zdrowia, dopuszczenia zgodne z normami DIN 18650/ EN 16005; DIN EN 1158:DIN 18263-4, EN 1634-1, Certyfikat P-4061/14, DiBt, FA GC150
dla drzwi i osile EN3 wg r\urmy PN EN 1154, z regulowana predkoscia zamykania i dobicia. Max. szerokos¢ skrzydia drzwiowego do 950mm, max. waga skrzydia 100 kg. Maksymalny kat otwarcia 125 stopni. Urzadzenie Atest Hig

jednostka sterujaca umoziiwiajaca

Nazwa D1 D2 D3 D6 D6w D7 D11 D15 D19
Widok S e g < 8 < 8 - L L L
& C & 8 8 | i
¥
'
I
140 140
90 90 Ll
162 162
Symbol
Wymiar zestawu 1620x2210 1620x2210 1336x2075 1336x2075 1336x2075 1336x2075 1236x2075 1420x2110 1336x2075
Szerokos$¢ w $w. przejscia 140 140 9 90 90 110 100 120 110
Wysokosé w $w. przejscia 210 210 200 200 200 200 200 200 200
Odpornos¢ ogniowa bezklasowe EIS 30 EIS 30 - - - - EIS 60 EIS 60
Rozmieszczenie P L P L P P L P L P
parter 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
pigtro 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
tacznailosé 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Skrzydio drzwiowe z profili aluminiowych Skrzydio drzwiowe z profili aluminiowych Skrzydlo drzwiowe z profili aluminiowych Skrzydio drzwiowe z profili aluminiowych Skrzydlo drzwiowe z profili aluminiowych Skrzydlo drzwiowe z profili aluminiowych Skrzydio drzwiowe z profili aluminiowych Skrzydio drzwiowe z profi aluminiowych Skrzydio drzwiowe z profili aluminiowych
zawieszone na oscieznicy giete] zawieszone na oscieznicy giete] na oscieznicy gietej. na oscieznicy gietej. na oscieznicy gietej. na oscieznicy gietej. na oscieznicy gietej. zawieszone na oscieznicy giete]. zawieszone na oscieznicy giete].
pelnienie - szkio pelnienie - szkio w Klasie Drzwi w klasie odpornosci ogniowej EIS 30. P - szkio P - szklo P - szkio p - szklo peinienie - szkio w Klasie Wypetnienie - szklo ognioodporne w klasie
Trzy zawiasy drzwi ni do w Klasie drzwi Trzy zawiasy. Trzy zawiasy. Trzy zawiasy. Trzy zawiasy. drzwi nieprzezieme. drzwi nieprzezierne.
Drzwi tzw. cieple Us1,3 Trzy zawiasy Trzy zawiasy. IDrzwi wyposazone w samozamykacz szynowy ** Drzwi w szynowy ** [Drzwi w szynowy **.Przwi wyposazone w samozamykacz szynowy ** Trzy zawiasy . Trzy zawiasy .
Profile malowane proszkowo RAL 9010. Drzwi w Klasie odpornosci ogniowej EIS 30, [Drzwi wyposazone w samozamykacz szynowy **  Profile malowane proszkowo RAL 9010. Profile malowane proszkowo RAL 9010. Profile malowane proszkowo RAL 9010. Profile malowane proszkowo RAL 9010. Drzwi w Klasie odpornosci ogniowej EIS 60. Drzwi w klasie odpornosci ogniowej EIS 60.
klamka elektromotoryczna, ryglowanie géra dot, |  Profile malowane proszkowo RAL 9010. Profile malowane proszkowo RAL 9010. | Okucia klamka-klamka, rozeta, stal Okucia Kl ka, rozeta, stal Okucia ki ka, rozeta, stal Okucia klamka-klamka, rozeta, stal Profile malowane proszkowo RAL 9010. Profile malowane proszkowo RAL 9010.
Iskrzydlo czynne ryglowane do skrzydta biernego.| klamka elektromotoryczna, ryglowanie géra Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna, zamek systemowy zamek systemowy zamek systemowy zamek drzwi w ie gora dot, skrzydio czynne Samozamykacz
Samozamykacz*** dwu skrzydlowy z RKZ, | dél, skrzydlo czynne ryglowane do skrzydia | drzwi wyposazone w samozamykacz szynowy". domofon ryglcwane do skrzydta biemego.
sitowniki napowietrzajace. biernego. 3 szt wyposazone w kontrolg dostepu - Samozamykacz*** dwu skrzydiowy z RKZ,
Trwalosé mechaniczna - Klasa 5 zgodnie z PN- | Samozamykacz*** dwu skrzydiowy z RKZ, Jedne drzwi jako Pozarowe w klasie EI30
EN 12400:2004.
Wytrzymalosé mechaniczna - klasa 3 zgodnie z
PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).
Charakterystyka
Uwagi: Wykaz stolarek nalezy rozpatrywac facznie z rysunkami rzutow kondygnacji w celu uzupetnienia informacji na temat urzadzen typu chwytaki gle z kontrola dostepu a nie opisane w wykazie oraz br. j. Zgodnie z na rzutach nalezy rozumie¢ zapisy:
io dia drzwi do wiacznie 90 cm o parametrach *, dia drzwi wiekszych niz 90cm o parametrach ** kd - nalezy przez to rozumiet zestaw urzadzer zwiazanych z montazem panelu kontroli dostepu, np. yglem i zamkiem lub zamkiem lub osprzet nie
moze zawezat drog przejécia okreslonych w $wietle przejscia.
1. Parametry urzadzen: uwaga nie sie w przypadku potrzeby ieni nalezy uzyskac zgode projektanta..
- * : Systemowy samozamykacz z szyna $lizgowa do drzwi o szerokosci skrzydia do 1100 mm; Sita zamykania regulowana w zakresie EN 1-4; Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych; Do na drzwiach predkosé i faza ia (dobicie) W przypadku montazu po stronie zawiasowej mozliwos¢ otwarcia

ie dla obiektow

lub aprobacie

i jako

publicznej f

przypadki. W przypadku drzwi pozarowych krata z wkladem peczniejacym w Klasie drzwi.

J. Klamki w stali
w klamke i zatrzask montowany ok. 20 cm ponad zamkiem giéwnym, od strony bez panelu kontroli

w obiektach

Temat opracowania

PROJEKT BUDOWLANY I W

ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZEN PO DAWNEJ CENTRALNEJ STERYLIZACJI NA

POTRZEBY ODDZIALU ORTOPE!

POMIESZCZEN KUCHNI W CELU DOSTOSOWANIA DO PRZEPISOW.

YKONAWCZY PRZEBUDOWY,

DYCZNEGO ORAZ ISTNIEJACYCH
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