Poz.N16

SCHEMAT WYKONANIA NADPROZA )
NAD PLANOWANYM OTWOREM O SZEROKOSCI 124cm.
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zakres szerokosci otworu

Kolejnoé¢ wykonania nadproza:

1. Wykonanie nadproza zabezpieczajacego, odciazajacego:

1.1 Wykonanie bruzd na gteboko$¢ okoto 10cm w $cianach.

Bruzdy nalezy wykona¢ ponad 20cm nad gérnym

poziomem planowanego otworu.

1.2 Szerokos¢ bruzd o okoto 40cm szersza od szerokosci planowanego
otworu z kazdej strony.

1.3 Wykonanie podlewek o grubosci minimum 6cm. Osadzenie belek
stalowych nadproza zabezpieczajacego. Skrecenie belek nadproza
f3cznikami - pretami o Srednicy 20mm z nagwintowanymi koricami.

2. Wykonanie wiaéciwych nadprozy.

2.1 Po wykonaniu i skreceniu belek stalowych nadproza zabezpieczajacego
mozna przystapi¢ do wykonania wtasciwych nadprozy nad planowanymi
otworami.

2.2 Wykona¢ bruzdy w $cianach ponizej wykonanego nadproza
zabezpieczajacego w celu osadzenia belek stalowych nadprozy.

2.3 Osadzenie belek stalowych nadprozy. Belki oparte na wykonanych
wezesniej podlewkach betonowych grubosci minimum 6cm.

2.4 Skrecenie belek stalowych nadprozy facznikami - sSrubami M16 oraz
pretami o Srednicy 16mm z nagwintowanymi koricami.

2.5 Po wykonaniu wiasciwych nadprozy iich skreceniu mozna przystgpic
do poszerzenia otworu ponizej wykonanych nadprozy. Zaleca sie wycinanie
otwordw.

wymiary w [mm]
materiaf: STAL $355

1:10
pustka
€200 pret @20 co 200mm €200
1=2240 nagwintowane korice 1=2240
8 8
«— i
o (=]
5 T = 5
8 =4
i i
M16 |
(=2 (=)
= L S
= —q=An - e =
o | o~
(=) (=)
=] S
% n
C200 €200 pret §16 co200mm._ 200
L=1640 L=1640  nagwintowane korice L=1640
~250 ~50 ~380

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY
W MIEJSCU WYKONYWANIA PRAC

KONSTRUKCJE NADPROZA
ZABEZPIECZYC DO R120
- np. ZABUDOWA SYSTEMOWA

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY PRZEBUDOWY,
ROZBUDOWY, NADBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU W.YTKOWANIA
POMIESZCZEN PO DAWNEJ CENTRALNEJ STERYLIZACJI NA POTRZEP]
ODDZIALU ORTOPEDYCZNEGO ORAZ ISTNIEACYCH POMIESZCZE
KUCHNI W CELU DOSTOSOWANIA DO PRZEPISOW.
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