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poziom posadzki/
styk ściany z posadzką

styk ściany z posadzkąstyk ściany z posadzką

poziom sufitu podwieszanego
zg. z opisami na rzutach kond.

poziom stropu

- płytka kwadratowa o wymiarach o wym. 19,8x19,8cm, kolor jasnobeżowy, doboru
dokonano na podstawie płytki kolekcji Modernizm firmy Paradyż (Bianco Gres Rekt.
Mat.),
w przypadku wyboru innego produktu należy uzgonić z Projektantem i Inwestorem.

- płytka kwadratowa o wymiarach o wym. 19,8x19,8 cm,
kolor niebieski, doboru dokonano na podstawie płytki kolekcji Modernizm firmy Paradyż
(Nero Gres Rekt. Mat.), w przypadku wyboru innego produktu należy uzgonić z Projektantem i
Inwestorem.

Pomieszczenie obierania ziemniaków i warzyw,
pomieszczenie szaf chłodniczych ,

kuchnia, kuchnia zimna, zmywalnia naczyń stołowych, pom. mycia wózków.

- płytka kwadratowa o wymiarach o wym. 19,8x19,8 cm,
kolor żółty, doboru dokonano na podstawie płytki kolekcji Modernizm firmy Paradyż (Ochra
Gres Rekt. Mat.), w przypadku wyboru innego produktu należy uzgonić z Projektantem i
Inwestorem.

- płytka kwadratowa o wymiarach o wym. 59,8x59,8cm, kolor szarobeżowy, doboru
dokonano na podstawie płytki kolekcji Modernizm firmy Paradyż (Bianco Gres Rekt.
Mat.),
w przypadku wyboru innego produktu należy uzgonić z Projektantem i Inwestorem.

Ściany i posadzkę w pomieszczeniu jadalni: gres techniczny (płytki ścienno-podłogowe),
matowy, gładki, rektyfikowany (dot. pytek kwadratowych), mrozoodporny, odporny na

działanie środków dezynfekcyjnych, ścieralność wgłębna 175, klasa antypoślizgowości R10,
min. klasa 3 odporności na plamienie, klasa A odporności chemicznej

Szatnia

poziom posadzki/
styk ściany z posadzką

styk ściany z posadzkąstyk ściany z posadzką

poziom sufitu podwieszanego
zg. z opisami na rzutach kond.

poziom stropu

ściany - heterogeniczna wykładzina ścienna do zgrzewania na gorąco w rolce
np.Tarkett Protect Wall 1.5 firmy Tarkett lub inna o identycznych lub lepszych
parametrach: grubość całkowita wg EN 428 – 1,5 mm, grubość warstwy
użytkowej wg EN 429 – 0,39 mm, całkowita masa  wg EN 430 – 2400 gr/m2,
klasa ogniotrwałości wg EN13501-1 – B s3 d, Odporność chemiczna i plamy
wg EN 423 -  doskonała.
Kolor jasny niebieski np Tisse White Blue lub jasny beż Tisse Warm Grey
doboru dokonać na etapie wykonawstwa z Projektantem i Inwestorem

- wypełnienie ciemny beż np. Dark-Yellow-Beige 3040 372
doboru dokonano na podstawie palety i Q Granit Neutrals

- kolor cokołu i opaski kolor jasny beż np. Light-Beige 3040 770
doboru dokonano na podstawie palety i Q Granit Colours
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PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY,
ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

POMIESZCZEŃ PO DAWNEJ CENTRALNEJ STERYLIZACJI NA
POTRZEBY ODDZIAŁU ORTOPEDYCZNEGO ORAZ ISTNIEJĄCYCH

POMIESZCZEŃ KUCHNI W CELU DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW.

Wykładzina z rolki heterogeniczna z winylu z
fluoresencyjnym zaznaczeniem krawędzi
stopni, np. Tapiflex Stairs UNI STAIRS
BRIGHT ANIS firmy Tarkett,, lub inna o

identycznych parametrach.
Spoczniki wykonać w kolorze 445 I 447 Granit

Do wys. 1,5m farba zmywalna klatkowa odporna na
zmywanie detergentami występującymi w szpitalu
min. związki alkoholi i pochodne formaldehydów .

 Powyżej wys 1,5m malować farbą emulsyjną,
zapewniającą "oddychanie" ścian, w kolorze szaro-

beżowym do uzgodnienia z użytkownikiem

cokół wys. ok 10 cm

pochwyt ze stali nierdzewnej, na wysokości
110cm we wnęce

C

B

A

C

Klatka schodowa

Powyżej wysokości 2,1m malować farbą emulsyjną zapewniającą
"oddychanie" ścian, w kolorze białym, lub płytką pastel biały mat 20x20

Wykładzina Homogeniczna PCW antypoślizgowa z
rolki- kolorystyka  w korelacji z elementami
dekoracyjnymi ścian kolory w pokojach pacjentów:
- green 0750
- green blue 0749
- orange 0747
- yellow 0751

Do wysokości 1m płytka biała matowa (pastel biały mat 20x20)
odcięcie w kolorze pastelowym seledynowym matowym 20x20
Do wysokości od 1,2m do 180 płytka biała połysk (biały połysk  20x20 )
odcięcie w kolorze pastelowym seledynowym matowym 20x20

łazienki i wc pozostałe realizować wg wzoru zmieniając odcięcia
kolorystyczne zgodnie z przeważającym kolorem w strefie funkcjonalnej w
jakiej się znajduje. Wykorzystując płytki pastele firmy Tubądzin w róznej
kolorystyce  (mat i połysk )

Łazienki i toalety


