ZMIANY KONSTRUKCYJE W POZ. PIETRA
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UWAGI:
1. Wymiary w [cm].

2. Rozpatrywac facznie z projektem branzy architektonicznej oraz projektami innych

branz.

3. Ze wzgledu na brak technicznych mozliwosci odkrycia wszystkich istniejacych
elementow konstrukcyjnych budynku na etapie projektowania, podczas robdt
budowlanych moze okazac sig, ze zatozone w projekcie istniejace elementy
konstrukcyjne budynku nie pokrywaja sie ze stanem rzeczywistym. W takim
przypadku nalezy zwrécic sie do Projektanta celem weryfikacji zatozen

projektowych.
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STAL ZBROJENIOWA KLASY A-lIIN
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STAL PROFILOWA $335

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WSZYSTKIE PODANE NA RYSUNKU
WYMIARY Z WYMIARAMI RZECZYWISTYMI ZASTANYMI NA PLACU BUDOWY. W

PRZYPADKU DROBNYCH RGZNIC KORYGOWAC JE NA BIEZACO. W PRZYPADKU
DUZYCH ROZNIC POMIEDZY WYMIARAMI ZASTANYMI A PODANYMI NA RYSUNKU
ZAWIADOMIC PROJEKTANTA CELEM WPROWADZENIA EWENTUALNYCH ZMIAN W

ZAtOZENIACH PROJEKTOWYCH.

Temat opracowania

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY PRZEBUDOWY,
ROZBUDOWY, NADBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU U.YTKOWANIA
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KUCHNI W CELU DOSTOSOWANIA DO PRZEPISOW.
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