Zestawienie Okien zewnetrznych
Nazwa o1 02 03 04 05 06 o7 08 09 010 on
szeroko$¢ x wysokos$¢ 200x143 231x145 207x143 138x143 60x143 347x150 347x150 225x115 60x115 117x113 235x115
Parter - - - - - - - - - - -
I pietro 1pd. + 2pn. 2 pn. 2pn.+2pd. 1 2pn 3 1 1 1 1 6pn
llosé 3 2 4 1 2 3 1 1 1 1 6
tolarka zewnetrzna pov w tolarka zewnetrzna pov w stolarka zewnetrzna tolarka zewnetrzn:
Charakterystyka stolarka zewngtrzna pc stolarka zewnetrzna pev w stolarka zewngirzna pc aluminiowa w kolorze biatym, stolarka zewneirzna stolarka zewnetrzna pev w
kolorze biatym, profil cieply, : N kolorze bialym, profil cieply, N " stolarka zewnetrzna pev w stolarka zewnetrzna pcv w aluminiowa w kolorze bialym, stolarka zewnetrzna pev w stolarka zewnetrzna pev w stolarka zewnetrzna pev w
kolorze biatym, profil cieply, profil cieply, szklenie szklem kolorze biatym, profil cieply,
szklenie szklem bezpiecznym, ‘ szklenie szklem bezpiecznym, kolorze biatym, profil cieply, kolorze biatym, profil cieply, profil cieply, szklenie szkiem kolorze biatym, profil cieply, kolorze biatym, profil cieply, kolorze biatym, profil cieply, ‘ "
szlenie szklem bezpiecznym, bezpiecznym, U(max)<0,9 [W/ ¢ " szklenie szklem bezpiecznym,
U(max)<0,9 [W/(m2-K)], U(max)<0.9 (WHm2-K)] U(max)<0,9 [W/(m2-K)], (m2-K)], okno oddymiajace szKlenie szklem bezpiecznym, szklenie szklem bezpiecznym, bezpiecznym, U(max)<0,9 [W/ szKlenie szklem bezpiecznym, szklenie szklem bezpiecznym, szKlenie szklem bezpiecznym, U(max)<0,9 Wim2-K)], od
plywajacy stupek, od strony (max)<0, g plywajacy slupek, od strony g yrnlafa U(max)<0,9 [W/(m2-K)], U(max)<0,9 [W/(m2-K)], (m2:K)], okno w Klasie EI 60, U(max)<0,9 [W/(m2-K)], U(max)<0,9 [W/(m2-K)], U(max)<0,9 [W/(m2-K)], o g
! plywajacy stupek . certyfikowane, o powierzchni strony poludniowej szklenie UV
poludniowej szklenie UV potudniowej szklenie UV N okna typu FIX
czynnej min.0,855,
wyposazone w sitowniki,
otwierane na zewnatrz.
Schemat b ki N N N N 7 E E .
-
v = . . m o . [ " s . . ar T — [ — v s v ns .
Uwagi:
Wykaz stolarek nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami rzutéw w celu uzupetnienia informacji na temat zastosowanych urzadzen dodatkowych takich jak np. nawiewniki okienne.
Nazwa o12 013 o014 o015 o016 o17 Pt v roapaliywac \goznie 2 rvsunan | uzap ) ven urza i jakne
. Wszystkie elementy szklenia wykona¢ szktem bezpiecznym w klasie okna.
2. Przed zaméwieniem stolarek nalezy zweryfikowac ilos¢, kierunek otwierania i dokona¢ inwentaryzacji otwordw z natury w celu weryfikacji rozmiaroéw stolarek.
szerokos¢ x wysokos¢e 146x115 209x143 235x115 112x120 112x110 228x110 3. Przyjeto wymiane wszystkich stolarek w obszarze objetym opracowaniem. Projektuje sie odtworzenie geometrii istniejacych podziatow okiennych.
4. W przypadku pojawienia sig¢ niejasnosci nalezy sig skontaktowac z projektantem w celu ich wyjasnienia.
Parter - - - 1 1 1 5. Z uwagi na mozliwo$¢ wybrania producenta stolarki innego niz przyjetego na etapie projektowania, nalezy przy wykonywaniu otworéw zweryfikowaé¢ wielko$¢ dostarczanych przez wybranego
producenta osciezy w celu dostosowania wymiaréw otworow okiennych do docelowych stolarek.
1 pietro 1 4pn. 1pn - - - 6. Powstate szczeliny montazowe nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym, uszczelniajagcym, odpornym na drgania i wstrzgsy uzytkowe stolarek. Uszczelnienie musi by¢ w klasie przegrody
pozarowej.
llosé 1 4 1 1 1 1 7. Powierzchnia stolarek tatwozmywalna, odporna na mycie detergentami i srodkami czystosci.
8. Wszystkie stolarki okienne uchylne lub uchylno-rozwierne w okuciach z funkcjg rozszczelnienia.
9. Na rzutach okreslono, do ktérych stolarek nalezy montowa¢ nawiewniki okienne i jakie ilo$ci oraz czy okno jest wyposazone w foli¢ matowg biatg (pot przejrzyste)
10. Stolarki zewnetrzne (nie dotyczy stolarek pozarowych): zespot szybowy 2-komorowy wypetniony argonem o wspétczynniku przenikania ciepta dla zespotu szybowego min. 0,9W/m2K, Zespot
szybowy wyposazony w szybe przeciwstoneczng powlekang z filtrem od wewnatrz zespotu, okno rozwieralno-uchylne jak pokazano na schematach, wyposazone w okucia obwiednie z funkcjg
rozszczelniania skrzydta i blokade btednego potozenia klamki w pozycji uchylnej, profie ciepte
11. Wszystkie ptaszczyzny otwierane w gérnej czesci okna nalezy wyposazy¢ w system otwierania umiejscowiony na wysokosci 1,2 nad posadzka.
Charakterystyka stolarka zewnetrzna pev w stolarka zewnetrzna pev w stolarka zewnetrzna pev w stolarka zewnetrzna stolarka zewnetrzna stolarka zewnetrzna 12. Wybrane stolarki wyposazyc w systemowe zaluzje zewnetrzne, aluminiowe, sterowane przyciskiem umiejscowionym przy oknie. Zaluzje montowane na dystansach w celu zachowania wegarkéw
kolorze biatym, profil cieply, kolorze biatym, profil cieply, kolorze biatym, profil cieply, aluminiowa w kolorze biatym, aluminiowa w kolorze biatym, aluminiowa w kolorze biatym, okiennych ocieplonych styropianem. Zaluzje wyposazone w prowadnice boczne aluminiowe, wyposazone minimum w funkcje zamknij/otwérz, zacienianie poprzez przekrecenie piora zaluzji z pozycji
szKlenie szklem bezpiecznym, szklenie szklem bezpiecznym, szKlenie szklem bezpiecznym, profil cieply, szklenie szklem profil cieply, szklenie szklem profil cieply, szklenie szklem poziomej w pionowa. Profile usztywaniane o ksztatcie typu Z lub C
U(max)<0,9 [W/(m2-K)], od U(max)<0,9 [W/(m2-K)], od U(max)<0,9 [W/(m2-K)], od bezpiecznym, U(max)<0,9 [W/ bezpiecznym, U(max)<0,9 [W/ bezpiecznym, U(max)<0,9 [W/ g :
strony poludniowej szklenie UV strony poludniowej szklenie UV strony poludniowej szklenie UV (m2-K)], w klasie EI60 (m2-K)), w Klasie EI60 (m2:K)], w klasie EI60
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