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Dylatacja

likwidacja wyciągu wraz z
uzupełnieniem pokryć
stropodachowych i demontażem
wentylatora wyciągowego

likwidacja wyciągu wraz z
uzupełnieniem pokryć
stropodachowych i demontażem
wentylatora wyciągowego

likwidacja wyciągu wraz z
uzupełnieniem pokryć
stropodachowych i demontażem
wentylatora wyciągowego

wykonanie leżaków w kondygnacji parteru z rur spiro gładkich DN150, obudować płytą GK
zainstalaować wentylator wyciągowy na kominie, wykonać przebicia stropu
pod nową instalację wentylacyjną i rury wyprowadzić ponad dach, przejście
przez strop zabezpieczyć kratką pęczniejącą w klasie stropu

przejście przez strop zabezpieczyć kratką pęczniejącą w klasie stropu

wykonanie leżaków w kondygnacji parteru z rur spiro gładkich DN150, obudować płytą GK
zainstalaować wentylator wyciągowy na kominie, wykonać przebicia stropu
pod nową instalację wentylacyjną i rury wyprowadzić ponad dach, przejście
przez strop zabezpieczyć kratką pęczniejącą w klasie stropu

przejście przez strop zabezpieczyć kratką pęczniejącą w klasie stropu

przejście przez strop zabezpieczyć kratką pęczniejącą w klasie stropu

uzupełnić strop wylewką

przejście przez strop zabezpieczyć kratką pęczniejącą w klasie stropu

uzupełnić strop wylewką

uzupełnić strop wylewką

rozbiórka części podokiennika

Istniejąca ściana oddzielenia pożarowego.
Po rozbiórce należy dokonać oceny

pozostałej ścianyczy spełania wymagania
odporności ogniowej REI 120. Jeżeli

niespełnia należy wykonać nową obudowę
klatki schodowej w sposób gwarantujący

uzyskanie klasy przegrody pożarowej np,
Obudowa z bloczka gazobetonowego gr. 24

od poziomu fundamentu po dach.

wnęka pod hydrant

demontaż wpustu
podłogowego i
uzupełnienie stropu

próg 20 cm

próg 8 cm

w40x60

w40x40

podniesienie miejscowe
 posadzki o 10 cm

podniesienie miejscowe
 posadzki o 10 cm

w30x30

Hs =681 m
Hs=327

Hs=216

Hs=326

Hs=325

śc
ia

na
R

ei
 1

20

śc
ia

na
R

ei
 1

20

ściana
Rei 120

EI
s 

60

Rzut kondygnacji 1 piętra
- inwentaryzacja + rozbiórki

Projektant:

Lokalizacja:

Inwestor:

Temat rysunku:

Skala: 1:100

Branża:Architektura i Technologia

Temat opracowania: Jednostka projektowa:

 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Piłsudskiego 21 lok.5U  tel. 25 7492249, 500 016 743

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej

w Siemiatyczach

Projekt objęty prawem autorskimrys. nr : A - 4

Sprawdzający:

działka nr eweid. 1150/9
ul. Szpitalna 8

17-300 Siemiatycze
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szyb windy

obudowa kanałów wentylacyjnych

przestrzeń do rozbudowy

H
=2

,1

rozbiórka warstw spadkowych
stropodachu do warstwy nośnej
stropu

pokrycie dachu
RE30

wymiana istniejącego
pokrycia dachu na

pokrycie dachu
RE30

na odcinku 8 m
od okien piętra

wymiana istniejącego
pokrycia dachu na
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instalacja wentylacji mechanicznej do rozbiórki

stolarki do demontażu

K

rozbiórka postumenturozbiórka postumentu

rozbiórka nadlewki posadzki

mgr inż. arch. Ewelina Pykało-Sołowiej
1/PDOKK/2012
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

mgr inż. arch. Wojciech Sołowiej
Bł-Pd OKK/133/2009
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
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PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY,
ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

POMIESZCZEŃ PO DAWNEJ CENTRALNEJ STERYLIZACJI NA
POTRZEBY ODDZIAŁU ORTOPEDYCZNEGO ORAZ ISTNIEJĄCYCH

POMIESZCZEŃ KUCHNI W CELU DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW.

elementy przegród do rozbiórki / demontażu

Uwagi:
Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją branżową stanowiącą całość opracowania projektowego. Szegółowy
dobór oraz lokalizacja urządzeń technologicznych i stałego wyposażenia przedstawiony w dokumentacji może różnić się od
docelowego w zależności od możliwość ekonomicznych inwestroa oraz różnicy w osprzęcie zakupionych modeli. W przypadku
zastosowania innych urządzeń nalezy zweryfikować przyjęte podłączenia mediów z przedstaionym w projekcie.  W przypadku
pojawienia się niejasności należy sie skontaktować z projektantem w celu ich wyjaśnienia.
Przebicia instalacji wentylacji mechanicznej wskazano w opracowaniu br. sanitarnej.

magazyn
wykł. pcv9,5 m2

magazyn
wykł. pcv5,2 m2

komunikacja
wykł. pcv21,6 m2

pom sterylizacji
wykł. pcv10,5 m2

pom sterylizacji
wykł. pcv10 m2 pom sterylizacji

wykł. pcv9,5 m2

pom sterylizacji
wykł. pcv11,5 m2

pom sterylizacji
wykł. pcv26,6 m2

pom sterylizacji
wykł. pcv16,6 m2

pom sterylizacji
wykł. pcv5,1 m2pom sterylizacji

wykł. pcv3,5 m2

komunikacja
wykł. pcv15,9 m2

magazyn
wykł. pcv0,9 m2

natrysk
wykł. pcv2,6 m2

wc pracowników
wykł. pcv6,2 m2

pom socjalne
wykł. pcv8 m2

wc
wykł. pcv1 m2

pom sterylizacji
wykł. pcv9,4 m2 szatnia

wykł. pcv7,8 m2

magazyn
wykł. pcv10,2 m2

kuchnia zimna
gres6,7 m2wydawanie posiłków

wykł. pcv7,8 m2

jadalnia
wykł. pcv21,9 m2

wc
wykł. pcv4,5 m2

łazienka
gres6,9 m2

szatnia
gres12 m2

p.pożądkowe
gres4,2 m2

magazyn
wykł. pcv6,1 m2

magazyn chłodziarek
gres8,6 m2

komunikacja
wykł. pcv22,6 m2

komunikacja
wykł. pcv47,5 m2

postój wózków
gres9,5 m2

myjnia naczyń stołowych
gres21,6 m2

kuchnia
gres86,7 m2

komunikacja
wykł. pcv20 m2

mycie wózków
gres3,1 m2

komunikacja
lastryko23,1 m2

A
A

W
W


