Nazwa D4 Daw D5 D8 D9 D10 D13 D12 D12s D14 D16 D17 D18
C |
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Symbol
Szerokosé w $w. przejscia 90 90 110 100 100 9 125 80 80 130 180 % 90
Wysokosé w $w. przejscia 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Odpornosé ogniowa bezklasowe bezklasowe bezklasowe bezklasowe bezklasowe bezklasowe bezklasowe bezklasowe bezklasowe bezklasowe bezklasowe bezklasowe bezklasowe
Rozmieszczenie L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
parter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 4 - -
pigtro 4 8 3 5 4 1 3 - 1 1 2 - 1 - 3 2 - 1 1 - - 1 2 1 1 1
tacznailosé 4 8 3 5 4 1 3 - 1 1 2 - 1 - 3 2 - 1 1 - - 1 2 1 3 2
Drzwi drewniane przylgowe, rdzen skrzydla Drzwi drewniane przylgowe, rdzen skrzydia Drzwi drewniane przylgowe, rdzen skrzydia Drzwi drewniane przylgowe, rdzef skrzydla Drzwi drewniane przylgowe, rdzen skrzydla Drzwi drewniane przylgowe, rdzen skrzydia Drzwi drewniane przylgowe, rdzen skrzydia Drzwi drewniane przylgowe, rdzen skrzydla |Drzwi systemowe zgodne z systemem zabudowy| Drzwi drewniane przylgowe, rdzen skrzydia Drzwi drewniane przylgowe, rdzen skrzydia Drzwi drewniane przeséwne, rdzen skizydia Drzwi drewniane przylgowe, rdzen skrzydla
drewniany oblozony dwustronnie piytami MDF. | drewniany oblozony dwustronnie plytami MDF. | drewniany oblozony dwustronnie plytami MDF. | drewniany oblozony dwustronnie plytami MDF. | drewniany oblozony dwustronnie plytami MDF. | drewniany oblozony dwustronnie plytami MDF. | drewniany oblozony dwustronnie plytami MDF. | drewniany oblozony dwustronnie plytami HPL. |  kabiny tolalety, zmywalne z HPL, zawiasy z | drewniany oblozony dwustronnie plytami MDF. | drewniany oblozony dwustronnie plytami MDF. | drewniany oblozony dwustronnie plytami MDF. | drewniany oblozony dwustronnie plytami HPL.
Oscieznica stalowa, | Oscieznica stalowa, | Oscieznica obejmujaca regulowana, stalowa, | Oscieznica obejmujaca regulowana, stalowa, | Oscieznica obejmujaca regulowana, stalowa, | Oscieznica obejmujaca regulowana, stalowa, | Oscieznica obejmuj stalowa, | Oscieznica stalowa, rozeta, blokada drzwii | Oscieznica obejmujaca regulowana, stalowa, | Oscieznica obejmujaca regulowana, stalowa, | Oscieznica obejmujaca regulowana, stalowa, | Oscieznica obejmujaca regulowana, stalowa,
powlekana laminatem RAL 9010, z opaskami | powlekana laminatem RAL 9010, z opaskami | powlekana laminatem RAL 9010, z opaskami | powlekana laminatem RAL 9010, z opaskami | powlekana laminatem RAL 9010, z opaskami | powlekana laminatem RAL 9010, z opaskami | powlekana laminatem RAL 9010, z opaskami | powlekana laminatem RAL 9010, z opaskami wskaznik zajgtosci powlekana laminatem RAL 9010, z opaskami | powlekana laminatem RAL 9010, z opaskami | powlekana laminatem RAL 9010, z opaskami | powlekana laminatem RAL 9010, z opaskami
maskujacymi polaczenie oscieznicy ze $ciana. | maskujacymi polaczenie oscieznicy ze $ciana. | maskujacymi potaczenie oscieznicy ze $ciana. | maskujacymi polaczenie oscieznicy ze sciana. | maskujacymi potaczenie ocieznicy ze $ciana. | maskujacymi polaczenie oscieznicy ze ciang. | maskujacymi polaczenie oscieznicy ze Sciana. | maskujacymi polaczenie oscieznicy ze Sciana. maskujacymi polaczenie oscieznicy ze $ciana. | maskujacymi poaczenie oscieznicy ze $ciana. | maskujacymi polaczenie oscieznicy ze $ciana. | maskujacymi polaczenie oscieznicy ze $ciana.
Wykoriczenie skrzydta za pomoca laminatu HPL | Wykoriczenie skrzydta za pomoca laminatu HPL | Wykoriczenie skrzydia za pomoca laminatu HPL | Wykoriczenie skrzydia za pomoca laminatu HPL | Wykoriczenie skrzydta za pomoca laminatu HPL | Wykoriczenie skrzydta za pomoca laminatu HPL [Wykoriczenie skrzydta za pomoca laminatu HPL| Wykoriczenie skrzydia za pomoca laminatu RAL Wykoriczenie skrzydia za pomoca laminatu HPL | Wykoriczenie skrzydta za pomoca laminatu HPL | Wykoriczenie skrzydia za pomoca laminatu HPL | Wykoriczenie skrzydfa za pomoca laminatu RAL
RAL 9010. RAL 9010. Zawiasy ze stali nierdzewnej z RAL 9010. Zawiasy ze stali nierdzewnej z RAL 9010. Zawiasy ze stali nierdzewnej z RAL 9010. Zawiasy ze stali nierdzewne;j z RAL 9010. Zawiasy ze stali nierdzewnej z RAL 9010. Zawiasy ze stali nierdzewnej z RAL 9010. RAL 9010. RAL 9010. Trwalos¢ mechaniczna - klasa 5
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacia regulacja 3D. Trwalos¢ mechaniczna - klasa 6, | regulacia 3D.Trwalos¢ mechaniczna - klasa 6, | regulaciq 3D.Trwalos¢ mechaniczna - klasa 6, | regulacia 3D.Trwalosé mechaniczna - klasa 6, | regulacia 3D. Trwalos¢ mechaniczna - klasa 6, | regulacia 3D. Trwalos¢ mechaniczna - klasa 6, Zawiasy ze stali nierdzewne; z regulacia Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacia Zawiasy ze stali nierdzewne; z regulacia zgodnie z PN-EN 12400:2004 Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacia
3D.Trwalos¢ mechaniczna - klasa 6 zgodnie z wytrzymalosé mechaniczna - klasa 4 . wytrzymalos¢ mechaniczna - klasa 4 . wytrzymalosé mechaniczna - klasa 4 . wytrzymalosé mechaniczna - klasa 4 . wytrzymalos¢ mechaniczna - klasa 4 . wytrzymalosé mechaniczna - klasa 4 . 3D.Trwalosé mechaniczna - klasa 6 3D.Trwalo$¢ mechaniczna - Klasa 6 zgodnie z | 3D.Trwalo$¢ mechaniczna - klasa 6 zgodnie z | Wytrzymalos¢ mechaniczna - klasa 3 zgodnie z 3D.Trwaloé¢ mechaniczna - klasa 6
PN-EN 12400:2004. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal Okucia klamk , rozeta, stal Okucia klamka-klamka, rozeta, stal Okucia klamka-klamka, rozeta, stal Okucia klamka-klamka, rozeta, stal Okucia klamk ka, rozeta, stal - klasa 3. Okucia PN-EN 12400:2004. PN-EN 12400:2004. PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/I11.16/2007). | Wytrzymalos¢ mechaniczna - klasa 3. Okucia
Wytrzymatosé mechaniczna - klasa 4 zgodnie z | DZwi wyposazone w samozamykacz szynowy *.| Drzwi wyposaZone w samozamykacz szynowy *. [ Drzwi wyposaZone w samozamykacz szynowy *. | Drzwi wyposazone w samczamykacz szynowy *.| Drzwi 2 szynowy *.[Drzwi zone w szynowy *| Klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna. Drzwi Wytrzymalos¢ mechaniczna - klasa 4 zgodnie z | Wytrzymalosé mechaniczna - klasa 4 zgodnie z | Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna, | klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna. Drzwi
PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007). |{Drzwi z kratka wentylacyjna, otwory wentylacyjne| Drzwi i do pomi fo Drzwi do o Drzwi przew\dzlane do pomieszczer o Drzwi do fio w szynowy *. Drzwi PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007). | PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007). blokada drzwi i wskaznik zajetosci. wyposazone w samozamykacz szynowy *. Drzwi
Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna, | © Sumarycznym przekroju nie mniejszym niz podwyzszonej wilgotnosci powietrza , odporne napodwyzszonej wilgotnosci powietrza , odporne nalpodwyzszonej wilgotnosci powietrza , odporne napodwyzszonej wilgotnosci powietrza , odporne ngazienkowe wyposazone w rozete z blokada drzwi Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna, | Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna, fazienkowe wyposazone w rozete z blokada drzwi
drzwi wyposazonych w samozamykacz 0,022 m? dia doplywu powietrza. nel. Drzwi bezpossrednie bryzganie woda bezpossrednie bryzganie woda bezpossrednie bryzganie woda, bezpossrednie bryzganie woda i wskaznikiem zajgtosci. Szklenie szklem drzwi w drzwi ze skrzydlem biemym i wskaznikiem zajetosci. Drzwi z kratka
szynowy*. fazienkowe wyposazone w rozel z blokadg drzwi wkick panel ¢ w kick panel i ¢ w kick panel i ¢ w kick panel i mlecznym. Drzwi z kratka wentylacyjna, otwory szynowy*™*. mocowaym géra-dét i czynnym blokowanym do wentylacyjna, otwory wentylacyjne o
i wskaznikiem zajgtosoi na wysokosci klamki na wysokosci klamki na wysokosci klamki na wysokosci klamki wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie IDrzwi wyposazone w kontrole dostepu (domofon)| biernego. sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022
SzKlenie szklem mlecznym. mniejszym niz 0,022 m? dia doplywu powietrza. od strony komunikacji ogélnej pochwyt m? dla doplywu powietrza.
Jedne drzwi jako Pozarowe w klasie EI30
wyposazone w kratke peczniejaca. Szklenie
Charakterystyka szkiem typu Pyran

dla drzwi do wigcznie 90 cm o parametrach *, dla drzwi wigkszych niz 90cm o

na rzutach nalezy rozumie¢ zapisy: -

chwytaki
lub zamkiem iem lub
nalezy uzyska¢ zgode projektanta.
ia na drzwiach przeci i

ygle z kontrolg dostepu a nie opisane w wykazie oraz iem br. . Zgodnie z

urzadzen v y
osprzet nie moze zawezac drég przejécia okreslonych w Swietle przejécia.

i zamkiem y

Uwagi: Wykaz stolarek nalezy rozpatrywac facznie  rysunkami rzutéw kondygnacji w celu uzupefnienia informacji na temat
parametrach **; kd - nalezy przez to rozumie¢ zestaw urzadze zwiazanych z montazem panelu kontroli dostepu, np. vg

1. Parametry urzadzen: uwaga nie sie i w przypadku potrzeby i
- *: Systemowy samozamykacz z szyna $lizgowa do drzwi o szerokosci skrzydia do 1100 mm; Sita zamykania regulowana w zakresie EN 1-4; Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych; Do

typu

ia i faza W przypadku montazu po stronie zawiasowe] moziwost otwarcia skizydia drzwiowego na kat 180°.

predkos¢ ia (dobicie)

Temat

- Systemowy samozamykacz z szyna $lizgowa do drzwi o szerokosci skizydla do 1100 mm; Nastawna funkcja opGznienia zamykania regulowana zaworem z przodu samozamykacza (maksymalnie 30 sekund); Sita zamykania regulowana w zakresie EN 1-4; Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych; D do na drzwiach przeci i Predkos¢ zamykania i faza dobicia regulowane hydraulicznie, zintegrowana funkcja tiumienia otwierania i optyczny wskaznik sity
zamykania; Wszystkie elementy na i czolowej ia; W przypadku montazu po stronie zawiasowe] mozliwosc otwarcia skrzydta drzwiowego na kat 180°.

- ** ; Systemowy samozamykacz z szyn $lizgowa do drzwi o szerokosci skrzydla do 1400 mm; sita zamykania regulowana w zakresie EN 2-6; Uniwersainy, do drzwi lewych i prawych; D do na drzwiach Predkos¢ zamykania i faza (dobicie) Wszystkie elementy na czolowe] w przypadku montazu po stronie zawiasowej mozliwos¢ otwarcia skrzydia

na kat 180°

- " : Systemowy samozamykacz z s2yna slizgowa do drzwi o szerokosci skrzycta do 1400 mm; Nastawna funkcja opoznienia zamykania regulowana zawore z przodu 30 sekund); Sita w zakresie EN 2-6; L do drzwi lewych i prawych; D do na drzwiach 2 i ; Predkosé i faza dobicia funkcja tiumienia otwierania i optyczny wskaznik sity

W przypadku montazu po stronie zawiasowej mozliwos¢ otwarcia skrzydta drzwiowego na kat 180°.

zamykama Wszystkie elementy na czolowej

- System skiadajacy si¢ 2 dwoch samozamykaczy * oraz ** i szyny ze zintegrowanym mechanizme regulaci kolejnosci system do drzwi i skrzydta do 1400 mm oraz 1100 mm; Samozamykacz * z szyna $lizgowa do drzwi o szerokosci skrzydta do 1100 mm, sita zamykania regulowana w zakresie EN 1-4; Samozamykacz ** z szyng $lizgowa do drzwi o szerokosci skrzydfa do 1400 mm, sita zamykania regulowana w zakresie EN 2-6;
Zestaw samozamykaczy uniwersalny do drzwi lewych i prawych; wszystiie elementy na korpusie ia - mozliwosé regulacii predkosci zamykania, fazy zamykania (dobicie); Zestaw do ia na drzwiach i Opcja: iczna blokada polozenia otwarcia, zakres katowy 80°-130° (nie dla drzwi ppoz.);
B i drzwi jedno i 2 szyna $lizgowa ciagnaca badz ramieniem pchajacym ze zintegrowana funkcja regulac kolejnosci skrzydet Mozliwose skrzydia o wadze do max. 300 kg (przy szerokosci skrzydta drzwiowego wynoszacego 1350 mm) lub do max. 210 kg (przy szerokosci skrzydia drzwiowego wynoszacego 1600 mm); Wysokos¢ wy 70 mm; Trwaly, silnik

prace urzadzenia; Wszystkie parametry pracy, jak predkos otwierania i zamykania, koficowa faza zamykania (dobicie) czy czas podirzymania otwarcia dobierane optymalnie z poziomu menu; Mozliwosé otwarcia skrzydia drzwiowego do 136" w zaleznosci od montazu i konstukji drzwi; Kontrola temperatury pracy; Ustawiana na poziomie menu funkcja serwo-wspomagajaca otwieranie reczne; Funkcja Push&Go wiaczana lub wylczana z poziomu menu, wspdipracuiqca z systemen drog ewakuacyjnych,
systemem kontroli dostepu, systemem zarzadzania budynkiem oraz z sys(emem napowietrzania budynku; Zintegrowana jednostka sterujaca umozliwiajaca wpiecie sygnaiu SAP bez koni systemu o moduly; Urzadzenie posiadajace Atest Higieniczny umozliwiajacy stosowanie w obiektach stuzby zdrowia, dopuszczenia zgodne z normami DIN 18650/ EN 16005; DIN EN 1158:DIN 18263-4, EN 1634-1, Certyfikat P-4061/14, DiBt, FA GC150

dla drzwi o sile zamykania EN3 wg normy PN EN 1154, z regulowana predkoscia zamykania i dobicia. Max. szerokos¢ skrzydta drzwiowego do 950mm, max. waga skrzydta 100 kg. Maksymalny kat otwarcia 125 stopni. Urzadzenie posiadajace Atest Higieniczny dopuszczajacy do stosowania w obiektach siuzby zdrowia.

2. Stolarki wewnetrzne nalezy wykonac o izolacyjnosci akustycznej min. 33 dB

3. Silowniki, samozamykacze nalezy wykonat w kolorze drzwi. Drzwi drewniane wskazane w wblache typu "kick" ze stali nierdzewnej na wysokosé min. 30 cm od spodu skrzyda

4. Wszystkie elementy szklenia wykonac szklem bezpiecznym. W drzwiach zaznaczonych graficznie nalezy wykonaé bulaje. W drzwiach fazienkowych i szatniowych szklo mleczne nieprzeziere.

5. Przed zaméwieniem stolarek nalezy zweryfikowat losci, Kierunek otwierania i dokonat inwentaryzacii otwor6w z natury w celu weryfikacji rozmiaréw stolarek.

6. W przypadku pojawienia sig nalezy sie 2 proj wcelu

7.2 uwagi na mozliwosc wybrania producenta stolarki innego niz przyjetego na etapie | Nalezy juz przy otworéw ¢ wielkos¢ przez

8. Powstale szczeliny zowe nalezy wypeinic odpornym na drgania i wstrzasy uzytkowe stolarek. Uszczelnienie musi by¢ w Klasie przegrody pozarowe].
9. Powierzchnia stolarek fatwozmywalna, odporna na mycie detergentami i $rodkami czystosci. Drzwi laminowane - laminat min grubosci 0.8 mm.

10. Wszystkie drzwi, musza by¢ zone w sitowniki i system kontroli dostepu w tym elektrozaczepy. Wyposazenie drzwi musi by¢
1. Drzwi drewniane z nalezy 2yé w jienie skrzydet.

11. Wszystkie drzwi wyposazone we wkiadki obiektowe certyfikowane, okucia producenta stolarek zgodnie z stolarek do obrotu w , okucia musza spelnia¢ wymagania ak dla calego zestawu drzwiowego (oSG cykii otwarcia zamknigcia, poz)

12. Wszystkie drzwi musza spelniaé wymagania wytrzymatosci mechanicznej min, ki 4 zgdnie z PN-EN 1192:2001 | wymagania trwalo$ci mechanicznej min. kl. 6 wraz z okuciami i Dopuszcza sie okué tylko z grupy lub aprobacie Klamki w stali

13. Drzwi z kontrolg dostepu bez odpomoci ogniowe] wyposazy¢ w galke od strony KD, z drugiej strony klamke, Przy drzwiach z kontrolg dostgpu nalezy wykonaé dla obiektow jie w klamke i zatrzask montowany ok. 20 cm ponad zamkiem giéwnym, od strony bez panelu kontroli dostepu przy drzwiach przycisk
zamki elekiro-motoryczne.

14. Drzwi wyposazyé w otwory lub krate

osciezy w celu dopasowania wymiaréw otworéw na drzwi,

io dia drog i Klasy pozarowe] drzwi. Drziw musza byc zamontowane jako kompletne.

sig inne ustalone funkcje np. klamki i

publicznej t.

na rzutach j) a nie wskazane w i jako j przypadki. W przypadku drzwi pozarowych krata z wkladem peczniejacym w Kiasie drzwi.

w miejscach wentylacj
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