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SPOSOB WYKONANIA NADPROZA:

1. Na szerokosci projektowanego otworu, powyzej ewentualnych
istniejacych nadprozy ponizej, na jednej ze stron $ciany wykonac bruzde
i osadzi¢ belke nadproza. Czynno$¢ powtdrzy¢ z drugiej strony sciany.
Szerokos¢ bruzd powiekszona o okoto 200mm z kazdej stony szerokosci
otworu - niezbedne do podparcia belek stalowych nadproza.

2. Przed osadzeniem belek wykonaé podlewki betonowe do oparcia
belek stalowych nadproia.

3. Skrecic belki stalowe nadproza $rubami o $rednicy i rozstawie
podanym na rysunku.

4. Po osadzeniu i skreceniu belek stalowych nadproza wykona¢
projektowany otwdr, usung¢ ewentualne, istniejgce nadproza ponizej
5. W trakcie wykonywania robét podpieraé stropy obcigzajace
wykonywane nadproze.

UWAGI:
1. Wymiary w [mm)]
2. Stal profilowa $355.
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Pednostka projektowa:

Temat rysunku:

Projektant.

Zespot Opieki Zdrowotnej
w Siemiatyczach

POZ. N6, N7, N8, N9, N10, N11 mgr inz. Pawet Olszewski
-schemat wykonania Nr ewid. upr. MAZ/0542/POOK/12
do projektowania bez ograniczen
Inwestor. Samodzielny Publiczny w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Fprawdzajacy:

Lokalizacja:

mgr inz. Jolanta Chojeta

dziatka nr ewid. 1150/9 Nr ewid. upr. MAZ/0777/PWBKb/16
ul. Szpitalna 8 do projektowania bez ograniczen
17-300 Siemiatycze w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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