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Minsk Mazowiecki, Listopad 2020.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34, ust. 3d, pkt.3, Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst
jednolity [Dz.U. 2020 poz. 471, 695, 782] ) oswiadczamy, ze

Projekt budowlany:

adres:

Inwestor:

branza:

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY PRZEBUDOWY,
ROZBUDOWY, NADBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA POMIESZCZE N PO DAWNEJ CENTRALNEJ
STERYLIZACJI NA POTRZEBY ODDZIALU ORTOPEDYCZNEGO
ORAZ ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN KUCHNI W CELU
DOSTOSOWANIA DO PRZEPISOW.

DZIALKA O NR EWID. 1150/9, MIASTO SIEMIATYCZE,
OBREB:0001

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
SIEMIATYCZACH UL. SZPITALNA 8, 17-300 SIEMIATYCZE

KONSTRUKCJA

zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

Projektant:

technicznej.

Sprawdzajacy:



oo MAZCWIECHKA,
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[ INZYHIEROW
BUDCWIACTINA

sven. akt, MALTIIN 699 12 /K Warsrawa, dnia 20 grudnia 2012 r,
DECYZJA

Ma podstawie art, |1 ust. | §art, 24 ust. | pht 2 ustawy 2odmin 15 grudmia 2000 r. o samorzadach
wawodowych architektdw, ingymicrow budownictwa oraz urbanistéw (DL 2 2000 v Mr 5, poe. &2 5 pidn, 2, ),
art, 12 ust | opke 105, usa 3,anm L3 use, 1 pkio ] wst, 4, arl 14 usk, 1 pht 2 usteawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo
busdowline (fekst jednolive: D U w 201001 Nr 243, poe. 1623 2 podn. am.) oeaz & 11 use | pkr 18 157817
usl. | pki | rozporzgdzenia Minsta Transporiu | Budownictwss 2 dnia 28 kwietnia 2006 1w sprawic
samodzielnych funkeji technicznych w budowmictwic (el N &3 poe. ST8 poén, am,)

Okregowa Komisja Kwalifiliacyjna
Marowieckiej Okrezowej lzby Inévnierdw Budownictwa:
nadaje :
Panu Pawlowi Olszewskiemu
magistrowi infynierowi
urodzonemuy dnia 10 sierpnia 1981 roku w m. Sokoldw Podlaski, synowi Waldemara

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZS 0542 (POOKAZ

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno — budowlanej

Srexegitowy galires uprawnien

L MNa mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wykej wymienions specjalnodcia, ninicjsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzory antorskiego,
2/ sprawowania kontroli techniczne] ulrevmama obickiéw budowlanych.

1L Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia stanowig podstawe do;

sporzgdzania  projekiu  sagospodarowania  dziatki lub terenu w zakresie specjalnodc
konstrukevino — budowlanej,

1. Na moey § 17 wst. 1 pki 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2
dnia 28 lowictnia 2006 r. w sprawie samodzielnveh funkeji technicenyeh w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzgdzania projekiu architektoniczno — budowlanego w odniesieniv do konstrukeji obieki




UZASADNIENIE
Wozwigzku » uweglgdnieniem w calodel 2adania  strony, na podstawie a. 107 § 4 Kaedeksu postepowania
administracyjnego odstopuje siy od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

L Zgodmie o oart 12 st T ousiawy — Preovs dudowlone, podsiowg do o wyelbomvwarida samocicliych finkofd
fevhniczavet w badewniciwie siarent wpis di sesiralnego refesirn, prowedonege proes Gldwnegoe Fispetiora
Nodzory Budowlanepe oraz wpis na sty colonkdw whmiewed izhy samorzgdn zowadowaga.
2 O nfnigiszef  deazil sieiy odwolanie o Keajowel Komiji Kwelifkocpime Polskici by fiynierdw
Budownicnwa w Warssawie za poiredniciwen Ofrggowel Kemisii Kwalifikacying Mazewleckiel Okrgpowes Fzfn
Frizpierow Budwnicrva w Warszawle, w terriinle 14 dnl od diia jof dorgezomio,

Shiad Oreelajaey
1/ mgr ink. Leszek Ganowice
2 mgr in. Krgysetof Latoszek
X mgr int. Zygmuont Garwolihski

Oitreymuja:
I, Pai Pawel Olseewski
ul. Il Listopada 430 m. 168
= 1T Siged low
2. Gildwny Inspekior Madzon: Budowlanege
-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HPN-ER7-3H1 *

Pan PAWEL OLSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0187/13

adres zamieszkania ul. 11 LISTOPADA 43 D / 168, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkoéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/888/16/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3 i 4e pkt 3, art. 13 ust. 1,3 1 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Jolanta Chojeta
ur. dnia 15 lutego 1985 roku w Lukowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0777/PWBKb/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa ~w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss



Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Jolancie Chojeta
ur. dnia 15 lutego 1985 roku w Lukowie

numer ewidencyjny MAZ/0777/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

1. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu;

II. w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:
1. Pani Jolanta Chojeta
ul. Dylewicza 20 m. 186
08-110 Siedlce,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WBU-9YQ-L77 *

Pani JOLANTA CHOJETA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0092/17

adres zamieszkania ul. DYLEWICZA 20/186, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkoéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji do projektu architektoniczno —
budowlanego przebudowy i rozbudowy istniejgcego zespotu budynkoéw gtéwnych,
stanowigcych jeden kompleks szpitalny potaczony komunikacyjnie i funkcjonalnie.
Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej w gitéwnej czesci pieciokondygnacyjnym
oraz w czesci szescio- kondygnacyjnym, gdzie 6-ta kondygnacja to pomieszczenia
techniczne windowni. Budynek jest czesciowo podpiwniczony z niepetng kondygnacja
podziemna. Od potudnia kompleks stanowi nizsza bryta dwukondygnacyjna stanowigca
przedmiotowy budynek opracowania. Przedmiotowy budynek to budynek w konstrukcji
tradycyjnej murowanej z bloczka gazobetonowego na zaprawie cementowo-wapiennej
z elementami monolitycznymi i prefabrykowanymi jak stupy, stropy. Sciany zewnetrzne
wielowarstwowe murowane z gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci
jak pokazano w czesci graficznej. Zabezpieczone od zewnatrz izolacja p. wilgociows ,
otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany zewnetrze byly niedawno objete
termomodernizacja. Stropy gesto-zebrowe s typu DMS . Dach zréznicowany, ptaski,

kryty papa na podkonstrukcji konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej ptyt korytkowych.

Zastosowane materiaty

Beton:

- podktadowy C8/10 (B10),
- fundamenty C20/25 (B25),
- pozostate elementy zelbetowe C20/25 (B25),
Stal zbrojeniowa:

- klasy A-I1IN B500SP,

Stal profilowa: S355,

2. Zastosowane normy oblicze n

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010/Az1:2006 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.
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PN-81/B-03020 Posadowienie  bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-2002/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03150-2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe okreslono na podstawie badan archiwalnych obejmujacych swym
zakresem obszar przedmiotowej dziatki — ,Opinii geotechnicznej, dokumentacji badan
podioza gruntowego do projektu rozbudowy szpitala powiatowego w Siemiatyczach”
wykonanej przez Pana Dariusza Kisielinskiego — Biuro Ustug Geologicznych i
Geotechnicznych, 08-110 Siedlce, ul. Astanowicza 20A.

Badania gruntéw wykonane zostaly przy budynku szpitala powiatowego, na dziatce nr
1150/9, potozonej przy ul. Szpitalnej, w Siemiatyczach, powiat siemiatycki, woj.
podlaskie. Wg regionalizacji fizycznogeograficznej teren badan potozony jest w obrebie
Wysoczyzny Drohiczynskiej mezoregionu Niziny Péinocnopodlaskiej (J. Kondracki 1978
r.). Jest to obszar stanowigcy fragment wysoczyzny morenowej, zbudowanej przy
powierzchni z glin zwalowych i piaskbw wodnolodowcowych zlodowacenia
srodkowopolskiego.

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie, wykonano 2
wiercenia do glebokosci 6,0 m.

W otworze nr 1 napotkano sgczenie wody na gleb. 3,5 m, a w otworze nr 2 nie
stwierdzono wody gruntowej. Badania wykonano w okresie niskiego poziomu woéd
gruntowych. W okresach wiosennych roztopéw i intensywnych opaddw pojawi sie woda
gruntowa w czesci stropowej glin zwatowych, t.j. na gteb. 1,0 - 1,5 m. W wykonanych
wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe. Pod przypowierzchniowymi
warstwami gruntu préchniczego oraz nasypow budowlanego i niebudowlanego
nawiercono gline w stanie twardoplastycznym o IL = 0,1 — 0,25.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a projektowany
obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych - Dz. U nr 81, poz.
463.

11



PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ROZBUDOWY

Cze$¢ opracowania stanowi rozbudowa budynku wskazana na rysunku K3 o lokalizaciji
podanej na rysunku K2. Zaprojektowano konstrukcje zelbetowg o gtéwnych elementach
konstrukcyjnych w postaci stropow i stupdéw zelbetowych oraz $cian nosnych
murowanych. Konstrukcja posadowiona na fundamencie bezposrednim w postaci ptyty

fundamentowe;.

4. Fundamenty

Projektowana cze$¢ rozbudowy posadowiona na fundamencie bezposrednim w postaci
pityty fundamentowej. Zaprojektowano ptyte fundamentowa grubosci 35cm posadowiong
na rzednej -0,85 od poziomu ,0” budynku. Przed wykonaniem piyty nalezy wykona¢
podbudowe z gruntéw niewysadzinowych (zwiry, piachy) do gtebokosci przemarzania
gruntu tj. minimum 1m od projektowanego poziomu terenu. Prace z tym zwigzane nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, nie nalezy podkopywac istniejgcych
fundamentdw, ani rozluznia¢ gruntow znajdujacych sie pod nimi. W przypadku kolizji z
istniejgcymi fundamentami nalezy zawiadomi¢ projektanta celem weryfikacji zatozen
projektowych.

Zaprojektowana ptyta z betonu C20/25 (B25), grubosci 35cm, zbrojona stalg zbrojeniowa
klasy A-IlIN (B500SP). Schemat szalunkowy ptyty wg rys. K3, zbrojenie wg rysunku K4.
Z plyty fundamentowej nalezy wypusci¢ pionowe tgczniki do zbrojenia pionowych

elementow.

5. Stropy

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi rozbudowy sg zelbetowe stropy o grubosci
18cm w poziomie +3,41 i 20cm w poziomie +7,10. Plyty stropowe oparte na stupach
zelbetowych oraz w przypadku piyty w poziomie +7,10 opartej na stupach zelbetowych
oraz $cianie konstrukcyjnej murowanej na ptycie stropowej grubosci 18cm w poziomie
+3,41. Odcinek sciany murowany na projektowanym stropie zelbetowym stanowi czes¢

konstrukcyjng $ciany. Pozostaty odcinek tej Sciany murowany na istniejgcym stropie nie

moze by¢ elementem konstrukcyjnym, czyli podpiera¢ ptyte stropowag w poziomie +7,10.

Nalezy go wykonac jak $ciane dzialowg — bez pofgczenia ze stropem powyzej.

6. Nadpro za i belki

Projektuje sie belki i nadproza jako zelbetowe, monolityczne z betonu klasy C20/25
(B25), zbrojone stalg zbrojeniowg klasy A-IIIN (B500SP) Lokalizacja i przekroje
odpowiednich belek i nadprozy wg schematdéw konstrukcyjnych. Zbrojenie elementéw

wg rys. K6.
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7. Wience
Wszystkie $Sciany konstrukcyjne oraz $ciany attyk nalezy zwienczyé wiencami o

przekrojach i lokalizacjach podanych na schematach konstrukcyjnych.

8. Stupy
Projektuje sie zelbetowe stupy i trzpienie o przekrojach podanych na schematach
konstrukcyjnych. Zbrojenie tych elementdw wg rysunku K7. Slupy i trzpienie
zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone stalg zbrojeniowg klasy A-1lIN
(B500SP).

9. Konstrukcja dachu
Konstrukcje zadaszenia stanowi¢ bedg ptyty korytkowe murowane na $cianach
azurowych z cegty murowane na ptycie zelbetowej gr 20cm w poziomie +7,10. Spadek

dachu nad czescig rozbudowy nalezy dostosowac¢ do spadku dachu w czesci istniejgce;.

10. Podkonstrukcja stalowa pod central e.

Na stropie w poziomie +7,10 zaprojektowano podkonstrukcje stalowag dla centrali
wentylacyjnej znajdujgcej sie powyzej konstrukcji dachu. Zaprojektowano
podkonstrukcje z profili zamknietych o przekroju kwadratowym RK100x4, oraz z
ceownika C200. Konstrukcja wyprowadzona ponad pokrycie dachu, ktére stanowig piyty

korytkowe murowane na $cianach azurowych z cegty na stropie w poziomie +7,10.

ZMIANY KONSTRUKCYJNE W OBR EBIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

11. Zmiany konstrukcyjne w obr ebie istniej gcego budynku

Od potudnia kompleks stanowi nizsza bryla dwukondygnacyjna stanowigca
przedmiotowy budynek opracowania. Przedmiotowy budynek to budynek w konstrukcji
tradycyjnej murowanej z bloczka gazobetonowego na zaprawie cementowo-wapiennej
z elementami monolitycznymi i prefabrykowanymi jak stupy, stropy. Sciany zewnetrzne
wielowarstwowe murowane z gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci
jak pokazano w czesci graficznej. Zabezpieczone od zewnatrz izolacja p. wilgociows ,
otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany zewnetrze byly niedawno objete
termomodernizacja. Stropy gesto-zebrowe sa typu DMS . Dach zréznicowany, ptaski,

kryty papa na podkonstrukcji konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej ptyt korytkowych.
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Projektuje sie nastepujgce zmiany konstrukcyjne:

- wykonanie przebudowy wewnatrz klatki schodowej polegajacej do dobudowaniu
fragmentu stropu w poziomie istniejacego stropu nad parterem. W zwigzku z tym nalezy
w poziomie parteru wykonaé¢ tawe fundamentowg dla posadowienia dwéch stupdéw
zelbetowych wspierajgcych konstrukcje projektowanego stropu. Zaprojektowano plyte
stropowg grubosci 16cm oparta na projektowanych stupach zelbetowych wraz z belkg
zelbetowg oraz na istniejgcej Scianie budynku. Przed wykonaniem oparcia ptyty
zelbetowej na istniejgcej Scianie nalezy w istniejgcej $Scianie wykona¢ nadproze
odcigzajagce umozliwiajace rozkucie istniejagcego wienca $ciany i oparcie piyty
zelbetowej. Zelbetowe elementy przebudowy zaprojektowano z betonu B20/25 (B25),
zbrojone stalg zbrojeniowa klasy A-1lIN (B500SP). Lokalizacja przebudowy wg rysunku
K2, szczegoly konstrukcyjne i zbrojenie elementéw wg rysunku K8.

- likwidacja scian szachtu windowego w poziomie pietra. Powyzsza zmiana wymusi w
pierwsze] kolejnosci likwidacje istniejacego stropu gesto zebrowego nad
pomieszczeniami pietra na szerokosci demontowanego szachtu. Nalezy liczy¢ sie
rowniez z konieczno$cig demontazu pokrycia dachowego w postaci ptyt korytkowych
wraz ze Scianami azurowymi podpierajacymi piyty korytkowe. Po usunieciu konstrukcji
istniejgcego stropu gestozebrowego oraz demontazu Scian szachtu windowego w
poziomie pietra nalezy uzupetni¢ strop nad parterem w obrebie likwidowanego szachtu
(wg rys. K9) oraz odtworzy¢ konstrukcje stropu powyzej | pietra, rozpierajgc konstrukcje
stropu gestozebrowego typu Teriva pomiedzy istniejacymi Scianami nosnymi. Nalezy
rébwniez odtworzyé konstrukcje dachu i warstw dachowych. Szczegoly dozbrojenia
stropu Teriva oraz wykonania uzupetnienia stropu w $wietle szachtu windowego wg
rysunku K9.

- likwidacja i demontaz kominéw w poziomie | pietra. Powyzsza zmiana wymusi
wykonanie uzupetnienia stropoéw w miejscach demontowanych kominéw. Wykonanie
uzupetnien nalezy wykona¢ wg rysunku K10 i K11. Lokalizacja uzupetnien wg rysunku
K2. Miejsca po kominach w obrebie poszycia dachowego (ptyty korytkowe) uzupetnié
blachg gr.8mm.

- wykonanie podkonstrukcji pod planowane podwieszenia central wentylacyjnych.
Zaprojektowano podkonstrukcje stalowg dla podwieszenia planowanych central
wentylacyjnych. Szczegoty rozwigzan wg rys. K2 oraz K12.

- wykonanie konstrukcji zadaszenia zewnetrznego. Zaprojektowano podkonstrukcje
stalowg mocowang przez sciane zewnetrzng budynku oraz mocowang do wienca stropu
nad parterem. Szczegoty rozwigzania wg rysunku K12.

- wykonanie nowych przeku¢ i poszerzen istniejacych otworow w istniejgcych scianach,

nosnych budynku:
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Sposéb wykonania nowego przekucia w $cianie: - na szeroko$ci projektowanego otworu
nalezy wykona¢ z jednej strony sciany bruzde w celu osadzenia jednej (lub dwéch w
zaleznosci od typu nadproza) belki stalowej nadproza. Belka stalowa powiekszona o
okoto 20cm z kazdej strony otworu, nalezy rowniez wykona¢ podlewki betonowe gr. min.
6cm — w celu prawidtowego oparcia belki nadproza. Tg samg czynnos¢ nalezy wykonac¢
Z drugiej strony $ciany. Tak osadzone belki skreci¢ srubami o $rednicy i rozstawie
podanymi na rysunkach wykonawczych nadprozy. Po skreceniu belek nadproza mozna
przystapi¢ do wykonania projektowanego otworu. Zaleca sie wycinanie otworow.
Sposbéb wykonania poszerzen istniejgcych otworéw w $cianach: - na szerokosci
projektowanego otworu, powyzej nadproza (nadprozy) istniejgcych otworéw nalezy
wykonac¢ z jednej strony sciany bruzde w celu osadzenia jednej (lub dwoch w zaleznosci
od typu nadproza) belki stalowej nadproza. Belka stalowa powiekszona o okoto 20cm z
kazdej strony otworu, nalezy rowniez wykonac¢ podlewki betonowe gr. min. 6cm — w celu
prawidtowego oparcia belki nadproza. Tg samag czynnos¢ nalezy wykona¢ z drugiej
strony $ciany. Tak osadzone belki skreci¢ rubami o $rednicy i rozstawie podanymi na
rysunkach wykonawczych nadprozy. Po skreceniu belek nadproza mozna przystapi¢ do
poszerzania istniejacych otworow, tacznie z usunieciem dotychczasowych nadprozy.
Zaleca sie wycinanie otworow.

Uwaga: Podczas wykonywania bruzd pod nowe belki stalowe nadproza nie uzywaé
narzedzi z udarem, nie mozna dopusci¢ do wyciecia bruzdy/otworu na catg szeroko$é
Sciany przed catkowitym osadzeniem i skreceniem belek nadproza. W trakcie
wykonywania otworow podpiera¢ wszystkie stropy obcigzajace wykonywane nadproze.
- wykonanie przeku¢ przez istniejacy strop o matych $rednicach. Planowane przejscia,
przekucia przez istniejacy strop nalezy wykonywaé w przestrzeni miedzy belkowej

stropu.

12. Warunki ochrony ppo z.
Warunki ochrony ppoz. i klasyfikacja ogniowa poszczeg6lnych elementow

konstrukcyjnych wg opisu branzy architektonicznej.

13. Izolacje

Technologia wykonania izolacji wg projektu architektonicznego.

14. Wytyczne realizacji
Do betonowania elementéw monolitycznych konstrukcji budynku stosowa¢ beton
towarowy o odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych. Betonowanie kolejnych

stropéw prowadzi¢ po uzyskaniu dostatecznej nosnosci stropu lezgcego ponizej.
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Stemplowanie deskowania stropéw monolitycznych, rozmieszczaé réwnomiernie w
planie, aby nie dopusci¢ do nadmiernej miejscowej koncentracji obcigzen na strop
ponizszy.

Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt musza posiadaé:

- aprobate techniczna,

- obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami (,PN”, ,E”, ,Q") lub
deklaracje

zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobate techniczna.
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢é pod fachowym nadzorem zgodnie z
przedmiotowymi

normami, ktorych wykaz zawiera Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 04.03.1999 r (Dz. U. Nr 22 poz. 209 ) oraz w oparciu o plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzgdzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (
Dz. U. Nr 129 poz. 1439 z 2001 r. ), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.
2002 r ( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 . ).

WYKOPY

» Wykopy starannie chroni¢ przed naptywem waéd powierzchniowych.

* Ostatnia 10-15 cm warstwa wykopu powinna by¢ wykonana recznie.

» Wytyczenie fundamentéw sposobem geodezyjnym. Odbioru wykopu i zbrojenia
fundamentéw dokona¢ z udziatem inspektora nadzoru i kierownika budowy. Fakt ten
nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy

* Roboty ziemne fundamentowe wykonaé zgodnie z PN-99/B-06050.

* Roboty ziemne sieci wod-kan. wykona¢ zgodnie z PN-83/8836/02.

* W przypadku prowadzenia rob6t w okresie zimowym nalezy fundamenty obsypaé
piaskiem do wys. min. 1,0m powyzej poziomu posadowienia.

» wykopy prowadzone ponizej poziomu wody gruntowej muszg by¢é odwodnione w
sposOb  zabezpieczajgcy wymywanie gruntu z pod sasiednich fundamentow i

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

ZASYPYWANIE FUNDAMENTOW, NASYPY

» materiat uzyty do nasypow musi by¢ wolny od korzeni, gafezi, lisci i innych czesci
organicznych, duzych kamieni, gruzu, itp. i kazdorazowo zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawowym materialem uzywanym do tego

rodzaju prac powinna by¢ pospotka, lub piasek kopalniany.
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* Bezposrednio po wykonaniu nasypu do poziomu posadowienia nalezy wyla¢ warstwe
chudego betonu gr. 10 cm, ktéra bedzie chroni¢ poditoze przed szkodliwym dziataniem
opadow atmosferycznych.

» w przypadku uzycia do wykonywania nasypow gruntow spoistych musza one spetniaé
jednoczes$nie nastepujgce warunki:

» granica ptynnosci WL < 45%

* granica plastycznosci Wp<18%

» maksymalny ciezar objetosciowy szkieletu gruntowego ds > 1,8 T/m3

» 0g0Inie rzecz biorgc wskaznik zageszczenia gruntbw w nasypach wg normalnej
metody Proctor'a musi wynosi¢ co najmniej Js =0,96

* nasypy beda zageszczone w warstwach nieprzekraczajgcych 20 cm, z kazdych 50m3
gruntu uzytego do nasypu bedg pobrane 3 préby dla wykonania testu Proctor'a
 zasypywanie fundamentow nalezy wykonywa¢ tak, aby nie uszkodzi¢ zadnych
elementdw konstrukgji i izolacji

* przy zasypywaniu rur nalezy zwroci¢ szczegélng uwage, aby materiat ziemny

nie zawierat zadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30 cm ponad wierzchem rury.
ROBOTY BETONOWE

Materiaty:

* Cement

Nalezy stosowaé¢ cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktéry musi odpowiadaé
PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-19-705

* Kruszywo

Kruszywo uzyte do betonu nie moze zawiera¢ wiecej niz: /max % wagowo/

- czesci gliniastych , organicznych 0,30

- elementow ktoérych dtugosé jest 5 razy wieksza niz $rednia grubosé 18

-Woda

Woda uzyta do betonu musi byé czysta, a w szczegoélnosci wolna od olejéw , alkaloidéw
, soli , organicznych czesci itp.

- Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ PN-B-03264:2002 zgodnie z klasami podanymi w
projekcie . Wykonanie siatek zgrzewanych musi byé zgodne z odpowiednim
Swiadectwem stosowania tych siatek w budownictwie.

- Dodatki do betonu

Dodatki do betonu bedag stosowane zgodnie z instrukcjg ich uzycia i zaaprobowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ betonu

- Klasy betonu
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Stosuje sie nastepujace betony:

B-10 -jako beton podkiadowy

B-25 -jako beton konstrukcyjny

wykonywana dla kazdych 50m3 wbudowanego betonu . Prébki powinny by¢ pobierane
w miejscu roztadunku betonu , a testy wykonywane zgodnie z PN-EN-206-1.

- Uktadanie betonu

Beton bedzie uktadany warstwami poziomymi nie przekraczajagcymi 30 cm , w sposéb
zapobiegajgcy rozwarstwieniu sie mieszanki betonowej i zabezpieczajgcy szalunki oraz
zbrojenie przed przesunieciem . Przerwa pomiedzy wytworzeniem betonu a jego
utozeniem nie powinna przekracza¢ 30 minut . Ulozony beton nalezy wibrowaé
mechanicznie. Rodzaj wibratora , czas wibrowania itp. musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie zostanie chwilowo przerwane , po
przystapieniu do ponownego ukfadania betonu , szalunki , zbrojenie oraz powierzchnia
betonu musi by¢ oczyszczona z mleka cementowego. Jesli przerwa jest dluzsza niz 3-
4 godziny to powierzchnia utozonego betonu powinna by¢ dodatkowe zwilzona woda.
Planowane przerwy robocze (ich liczba , potozenie , ksztatt )musza by¢ uzgadniane z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego , lub projektantem. Przed ponownym
przystgpieniem do betonowania powierzchnia starego betonu musi by¢ przygotowana
do potaczenia ze $wiezym betonem w sposob zaaprobowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

- Pielegnacja betonu

Powierzchnia $wiezo utozonego betonu musi byé chroniona przed stoncem i suchymi
wiatrami , a ponadto polewana wodg. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wyrazic¢
zgode na stosowanie $rodkéw chemicznych zabezpieczajacych mieszanke betonowa
przed utratg wody w czasie wigzania cementu . Czas i sposéb pielegnacji musi byé
zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

-Warunki pogodowe

Roboty betonowe mozna prowadzi¢ w zakresie temperatury -5 C do 30 C.

W czasie niskich temperatur nalezy podgrzewa¢ wode i kruszywo tak aby temperatura
mieszanki betonowej w czasie uktadania nie byta nizsza niz 2+3 C. W zadnym przypadku
w betonie nie moga znajdowac sie kawaiki lodu , czy tez zamarznietego kruszywa. Po
utozeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed utrata ciepta.

-Szalowanie

Lokalizacja osi konstrukcyjnych oraz gtéwnych elementéw konstrukcji obiektu powinna
by¢ wytyczona przez pracownikow obstugi geodezyjnej budowy.

Szalunki muszg by¢ wykonane tak , aby elementy betonowe miaty wymiary i potozenie

zgodne z rysunkami konstrukcyjnymi.
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-Jakos¢ powierzchni betonowej

Powierzchnia betonowa musi by¢ gtadka bez "rakow". Szczegdlng uwage nalezy zwrdécic¢
na powierzchnie betondéw przewidziane do bezposredniego malowania.

- Rozszalowanie

Terminy rozszalowania muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego,
lecz w zadnym wypadku nie moga by¢ krétsze niz:

- boczne szalunki belek $cian i stupéw itp. 3 dni

- stropy 14 dni

Terminy te mogg ulec skroceniu , gdy stosowane sa metody umozliwiajgce szybsze
dojrzewanie betonu , np. naparzanie lub dodatki przyspieszajgce wigzanie . Musi to byé
uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- Prace wykonczeniowe

Wszystkie uszkodzenia powierzchni betonowej muszg by¢ naprawiane natychmiast po
rozszalowaniu w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

W elementach zelbetowych takich jak tarcze, belki, niedopuszczalne jest jakiekolwiek
inne niz oznaczone w projekcie bruzdowanie wiercenie lub inne naruszanie przekroju
konstrukcyjnego elementu bez zgody Konstruktora.

Roboty zbrojarskie

Wykonawca rob6t uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego swoje wykazy stali,
ze szczegblnym uwzglednieniem gieé pretow spetniajgcych normowe promienie giecia
stali i otuliny zbrojenia podane w projekcie .

-Zabezpieczenie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem a w chwili

wktadania do szalunkéw oczyszczona z rdzy , farby , olejow i innych obcych materiatow.
-Ciecie i giecie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa bedzie cieta na dlugosci zgodne z projektem , a gieta promieniami
zgodnie z PN-B-03264:2002.

-Ukfadanie i wigzanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa musi by¢ uktadana w oczyszczonych szalunkach w sposéb
zabezpieczajacy jg przed przesunieciem podczas betonowania ,oraz zapewnienia
projektowanych otulin. Dla zapewnienia otuliny mozna stosowa¢ "dystanse" z betonu
odpowiedniej marki , lub dystanse z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie kamieni , cegiet, rur stalowych , a zwlaszcza kawatkow drewna. Strzemiona
nalezy wigzaé do pretéw podtuznych w kazdym narozniku. Prety krzyzujace sie co drugie
skrzyzowanie. Przed betonowaniem zbrojenie musi by¢ odebrane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Opracowat:
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dotyczaca mozliwosci wykonania zmian konstrukcyjnych w czesci budynku objetej zakresem ,Projektu
budowlanego i wykonawczego przebudowy, rozbudowy, hadbudowy i zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczen po dawnej centralnej sterylizacji na potrzeby oddziatu ortopedycznego oraz istniejgcych

pomieszczen kuchni w celu dostosowania do przepisow.”

Imie i Nazwisko — uprawnienia Podpis

mgr inz. Pawel Olszewski
Opracowat | uprawnienia do projektowania bez ograniczern
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr MAZ/0542/POOK/12

Minsk Mazowiecki, listopad 2020
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Ekspertyza stanu technicznego budynku Samodzielnego Publicznego Zespotu
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, przy ulicy Szpit  alnej 8 (cz es$ci obj etej
zakresem projektu architektoniczno-budowlanego prze budowy i rozbudowy)
wymagana na podstawie § 206 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. Nr 75 p0z.690 z p6zn. Zmianami).

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Siemiatyczach, przy ulicy Szpitalnej 8, potozonego na dziatce o nr geod.
1150/9, obreb: 0001, w czesci objetej zakresem ,Projektu budowlanego i wykonawczego
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen po
dawnej centralnej sterylizacji na potrzeby oddzialu ortopedycznego oraz istniejgcych
pomieszczen kuchni w celu dostosowania do przepiséw.”, autor: DREAMS
ARCHITEKCI, mgr inz. Wojciech Sotowiej.

Obiekt jest budynkiem uzytecznos$ci publicznej w gtownej czesci pieciokondygnacyjnym
oraz w czesci szescio- kondygnacyjnym, gdzie 6-ta kondygnacja to pomieszczenia
techniczne windowni. Budynek jest czesciowo podpiwniczony z niepetng kondygnacja
podziemna. Od potudnia kompleks stanowi nizsza bryta dwukondygnacyjna stanowigca
przedmiotowy budynek opracowania. Przedmiotowy budynek to budynek w konstrukcji
tradycyjnej murowanej z bloczka gazobetonowego na zaprawie cementowo-wapiennej
z elementami monolitycznymi i prefabrykowanymi jak stupy, stropy. Sciany zewnetrzne
wielowarstwowe murowane z gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci
jak pokazano w czesci graficznej. Zabezpieczone od zewnatrz izolacjg p. wilgociows ,
otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany zewnetrze byly niedawno objete
termomodernizacjg. Stropy gesto-zebrowe sa typu DMS . Dach zréznicowany, ptaski,

kryty papa na podkonstrukcji konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej ptyt korytkowych.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie mozliwosci wykonania zmian konstrukcyjnych
okreslonych w ,Projekcie budowlanym i wykonawczym przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen po dawnej centralngj
sterylizacji na potrzeby oddziatu ortopedycznego oraz istniejgcych pomieszczen kuchni
w celu dostosowania do przepisow”, autor: DREAMS ARCHITEKCI, mgr inz. Wojciech
Solowiej. Zakres opracowania obejmuje zasadnicze elementy budynku, tzn.:

fundamenty, $ciany, stropy, dach, nadproza oraz ogélny stan techniczny budynku.
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3.

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest zlecenie wykonania ekspertyzy technicznej przez Inwestora.

4.

5.

Wykorzystane materiaty
aktualna inwentaryzacja architektoniczna budynku
wizja lokalna przeprowadzona przez Autora opracowania
dane pozyskane z wywiadu z obecnymi pracownikami technicznymi SPZOZ w
Siemiatyczach,
uzgodnienia i wyjasnienia dokonane z Autorem ,Projektu budowlanego i
wykonawczego przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczen po dawnej centralnej sterylizacji na potrzeby oddziatu ortopedycznego
oraz istniejgcych pomieszczen kuchni w celu dostosowania do przepiséw”,
Prawo Budowlane
Polskie Normy branzowe:
PN-82/B-02000  Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001  Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003  Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-88/B-02014  Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.
PN-81/B-03020  Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-2002/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Opis konstrukcyjno-materiatowy oraz ocena stanu technicznego

Ze wzgledu na charakter obiektu oraz ciggte uzytkowanie pomieszczen objetych

opracowaniem nie wykonywano zadnych odkrywek istniejgcej konstrukcji i ograniczono

sie do oparcia na dostepnych zrodlach zawierajgcych informacje o przedmiotowym

budynku oraz do wizji lokalnej obejmujgcej wizualng ocene istniejgcego stanu

technicznego budynku.

Gtéwnymi elementami konstrukcyjnymi budynku sa $ciany murowane w ukladzie

podiuznym oraz oparte na nich stropy — gestozebrowe typu DZ-3. Szczego6towo

konstrukcja przedstawia sie nastepujgco:

e Fundamenty zelbetowe, monolityczne w postaci taw i stép fundamentowych —

istniejgce fundamenty elementéw nosnych bez zmian — nie planuje sie zwiekszania
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obcigzen dziatajgcych na istniejgce fundamenty.

Sciany zewnetrzne fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej.

Sciany zewnetrzne powyzej stropu nad piwnica tréjwarstwowe, z murem no$nym gr.
38cm, z pustkg powietrzng wypetniong izolacjg termiczng i $ciang ostonowsg gr. 12cm
lub jednowarstwowe z cegly pelnej czerwonej. Sciany bez zarysowan i spekan, w
stanie technicznym dobrym. Nie przewiduje sie zwiekszania obcigzen dziatajgcych
na istniejace sciany.

Sciany konstrukcyjne istniejgce wewnetrzne wykonane z cegly peinej czerwonej
wraz z tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany bez zarysowan i spekan, w stanie
technicznym dobrym. Nie przewiduje sie zwiekszania obcigzen dziatajgcych na
istniejgce ciany.

Kominy wentylacyjne murowane z ksztaltek prefabrykowanych. Stan techniczny
kominéw wykazuje niewielkie zuzycie techniczne.

Istniejace Sciany dziatowe mieszane (zaleznie od czasu powstania) z cegly
czerwonej pelnej, betonu, cegly pelnej wapiennej oraz w technologii lekkiej z ptyt GK,
Stropy gestozebrowe, dwu przestowe. Stropy w stanie technicznym dobrym. Stropy
miejscowo wzmochione, w miejscach lokalizacji urzadzeh o zwiekszonej masie.
Obecnie nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen, ani montaz
dodatkowych urzadzen, ktére powodowatyby zwiekszanie obcigzen dziatajgcych na
stropy.

Nadproza zelbetowe, prefabrykowane i monolityczne. Nie mozna wykluczyé¢, ze na
przestrzeni wielu lat uzytkowania budynku wykonano nadproza stalowe.

Biegi schodowe zelbetowe, monolityczne.

Podciagi zelbetowe w stanie technicznym dobrym, bez zarysowan i spekan.

Dach ptaski, kryty papg na podkonstrukcji konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej
piyt korytkowych.

Ogolnie stan techniczny budynku mozna okresli¢ jako dobry. Elementy konstrukcyjne sg

w stanie dobrym. Nie wystepujg pekniecia ani zarysowania $wiadczgce o nieprawidiowej

pracy konstrukcji, jej wyeksploatowaniu czy nieréwnomiernym osiadaniu budynku.
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6. Ocena mo zliwo $ci wykonania zmian konstrukcyjnych zawartych w ,Pro jekcie
budowlanym i wykonawczym przebudowy, rozbudowy, nad budowy i zmiany
sposobu u zytkowania pomieszcze ” po dawnej centralnej sterylizacji na potrzeby

oddzialu ortopedycznego oraz istniej acych pomieszcze i kuchni w celu

dostosowania do przepisow”

Projektowane zmiany obejmuja:

—rozbibrke czesci istniejacych $cian dziatowych.

Powyzsza zmiana jest mozliwa do zrealizowania. Nie powoduje ona zmian w ukladzie
konstrukcyjnym budynku, nie ma potrzeby projektowania wzmocnien istniejgcej
konstrukcji.

Nowoprojektowane Sciany dziatowe nalezy zaprojektowac jako Sciany lekkie: $ciany o
poszyciu z ptyt GK na lekkich stelazach stalowych badz aluminiowych.

—wykonanie nowych otworOw i poszerzen istniejgcych w $cianach konstrukcyjnych
nosnych oraz dziatowych, wewnetrznych.

Powyzsze zmiany sg mozliwe do zrealizowania. Nalezy zaprojektowa¢ nowe nadproza
stalowe nad wykonanymi i poszerzanymi otworami.

—rozbidrka istniejgcego, szachtu windowego. Powyzsza zmiana jest mozliwa do
wykonania. Rozbiorka istniejacego szachtu — jego $cian, wymusi réwniez rozbiérke
stropéw opartych na usuwanych $cianach szachtu. Nalezy zaprojektowac¢ w polach, w
bezposrednim sasiedztwie rozbieranego szachtu, wymiane konstrukcji stropéw na
kazdej kondygnacji. Konstrukcje odtwarzanego stropu nalezy opiera¢ na istniejacych
$cianach.

—Posadowienie nowoprojektowanych fundamentow w sasiedztwie fundamentow
istniejgcego budynku.

Mozliwe jest posadowienie nowoprojektowanych fundamentow w sasiedztwie
istniejgcych fundamentéw. Nowoprojektowane fundamenty nalezy posadawia¢é w
poziomie istniejgcych fundamentéw, zachowujac minimalng gtebokosé przemarzania.
Nie mozna podkopywac istniejacych fundamentow ani naruszaé¢ i rozluznia¢ gruntu

ponizej istniejgcych fundamentow.

7. Uwagi ko ncowe

Projektowane prace sg mozliwe do zrealizowania. Konstrukcja istniejgcego budynku
umozliwia wykonanie zaprojektowanych zmian.

- niniejsza ekspertyza nie stanowi dokumentacji projektowej, do zrealizowania zatozen
zawartych w opinii oraz zalecen w niej zawartych nalezy sporzadzi¢ odrebny projekt

budowlany
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- wszystkie ostabione, docigzone oraz wzmacniane elementy konstrukcji budynku
nalezy sprawdzi¢ obliczeniowo w ramach opracowania projektu budowlanego w branzy
konstrukcyjnej

Ocena nie zawiera petnej inwentaryzaciji zniszczen i degradacji konstrukcyjnych, dlatego
tez nalezy liczy¢ sie z pewnymi zmianami zakresu prac remontowo-budowlanych po
petnym odstonieciu konstrukcji. W przypadku stwierdzenia innego ukladu i elementow
konstrukcyjnych po pelinym odstonieciu konstrukcji nalezy skontaktowaé sie z
projektantem w celu weryfikacji powstatych rozbieznosci. Po peinym odstonieciu
konstrukcji nalezy oceni¢ stan elementéw konstrukcyjnych pod katem zastosowania
niestandardowych materiatéw budowlanych lub materialdw o nizszej niz zaktadana w

ekspertyzie jakosci.

Opracowat:
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Zestawienie obcigzen

Wyciag z oblicze n statycznych

B.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. papa wierzchniego krycia 0,10 1,30 0,13
2. plyta korytkowa 2,85 1,30 3,71
3. welna mineralna grub. 25 cm 0,30 1,30 0,39
[1,200kN/m3-0,25m]
4. strop monolityczny grub. 20 cm 5,00 1,30 6,50
[25,000kN/m3:0,20m]
5. sufit podwieszany 0,30 1,30 0,39
o 8,55 1,30 11,12
C.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. wykladzina/posadzka grub. 2 cm 0,42 1,30 0,55
[21,000kN/m3-0,02m]
2. wylewka betonowa grub. 4 cm 0,84 1,30 1,09
[21,000kN/m3-0,04m]
3. strop gestozebrowy 2,80 1,30 3,64
4. tynk silikonowy grub. 2 cm [19,000kN/m3-0,02m] 0,38 1,30 0,49
D% 4,44 1,30 5,77
D.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?
1. wykiadzina/posadzka grub. 2 cm 0,42 1,30 0,55
[21,000kN/m3:0,02m]
2. wylewka betonowa grub. 5 cm 1,05 1,30 1,37
[21,000kN/m3-0,05m]
3. styropian grub.5cm [0,450kN/m3-0,05m] 0,02 1,30 0,03
4. plyta zelbetowa grub. 18 cm 4,50 1,30 5,85
[25,000kN/m3-0,18m]
5. welna mineralna grub. 25 cm 0,30 1,30 0,39
[1,200kN/m3-0,25m]
6. tynk silikonowy grub. 2 cm [19,000kN/m3-0,02m] 0,38 1,30 0,49
D% 6,67 1,30 8,67
uzytkowe.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?
1. uzytkowe 3,00 1,30 0,50 3,90
o 3,00 1,30 - 3,90
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Obcigzenia klimatyczne

Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1
[ ds knm2)

1,440

- Dach jednospadowy

- Obcigzenie charakterystyczne Sniegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A =145 m n.p.m. —>
Qx=0,006-A-0,6 =0,270 kKN/m? < 1,2 kN/m? — Qx = 1,2 kN/m?

Potaé dachowa :
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 2,0°
C:1=0,8
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
Sk = Qx-C =1,200-0,800 = 0,960 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe:
S = Sk-yr = 0,960-1,5 = 1,440 kN/m?2

Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-4
b s knm2)

hL=6,5

=
Fm
1=
e

=T
A

¥
7

11.1.=10,0 m =15

- Dachy na réznych wysokosciach
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A = 145 m n.p.m. —»
Qx =0,006-A - 0,6 =0,270 KN/m? < 1,2 kN/m? — Qx = 1,2 kN/m?2

Maksymalne obci gzenie dachu ni zszego:
Wspdtczynniki ksztattu dachu:
Cs = (l1+l2)/(2-h) = (10,0+1,5)/(2-6,5) = 0,885

Cs=0
Cs=Cs+ Cs =0,885+0 = 0,885
Zasieq worka:

Is=2-h=2-65=13,0m
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
Sk = Q«-C =1,200-0,885 =1,062 kN/m?
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Obciagzenie obliczeniowe:
S = Skyr = 1,062-1,5 = 1,592 kN/m?2

Minimalne obci agzenie dachu ni zszego:
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
Cz = 0,8+(C4-0,8)-[1-(l/ls L)] = 0,8+(0,885-0,8)-[1-(1,5/13,0)] = 0,875
Zasieq worka:
s=2-h=2-65=130m
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
Sk = Qk-C = 1,200-0,875 =1,050 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe:
S = Skyr=1,050-1,5 = 1,575 kN/m?2

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1/ Z1-2
£ p [kNim2]

-0,700

-0,700 -0,389
kierunek x”_‘—ﬁlr/ﬁ kierunek -0,389
wiatru 1 wiatru 2 ]

0.5-B 0.5-B 0.5-B 0.5-B

0
o

- Budynek o wymiarach: B=11,6 m,L=47,0m,H=9,2m
- Dach jednospadowy, kat nachylenia potaci o = 2,0°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 145 m n.p.m. — gk = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z =H = 9,2 m — Ce(z) = 0,5+0,05-9,2 = 0,96
- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru:
f=1,80
- Wspolczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety - Cw =0

Potaé nawietrzna - cz e$¢€ dolna:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C:=-09
- Wspoitczynnik aerodynamiczny C:
C=Cz:-Cw=-0,9-0=-0,9
Obcigzenie charakterystyczne:
px = gk Ce-C-B = 0,300-0,96-(-0,9)-1,80 =-0,467 kKN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pk-yf = (-0,467)-1,5 = -0,700 kN/m?

Potaé nawietrzna - cz e$¢€ gbrna:
- Wspdlczynnik cisnienia zewnetrznego:
Cz:= '0,5
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=CZ'CW=-0,5-0=-O,5
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk = gk- Ce-C-p = 0,300-0,96-(-0,5)-1,80 =-0,259 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = px-yf = (-0,259)-1,5 = -0,389 kN/m?
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Pola € zawietrzna - cze §€ gorna:

- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C:=-09

- Wspoitczynnik aerodynamiczny C:
C=Cz-Cw=-09-0=-0,9

Obcigzenie charakterystyczne:

pk = gk-Ce-C-B = 0,300-0,96-(-0,9)-1,80 =

Obcigzenie obliczeniowe:
p = px-yf = (-0,467)-1,5 = -0,700 kN/m?2

Potaé zawietrzna - cze $¢ dolna:
- Wspolczynnik cisnienia zewnetrznego:
Cz:= '0,5
- Wspoitczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cw=-05-0=-0,5
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk = gk-Ce-C-p = 0,300-0,96-(-0,5)-1,80
Obcigzenie obliczeniowe:
p = px-yf = (-0,259)-1,5 = -0,389 kN/m?

-0,467 kN/m?

-0,259 kN/m?
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Wybrane wyniki obliczen (pethe wyniki obliczeh dostepne u Projektanta)

Obliczenia stropu rozbudowy

Grubosci

(20.11.2020) Zadanie: Modell2 grubosci | gabandty Firma: Pawet OLSZEWSKI (ABC Phyta)
Schermat 1 (cw) Surmy: PZ2=-61.35kMN
: 5 |
|
:] 7 245
b
Z=-1 )Lx
(20.11.2020) Zadanie: Modell2 ohciazenia Firma: Pawet OLSZEWSKI (ABC Phyta)
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Schemat: 2 (warstin) Sumy: FZ=-30,63kM

artos$é stata: -2.5kPa { 245

g
b

(2011.2020) Zadanie: Modell2 ohcigZenia Firma: Pawel OLSZEYWSK] (ABC Phta)

Schemat 3 (uytkowe) Surry: PZ=-4,275kMN

. 5 |
| —
1 | 248
N

kPa ’L*X

3

(20.11.2020) Zadanie: Model02 obcigzenia Firma: Pawet OLSZEWSK] (ABC Phta)
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Schemat: 4 (uzytkowe)

Surmy: FZ2=-5,7kM

! 5 |
|
;] - 1 245
g
KPa >L*><
-3
H20.11.2020) Zadanie: Modell2 ohcigZenia Firma: Pawel OLSZEYWSK] (ABC Phta)

Schemat 5 (uZytkowe)

Surry: PZ=-4,275kMN

. 5 |
| —
L
[ ] | 248
¥
kPa ’L*X
-3
H20.11.2020) Zadanie: Model02 obcigzenia Firma: Pawet OLSZEWSK] (ABC Phta)
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Schemat: 6 (uzytkowe) Surmy: FZ2=-6,78kM
! 5 |
|
g | 2%
g
KPa >L*><
-3
H20.11.2020) Zadanie: Modell2 ohcigZenia Firma: Pawel OLSZEYWSK] (ABC Phta)
Schemat: 7 (uytkowe) Surmy: PZ=-9kN
. 5 |
|
;] B 1 245
N
kPa ’L*X
-3
H20.11.2020) Zadanie: Model02 obcigzenia Firma: Pawet OLSZEWSK] (ABC Phta)
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Schemat: § (uzytkowe)

Surmy: FZ2=-6,78kM

! 5 |
|
s | 245
g
KPa >L*><
-3
H20.11.2020) Zadanie: Modell2 ohcigZenia Firma: Pawel OLSZEYWSK] (ABC Phta)

Schemat 3 (reakcje)

Surry: PZ=-178,1kM

. 5 |
I [
T ;
| | 245
¥
L
(20.11.2020) Zadanie: Model02 obcigzenia Firma: Pawet OLSZEWSK] (ABC Phta)
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Liczha whkiadek szt/m na dole phdy - kierunek < Obwiednia - przez sumowanie (Obliczeniowe)
Zbrojenie niezbedne (#12) (c=20) (RBRODW)
Dane: 1

sztfm .3 10 1a 11 11 ]
242 q 10 10 11 11 q

32

4812

B#12

12 v

9#12

10#12 %

1#12
{£0.11.2020) Zadanie: Model02 zhrojenie Firma: Pawel OLSZEWSK] (ABC Pheta)
Liczhawkiadek szt/m na dole phty - kieruneky Obwiednia - przez sumowanie (Ohliczeniowe)

Zbrojenie niezbedne (#12) (c=20) (RER00W)

Dﬁre: 1

N

sztim
I 3812 o
a#12

(20.11.2020) Zadanie: Mode|02 zhrojenie Firma: Pawet OLSZEWSK] (ABC Phyta)

35



Liczha whkiadek szt/m na gorze phty - kierunek =
Zbrojenie niezbedne (#12) (c=20) (RBRODW)
Dane: 1

Obwiednia - przez sumowanie (Obliczeniowe)

4] 2
q| 2
44

sztfm

L= | o

i

2#12
3z
412
5#12
H#12
B#12
9#12
{20.11.2020) Zadanie: Model0Z

zhrojenie

Firma: Pawel OLSZEWSK] (ABC Pheta)

b

Lo

Liczhawkiadek szt/m na garze phyty - kierunek
Zbrojenie niezbedne (#12) (c=20) (RER00W)

Dﬁre: 1

Obwiednia - przez sumowanie (Ohliczeniowe)

sztim
2#12
w12

a2 (g g
E#12

B#12

e

10#12
M2
12#12
16#12
17#12
2112
222

(20.11.2020) Zadanie: Model02

zhrojenie

Firma: Pawet OLSZEWSK] (ABC Phyta)

N

>L—><
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Whariant: 1 (Dodatkonn)

Przemieszczenie £ mm
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Firma: Pawel OLSZEWSK] (ABC Pheta)

FPhta (ugiecia zarysowane] phety)

(20.11.2020) Zadanie: Model0TU
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Obliczenia konstrukcji daszku

Geometria

Wezly w globalnym ukfadzie wspotrzdnych:

Nr X [m] z[m] Przegub
1 -3,40( 0,00(
2 -1,60( 0,00(
3 -3,20( 0,00( +
4 -1,60( 0,80(
Prety:
NF Wezty Prety zesztywnione w Przekréj pr eta Diugosé
W1 W2 W1 W2 [m]
1: Niepogrupowar 1(S 3 (S wszystkie 1,2 R 140x80x. 0,20(
2: Niepogrupowar 3(S 2 (S 2,1 wszystkie R 140x80x. 1,60(
3: Niepogrupowane - ¢jno 4 (S) 3(P) wszystkie ¢ 2C 1,789
Podpory i osiadania podpér w globalnym uktadzie ws@trzednych:
. , Sprezystos¢
NF . " by Sprezystosé [kN/m] [kN/rad]
kx Kz fy
2
4
Grupy obciazen:
. L, . Grupa
Nazwa grupy Nr Rodzaj obcihzen Charakter min max
aktywna
Stale 1 Stale staly 1,2C 1,2C +
Ciezar wtasn 2 Stale staly 1,1C 1,1C +

38



Nazwa grupy Nr Rodzaj obcihzen Charakter min max Grupa
aktywna
$niec 3 Zmienne diugotrwah 1,5C +
Kombinacje uzytkownika:
Kombinacja Nr Grupy i wspotczynniki
SGN 1 State (1,2), Gizar wkasny (1,1)snieg (1,5
SGL 2 State (1), Gizar whasny (1)snieg (1
Obciazenia ukiadu:
Obciazenia pretowe
Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartosé¢ 2 | xi[m] | x2 [m] B[] Lok.
Stale 1 Obcizenie cagle 0,58kN/nr 0,58kN/nr 0,0C 0,2 0,C
2 Obcigzenie cagtle 0,58kN/nr 0,58kN/nr 0,0c 1,6C 0,C
‘nieg 1 Obcizenie cagle 1,25kN/n 1,25kN/n 0,0C 0,2 0,C
2 Obcigzenie cagte 1,25kN/nv 1,25kN/nv 0,0c 1,6C 0,C
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Parametry geometryczne i fizyczne elementow:

Nazwa R 140x80x:
A = 12,45cn?
Jx = 312cn* Jy = 326,68cr* J; = 138,69cr*
Parametry o _ _ [
przekroju Oly-yg= 0 Jyg= 326,68cm J¢= 138,69crh
Wy ma>— 46,670”3 Wy min— 46,67Cﬂ3
Wz ma— 34,670”3 Wz mir— 34,67Cﬂ3
Materiat Stal PN S 23 ‘E = 205GP G = 80GP Ciez. = 78,5kN/n?
Nazwa ¢ 20
A = 3,14cn?
X =1,57cn’ Jy=0,78cn? J;=0,78cn?
Parametry o _ _
przekroju Oly-yg= 0 Jg= 0,78cnt J¢= 0,78cnt
Wy may— 0,78Cﬂ3 Wy min— 0,78Cn3
Wz ma— 0,78Ch3 Wz mir— 0,780“3
Materiat Stal PN S 23 ‘E = 205GP G = 80GP Ciez. = 78,5kN/n?
Wyniki
Sity wewnretrzne dla grupy obciazen State:
X [m] N [KN] My [KNm]
0,0cC 0,0cC 0,00 0,0c
0,2¢ 0,0c -0,12 0,01
0,2¢ 0,0c -0,12 0,01
1 0,0cC 0,0c 0,0c 0,00
N Tz =\[ My l
X [m] N [KN] My [KNm]
0,0cC -1,17 0,47 0,01
1,6(C -1,179 -0,46 0,0c
0,0cC -1,17 0,47 0,01
2 0,81 -1,179 0,0C -0,18
N Tz % My=\_/=
X [m] N [kN] My [KNm]
0,0cC 1,31 0,00 0,0c
0,0c 1,31 0,00 0,0c
0,0c 1,31 0,0c 0,00
3 0,0C 1,31 0,0C 0,00

My

Sity wewnretrzne dla grupy obciazen Ciezar wiasny:
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X [m] N [kN] My [KNm]
0,0C 0,0C 0,00 0,0C
0,2( 0,0C -0,02 0,0C
0,2C 0,0C -0,0z 0,00
0,0C 0,0C 0,0C 0,00
N Tz [ My
X [m] N [kN] My [KNm]
0,0C -0,2( 0,08 0,0C
1,6C -0,2C -0,08 0,0C
0,0C -0,2( 0,0¢ 0,00
0,81 -0,2C 0,0C -0,03
N Tz % Myv
x [m] N [kN] My [KNm]
0,0C 0,2z 0,00 0,0C
0,0C 0,22 0,00 0,0C
0,0C 0,2z 0,0C 0,00
0,0C 0,22 0,0C 0,00
N Tz My
Sity wewnretrzne dla grupy obciazen $nieg:
X [m] N [kN] My [KNm]
0,0C 0,0C -0,00 -0,0C
0,2C 0,0C -0,25 0,0:
0,2( 0,0C -0,2¢ 0,03
0,0C 0,0C -0,0C -0,00
N Tz [ My l
x [m] N [kN] My [KNm]
0,0C -2,5¢ 1,02 0,0z
1,6( -2,5¢ -0,98 0,0C
0,0C -2,5¢ 1,0z 0,02
0,81 -2,5¢ 0,0C -0,39
N Tz —r\\‘—\\__j Myv
X [m] N [kN] My [KNm]
0,0C 2,8¢ 0,00 0,0C
0,0C 2,8t 0,00 0,0C
0,0C 2,8¢ 0,0C 0,00
0,0C 2,8t 0,0C 0,00
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x[m] | N [KN] My [KNm]
N Tz My
Sity wewnetrzne dla grupy obciagzen SGN:
X [m] N [kN] My [KNm]
0,0C 0,0C 0,00 0,0C
0,2( 0,0( -0,53 0,0t
0,2( 0,0C -0,5¢ 0,05
0,0C 0,0C 0,0C 0,00
N Tz [ My l
x [m] N [kN] My [KNm]
0,0( -5,4( 2,17 0,0t
1,6( -5,4( -2,10 0,0C
0,0¢ -5,4( 2,17 0,05
0,81 -5,4( -0,0C -0,83
N Tz % Myv
X [m] N [kN] My [KNm]
0,0C 6,04 -0,00 -0,0C
0,0C 6,04 -0,00 -0,0(
1,7¢ 6,0¢ -0,0C 0,00
0,0C 6,04 -0,0C -0,00
N Tz My
Sity wewnretrzne dla grupy obciazen SGU:
X [m] N [kN] My [KNm]
0,0C 0,0C 0,00 0,0C
0,2( 0,0C -0,39 0,04
0,2( 0,0C -0,3¢ 0,04
0,0C 0,0C 0,0C 0,00
a 3 1] . . .&,}%ﬁl o 1)
M o ® T %w i‘dyﬁ m_:_’-ﬂ*-“"‘"MM i
X [m] N [kN] My [KNm]
0,0C -3,9( 1,57 0,04
1,6( -3,9( -1,52 -0,0C
0,0C -3,9( 1,57 0,04
0,81 -3,9( 0,0C -0,60
N Tz —r\\‘—\\__j MY’\/
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X [m] N [kN] My [KNm]
0,0C 4,3€ 0,00 0,0C
0,0C 4,36 0,00 0,0C
0,0C 4,3€ 0,0C 0,00
3 0,0C 4,3€ 0,0C 0,00
N Tz My
Przemieszczenia pgtow dla grupy obciazen State (ukt. lokalny):
Nr x[m] |dx[mm] | dy [mm]| dz [mm]| d [mm] | fx [mm] | fy [mm] | fz [mm] | f[mm]
0,00( 0,01 0,0C -0,0¢ 0,0¢
(1% 3 1,78¢ 0,01 0,0C -0,3€ 0,36 0,0C 0,0C 0,14 0,14
0,20( 0,01 0,0C -0,1C 0,1C
0,00( 0,01 0,0C -0,1C 0,1C
(32_ 2) 1,78¢ -0,0C 0,0C 0,04 0,04 0,0C 0,0C -0,0: 0,03
1,60( 0,0C 0,0C -0,0C 0,0C
0,00( 0,0C 0,0C 0,0C 0,0C
(43_ 3) 1,78¢ 0,01 0,0C -0,1C 0,10 0,0C 0,0C 0,0C 0,00
1,78¢ 0,01 0,0C -0,1C 0,1C
Przemieszczenia pgtow dla grupy obciazen Ciezar wiasny (ukt. lokalny):
Nr x[m] |dx[mm] | dy [mm]| dz [mm]| d [mm] | fx [mm] | fy [mm] | fz [mm] | f[mm]
0,00( 0,0C 0,0C -0,01 0,01
(1% 3 1,78¢ 0,0C 0,0C -0,1C 0,10 0,0C 0,0C 0,0€ 0,06
0,20( 0,0C 0,0C -0,02 0,0z
0,00( 0,0C 0,0C -0,02 0,0z
(32_ 2) 1,78¢ -0,0C 0,0C 0,01 0,01 0,0C 0,0C -0,0C 0,00
1,60( 0,0C 0,0C -0,0C 0,0C
0,00( 0,0C 0,0C 0,0C 0,0C
(4?_’ 3) 1,78¢ 0,0C 0,0C -0,02 0,02 0,0C 0,0C 0,0C 0,00
1,78¢ 0,0C 0,0C -0,02 0,0z
Przemieszczenia pgtdw dla grupy obciazen snieg (uki. lokalny):
Nr x[m] |dx[mm] | dy [mm]| dz [mm]| d[mm] | fx [mm] | fy [mm] | fz [mm] | f[mm]
0,00( 0,0z 0,0C -0,17 0,17
(1% 3 1,78¢ 0,0z 0,0C -0,71 0,77 0,0C 0,0C 0,3C 0,30
0,20( 0,0z 0,0C -0,21 0,21
0,00( 0,0z 0,0C -0,21 0,21
(3? 2) 1,78¢ -0,0C 0,0C 0,0¢ 0,08 0,0C 0,0C -0,0€ 0,06
1,60( 0,0C 0,0C -0,0C 0,0C
0,00( 0,0C 0,0C 0,0C 0,0C
(4?_’ 3) 1,78¢ 0,0z 0,0C -0,21 0,21 0,0C 0,0C 0,0C 0,00
1,78¢ 0,0z 0,0C -0,21 0,21

Przemieszczenia pgtéw dla grupy obciazen SGN (ukt. lokalny):
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Nr x[m] |dx[mm] | dy [mm]| dz [mm]| d[mm] | fx [mm] | fy [mm] | fz [mm] | f[mm]
0,00( 0,0 0,0C -0,37 0,37
(1% 3) 1,78¢ 0,02 0,0C -1,61 1,61 0,0C 0,0C 0,6( 0,60
0,20( 0,0 0,0C -0,44 0,44
0,00( 0,02 0,0C -0,44 0,44
(3? 2) 1,78¢ -0,0C 0,0C 0,1¢ 0,18 0,0C 0,0C -0,1¢ 0,13
1,60( 0,0C 0,0C -0,0C 0,0C
0,00( 0,0C 0,0C 0,0C 0,0C
(4? 3) 1,78¢ 0,02 0,0C -0,44 0,44 0,0C 0,0C 0,0C 0,00
1,78¢ 0,02 0,0C -0,44 0,42
Przemieszczenia pgtdw dla grupy obciazen SGU (ukt. lokalny):
Nr x[m] |dx[mm] | dy [mm]| dz [mm]| d[mm] | fx [mm] | fy [mm] | fz [mm] | f[mm]
0,00( 0,0z 0,0C -0,27 0,27
(1% 3) 1,78¢ 0,0z 0,0C -1,2¢ 1,23 0,0C 0,0C 0,5C 0,50
0,20( 0,0z 0,0C -0,32 0,32
0,00( 0,0z 0,0C -0,32 0,32
(3? 2) 1,78¢ -0,0C 0,0C 0,1¢ 0,13 0,0C 0,0C -0,0¢ 0,09
1,60( 0,0C 0,0C -0,0C 0,0C
0,00( 0,0C 0,0C 0,0C 0,0C
(4? 3 1,78¢ 0,0z 0,0C -0,32 0,32 0,0C 0,0C 0,0C 0,00
1,78¢ 0,0z 0,0C -0,32 0,32
Reakcje podporowe dla grupy obcizen State:
Rx [KN] Rz [KN] My [KNm]
2 -1,17 0,4¢
4 1,17 0,5¢
Reakcje podporowe dla grupy obcizen Ciezar wiasny:
Rx [KN] Rz [KN] My [KNm]
2 -0,2(¢ 0,08
4 0,2(¢ 0,1(
Reakcje podporowe dla grupy obcizen $nieg:
Rx [KN] Rz [KN] My [KNm]
2 -2,53 0,94
4 2,59 1,27
Reakcje podporowe dla grupy obcizen SGN:
Rx [KN] Rz [KN] My [KNm]
2 -5,4( 2,1(
4 5,4( 2,7(
Reakcje podporowe dla grupy obcizen SGU:
Rx [KN] Rz [KN] My [KNm]
2 -3,9( 1,52
4 3,9(¢ 1,95

Naprezenia dla grupy obchzen State:
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Nr | x [m] N [kN] My [KNm] omax [MPa] omin [MPa] Numery grup
0,2( 0,0( 0,01 0,2t -0,28(1
L 0,2( 0,0( 0,01 0,2t -0,251
Nr | x [m] N [KN] My [KNm] omax [MPa] omin [MPa] Numery grup
0,81 -1,17 -0,1¢ 2,91 -4,8(|1
) 0,81 -1,17 -0,1¢ 2,91 -4,801
_..--"""'-'__:i:__"“*x_ 5
v
Nr | x [m] N [KN] My [KNm] omax [MPa] omin [MPa] Numery grup
0,0C 1,31 0,0( 4,1¢ 4,1¢)1
2 0,0¢ 1,31 0,0( 4,1¢ 4,181
Naprezenia dla grupy obchzen Ciezar wiasny:
Nr | x [m] N [KN] My [KNm] omax [MPa] omin [MPa] Numery grup
0,2( 0,0( 0,0( 0,0¢ -0,04[2
) 0,2C 0,0¢ 0,0( 0,0¢ -0,042
Nr | x [m] N [KN] My [KNm] omax [MPa] omin [MPa] Numery grup
0,81 -0,2( -0,0¢ 0,4¢ -0,81[2
) 0,81 -0,2( -0,0¢ 0,4¢ -0,812
v
Nr | x [m] N [KN] My [KNm] omax [MPa] omin [MPa] Numery grup
0,0¢ 0,22 0,0( 0,71 0,712
2 0,0C 0,2z 0,0( 0,71 0,712
Naprezenia dla grupy obchzen $nieg:
Nr | x [m] N [KN] My [KNm] omax [MPa] omin [MPa] Numery grup
0,2( 0,0( 0,0¢ 0,5¢ -0,5¢4(3
L 0,2C 0,0( 0,0¢ 0,5¢ -0,543
Nr | x [m] N [KN] My [KNm] omax [MPa] omin [MPa] Numery grup
) 0,81 -2,5¢ -0,3¢ 6,27 -10,3¢|3
0,81 -2,5¢ -0,3¢ 6,27 -10,343
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Nr | x [m] H N [KN] My [KNm] omax [MPa] \ omin [MPa] | Numery grup
e
Nr | x [m] N [KN] My [KNm] omax [MPa] omin [MPa] Numery grup
1,7¢ 2,8¢ -0,0( 9,0z 9,0z(3
2 1,7¢ 2,8¢ -0,0( 9,0z 9,023
Naprezenia dla grupy obchzen SGN:
Nr | x [m] N [KN] My [KNm] omax [MPa] omin [MPa] Numery grup
0,2( 0,0( 0,0¢ 1,14 -1,14|5
) 0,2( 0,0¢ 0,0¢ 1,14 -1,145
- — 1
Nr | x [m] N [KN] My [KNm] omax [MPa] omin [MPa] Numery grup
0,81 -5,4( -0,8¢ 13,3¢ -22,0i/5
) 0,81 -5,4( -0,8¢ 13,3¢ -22,075
—
Nr | x [m] N [KN] My [KNm] omax [MPa] omin [MPa] Numery grup
0-1,7¢ 6,0¢ -0,0( 19,25 19,2¢|5
3 19i5 l
Naprezenia dla grupy obchzen SGU:
Nr | x [m] N [KN] My [KNm] omax [MPa] omin [MPa] Numery grup
0,2( 0,0( 0,0¢ 0,8¢ -0,8:|6
L 0,2( 0,0( 0,0¢ 0,8¢ -0,836
I |
Nr | x [m] N [KN] My [KNm] omax [MPa] omin [MPa] Numery grup
0,81 -3,9( -0,6( 9,67 -15,9¢/6
) 0,81 -3,9( -0,6( 9,67 -15,946
_..-""'"-'-'—';i‘_"-"""‘-; s
- -
Nr | x [m] N [KN] My [KNm] omax [MPa] omin [MPa] Numery grup
0-1,7¢ 4,3€ 0,0( 13,90 13,9(|6
3 13,9

Sity wewnretrzne dla kombinacji SGN:
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x [m] N [KN] My [kKNm]
0,0C 0,0C 0,00 0,0C
0,2C 0,0C -0,53 0,0t
0,2C 0,0C -0,5¢ 0,05
0,0C 0,0C 0,0C 0,00

N Tz [ My l

X [m] N [KN] My [kNm]
0,0C -5,4C 2,17 0,0t
1,6C -5,4C -2,10 0,0C
0,0C -5,4C 2,17 0,05
0,81 -5,4C -0,0C -0,83

N Tz % Myv

X [m] N [KN] My [kNm]
0,0C 6,04 -0,00 -0,0C
0,0C 6,04 -0,00 -0,0C
1,7¢ 6,04 -0,0C 0,00
0,0C 6,04 -0,0C -0,00

N Tz My
Sity wewnretrzne dla kombinacji SGU:

X [m] N [KN] My [KNm]
0,0C 0,0C 0,00 0,0C
0,2C 0,0C -0,39 0,0¢
0,2 0,0C -0,3¢ 0,04
0,0C 0,0C 0,0C 0,00

L] a b "G.Ei i E..ll\e
. N 9 s
How ety T W%mhé .fg*w Iy f

X [m] N [KN] My [KNm]
0,0C -3,9(C 1,57 0,0¢
1,6C -3,9C -1,52 -0,0C
0,0C -3,9(C 1,57 0,04
0,81 -3,9C 0,0C -0,60

N Tz ‘r\\‘—\\__j MY‘\/

x [m] N [KN] My [KNm]
0,0C 4,3¢€ 0,00 0,0C
0,0C 4,3¢ 0,00 0,0C
0,0C 4,3¢€ 0,0C 0,00
0,0C 4,3¢ 0,0C 0,00
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x[m] | N [KN] My [KNm]
N Tz My
Przemieszczenia pgtow dla kombinacji SGN (ukt. lokalny):
Nr x[m] |dx[mm] | dy [mm]| dz [mm]| d [mm] | fx [mm] | fy [mm] | fz [mm] | f[mm]
0,00( 0,02 0,0C -0,37 0,37
(1% 3 1,78¢ 0,0 0,0C -1,6¢ 1,69 0,0C 0,0C 0,6¢ 0,68
0,20( 0,02 0,0C -0,44 0,44
0,00( 0,0 0,0C -0,44 0,44
3-2) 1,78¢ -0,0C 0,0C 0,17 0,17 0,0C 0,0C -0,12 0,12
1,60( 0,0C 0,0C -0,0C 0,0C
0,00( 0,0C 0,0C 0,0C 0,0C
@-3) 1,78¢ 0,02 0,0C -0,44 0,44 0,0C 0,0C 0,0C 0,00
1,78¢ 0,0 0,0C -0,44 0,44
Przemieszczenia pgtow dla kombinacji SGU (ukt. lokalny):
x[m] |dx[mm] | dy [mm]| dz[mm]| d[mm] | fx [mm] | fy [mm] | fz [mm] | f[mm]
0,00( 0,0z 0,0C -0,27 0,27
1-3) 1,78¢ 0,0z 0,0C -1,2¢ 1,23 0,0C 0,0C 0,5C 0,50
0,20( 0,0z 0,0C -0,32 0,32
0,00( 0,0z 0,0C -0,32 0,32
3-2) 1,78¢ -0,0C 0,0C 0,1¢ 0,13 0,0C 0,0C -0,0¢ 0,09
1,60( 0,0C 0,0C -0,0C 0,0C
0,00( 0,0C 0,0C 0,0C 0,0C
@-3) 1,78¢ 0,0z 0,0C -0,32 0,32 0,0C 0,0C 0,0C 0,00
1,78¢ 0,0z 0,0C -0,32 0,32
Reakcje podporowe dla kombinacji SGN:
Rx [KN] Rz [KN] My [KNm]
-5,4( 2,1(
5,4( 2,7(
Reakcje podporowe dla kombinacji SGU:
Rx [KN] Rz [KN] My [KNm]
-3,9(¢ 1,52
3,9¢ 1,95
Naprezenia dla kombinacji SGN:
Nr| x[m] N [KN] My [KNm] omax [MPa] omin [MPa]
0,2( 0,0C 0,0¢ 1,1¢ -1,14
L 0,2( 0,0C 0,0¢ 1,1¢ -1,14
1]
|
Nr | x[m] N [kN] My [KNm] omax [MPa] omin [MPa]
) 0,81 -5,4( -0,8¢ 13,3¢ -22,01
0,81 -5,4( -0,8¢ 13,3¢ -22,07
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Nr| x[m] | N [KN] | M y [kKNm] | omax [MPa] | omin [MPa]
v
Nr | x[m] N [kN] My [KNm] omax [MPa] omin [MPa]
0-1,7¢ 6,0¢ -0,0( 19,25 19,2t
3 19i5 l
Naprezenia dla kombinacji SGU:
Nr | x[m] N [kN] My [KNm] omax [MPa] omin [MPa]
0,2( 0,0¢ 0,0¢ 0,87 -0,8¢
L 0,2( 0,0¢ 0,0¢ 0,8¢ -0,83
1
Nr | x[m] N [kN] My [KNm] omax [MPa] omin [MPa]
0,81 -3,9( -0,6( 9,67 -15,9¢
) 0,81 -3,9( -0,6( 9,67 -15,94
v
Nr | x[m] N [kN] My [KNm] omax [MPa] omin [MPa]
0-1,7¢ 4,3€ 0,0( 13,90 13,9(
3 13,19 l
Ekstrema po kombinacjach - sity wewmtrzne:
Nr X [m] N [KN] T 2z [KN] My [KNm] Kombinacja
0,0¢ 0,0¢ 0,00 0,0(|SGN
0,2( 0,0( 0,53 0,05[SGN
0,2( 0,0¢ 0,5¢ 0,05SGN
1 0,0¢ 0,0¢ 0,0¢ 0,00SGU
N T2 \\[ w_ =
Nr X [m] N [kN] T 2 [KN] My [KNm] Kombinacja
0,0( -3,90 1,57 0,04|SGU
0,0¢ -5,40 2,17 0,05[SGN
0,0( -5,4( 2,17 0,05[SGN
1,6( -5,4( -2,10 0,0(|SGN
2 0,0¢ -5,4( 2,17 0,05SGN
0,81 -5,4( -0,0( -0,83SGN
N Te B‘@ “"«*‘V
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Nr X [m] N [KN] T 2 [KN] My [KNm] Kombinacja
0,0C 6,04 -0,0C -0,0(|SGN
5 0,0C 4,36 0,0C 0,0(|SGU
N Tz My
Ekstrema po kombinacjach - reakcje:
Rx [KN] Rz [KN] My [KNm]
-3,90 1,52 0,0(|SGU
) -5,40 2,1C 0,0C/SGN
-5,4( 2,10 0,0(|SGN
-3,9C 1,52 0,0(|SGU
5,40 2,7C 0,0(|SGN
4 3,90 1,9t 0,0(|SGU
5,4( 2,70 0,0(/SGN
3,9C 1,95 0,0(|SGU
Ekstrema po kombinacjach - napkzenia:
Nr | x [m] N [KN] My [KNm] omax [MPa] omin [MPa] Kombinacja
0,2( 0,0C 0,0t 1,14 -1,14/SGN
L 0,2( 0,0C 0,0t 1,1¢ -1,14SGN
1]
- — 1
Nr | x [m] N [KN] My [KNm] omax [MPa] omin [MPa] Kombinacja
0,81 -5,4( -0,8¢ 13,39 -22,07|SGN
0,81 -5,4( -0,8¢ 13,3¢ -22,07SGN
2 —
Nr | x [m] N [KN] My [KNm] omax [MPa] omin [MPa] Kombinacja
0,0C 6,04 -0,0C 19,25 19,25/SGN
5 0,0C 4,3€ 0,0C 13,9( 13,90SGL
[ |
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Wyniki

Sprawdzenia n@gnosci

Modut wym. InterSta
Pret 3
Def. typu wym. [Krzyzulce
Stan krytyczny
X [m] N [KN] My [KNm] Tz [kN] N+ M N+M+V \%
0,0C 6,04 -0,0C 0,0C 0,09( 0,09( 0,00(
Stan nadkrytyczny
X [m] N [KN] My [KNm] Tz [kN] N+ M N+M+V \%
0,8¢ 6,04 -0,0C 0,0 0,09( 0,09( 0,00(
Pret 2 Modut wym. InterSta
Def. typu wym. [Krzyzulce
Stan krytyczny
X [m] N [KN] My [KNm] Tz [kN] N+ M N+M+V \%
0,0C -5,4C -0,0¢ 2,17 0,02¢ 0,027 0,021
0,8C -5,4C 0,8: 0,0: 0,10¢ 0,10¢ 0,00(
Stan nadkrytyczny
X [m] N [KN] My [KNm] Tz [kN] N+ M N+M+V \%
0,81 -5,4C 0,8: -0,0C 0,10¢ 0,10¢ 0,00(
1,6 -5,4C -0,0C -2,1C 0,02 0,027 0,021
Pret 1 Modut wym. InterSta
Def. typu wym. [Krzyzulce
Stan krytyczny
X [m] N [KN] My [KNm] Tz [kN] N+ M N+M+V \%
0,0C 0,0 -0,0C 0,0C 0,00( 0,00( 0,00(
Stan nadkrytyczny
X [m] N [KN] My [KNm] Tz [kN] N+ M N+M+V \%
0,1C 0,0C -0,01 -0,27 0,001 0,001 0,00¢
0,2C 0,0 -0,0¢ -0,5¢ 0,00¢ 0,00¢ 0,00¢
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

w zakresie branzy konstrukcyjnej dla projektu budowlanego

Projekt budowlany:

Projekt budowlany:

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY PRZEBUDOWY,
ROZBUDOWY, NADBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA POMIESZCZE N PO DAWNEJ CENTRALNEJ
STERYLIZACJI NA POTRZEBY ODDZIALU
ORTOPEDYCZNEGO ORAZ ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN
KUCHNI W CELU DOSTOSOWANIA DO PRZEPISOW.

adres: DZIALKA O NR EWID. 1150/9, MIASTO SIEMIATYCZE,
OBREB:0001
Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKELAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH UL. SZPITALNA 8, 17-
300 SIEMIATYCZE
branza: KONSTRUKCJA
Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
MAZ/0542/POOK/12_
Projektant: | mgr inz. Pawet Olszewski Ws(fec' konstr.-budowlanej
o projektowania bez
ograniczen

Siedlce, listopad 2020 r.

52




1 Zakres robot

zagospodarowanie placu budowy

e roboty ziemne

 roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentéw

e roboty budowlane, mokre, zelbetowe,

 roboty wykonczeniowe

. roboty wykonczeniowe zwigzane z oddaniem obiektu do uzytkowania — sprzatanie
wewnatrz jak i placu budowy.

2 Wykaz istniejacych obiektow
na dziatce wystepujq istniejgce budynki
na dziatce wystepujq istniejgce sieci podziemne

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktre moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

miejscowe wykopy i umocnienia $cian w obrebie istniejgcego budynku i uzbrojenia

podziemnego
4. Przewidywanie zagrozenie

praca na wysokosci - caty proces budowy

wykopy w obrebie istniejgcych obiektéw i instalacji podziemnych
5. Instruktaz

Wszystkim pracownikom przed przystgpieniem do prac udzieli¢ instruktazu BHP ze
szczegOlnym uwzglednieniem pracy na wysokosci, zagrozenia spowodowanego
spadajgcymi elementami demontowanymi oraz pracy w sgsiedztwie czynnego zaktadu

produkcyjnego, wewnetrznej drogi transportowej i czynnych instalacji podziemnych.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom

wydzieli¢ strefe 3 m od zewnetrznej krawedzi budynku tasma ostrzegawczg

plac budowy oznaczy¢ "Teren budowy wstep wzbroniony"

drogi dojazdowe wykorzystac istniejgce na terenie zakladu

place sktadowe wydzieli¢ z terenu zaktadu
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prace na wysokosci prowadzi¢ stosujgc zabezpieczenia indywidualne i zbiorowe

zgodnie z BHP
roboty ziemne prowadzi€ recznie i przy uzyciu sprzetu

Opracowat:
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