‘Wymiana ocieplenia na cale] powierzchni sciany ze.
Styropianu na weing gr 12 cm - odtworzenie istniejace)
‘warstwy izolacji, wykoriczyé tynkiem silkonowym , typu
baranek o uziarnieniu 1,5 mm ; kol cowej
Jasny oliwkowy - w nawigzniu do istniejace kolorystyki

blacharskie] na skei i

istniej

Wieniec zelbetowy

817

852

na czest

dachu nad oddzialem

istniejacego

A A AR AR A

[istniejace wzne]

611 H
It

300
338
320

300

324

7

A ANRANRARN

250

kapinosem PCV.

T

I 0 I D

obudowa slupa 20 cm welna i wyprawa.
tynkarksa lekka mokra tynkiem
sillkonowym w kolorze Sciany.

‘Wymiana ocieplenia na cale] powierzchi sciany ze.
styropianu na weine gr 10 cm - odtworzenie istriejace)
warstwy izolacji, wykoficzye tynkiemmozaikowym o
uziarnieniu 1,5 mm ; kolor wyprawy tynkowej szarobrazowe.

Wymiana okien na okna EI60
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ISTNIEJACE WARSTWY DACHU
WARSTWY IZOLACJI P.WODNEJ -PAPANA LEPIKU
PLYTA DACHOWA NA PODKONSTRUKCIJI
PRZESTRZEN TECHNICZNA
1ZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA GR 25 CM
PAROIZOLACJA FOLIA NA ZAKLAD
STROP DMS
- TYNK MINERALNY 1,5 CM
SUFIT PODWIESZANY MODULOWY AKUSTYCZNY

ISTNIEJACE WARSTWY ELEWACYINE

WYKLADZINA WINYLOWA

WYLEWKA BETONOWA

STYROPIAN GRS CM

IZOLACIJA P.WILGOCIOWA

STROP MONOLITYCZNY WG OPR. BR. KONSTRUKCII
WELNA TWARDA GR 25 CM MOCOWANA MECHANICZNIE
TYNK SILIKONOWY NA KLEJU NA SIATCE
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- WARSTWA SPADKOWA Z BETONU

- PRZESTRZEN TECHNICZNA

- IZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA GR 25
- PAROIZOLACIA FOLIA NA ZAKLAD

- STROP MONOLITYCZNY WG OPR. BR. KONSTRUKCJI
- SUFIT PODWIESZANY MODULOWY AKUSTYCZNY

FTYNK MINERALNY 2CM

- GAZOBETON GR 25 CM

- STYROPIAN GR 20 CM

- TYNK SILIKONOWY NA KLEJU NA SIATCE

F WARSTWY IZOLACJI P.WODNEJ -PAPAWIERZCHNIEGO KRYCIA, PAPAPODKLADOWA

- PLYTA DACHOWA MONOLITYCZNA WG OPR. BR. KONSTRUKCJI

(0
ROZBIORKA WARSTW POSADZKOWYCH DO WARSTWY
SZLICHTY
- NOWOPROJEKTOWANE WARSTWY:
‘WYKLADZINA WINYLOWA / GRES
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA 1-2 CM
ISTNIEJACE WARSTWY STROPU:
SZLICHTA BETONOWA - 4 CM
IZOLACJA ANTYKROKOWA PLYTA PILSNIOWA
STROP DMS
FTYNK MINERALNY 1,5 CM

o™

'WELNA MINERALNA GR 20 CM MOCOWANA MECHANICZNIE
PAROIZOLACIA WYWINIETA NA MIN 30 CM

TYNK MINERALNY 2CM

GAZOBETON GR 25 CM

STYROPIAN GR 20 CM

TYNK SILIKONOWY NA KLEJU NA SIATCE

ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE

Y /S

Temat opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY,
ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZEN PO DAWNEJ CENTRALNEJ STERYLIZACJI NA
POTRZEBY ODDZIALU ORTOPEDYCZNEGO ORAZ ISTNIEJACYCH
POMIESZCZEN KUCHNI W CELU DOSTOSOWANIA DO PRZEPISOW.
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