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s 434 i T Sufit podwieszany modulowy 60x60 z widoczng ja nosna T24 ° i lub lepszych niz:
sufit modulowy na zawiesiu do miedzy innymi w sluzbie zdrowia, plyta wypelniajaca ze sprasowanej welny szklanej, kolor bialy, grubosé rdzenia 15 mm, odbicie $wiatta min 80%, klasa odpornosci na wilgoé C,
143 I mozliwosé recznego i na mokro co najmnie] raz w tygodniu, nycie para co najmniej 4 razy w roku, odpornos¢ na co najmniej 200 cykli czyszczenia zgodnie z norma ISO 1198, odporny na pare nadtlenku wodoru, odpomosc na plesnie
1 i bakterie klasa 0 (ISO 846A i 5450) dostep do przestrzeni mledzysuﬁinwe] higieniczne wiazy rewizyjne, atest higieniczny PZH na system (plyta + konstrukcja). odpornosé chemiczna testowana zgodnie z ISO 11998, odporny na dzialanie nastepujacych $rodkéw chemicznych: Etanol
= (substancia aktywna: etanol, stezenie 70%). Chiorine (substancia aktywna: podchloryn sodu, stezenie 2,5%, peroksodisiarczan dipotasu, stezenie 1%), Virkon S (substancia aktywna: kwas stezenie 1%), ja aktywna: Alkohol izopropylowy, stezenie 70%),
B5 konstrukcja i akcesoria speiniaja Klasy C1, ja ogniowa co najmniej A2-s1, 0, dopuszczalne obciazenie uzytkowe na plyte 0,3 kg
d  cwk. Praktyczny wspétczynnik pochtaniania diwigku
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
5 s 010 040 085 100 095 085
| 15 200 0,45 0,90 0,95 0,85 0,95 0,90
§ 52,
< Sult podueszany modulowy 60160 o paramerirach dentycznyah b lepszych iz
3 systemowy suft akustyczny, modulowy na zawiesiu migdzy innymi w plyta welny szklanej, sufit z widoczng nosna, pyty 2, system
170G Kacy A (atie VG 62nace Lome Zutai Oraaniaans), sapoasacy nicka smsie mKTo-myiows sgodo 2 PALEN 190 14044-1 t Kscks e gorasel M3 150 4 ot pi: biohy NCS. S D300 grubest pit 30143 . odbici Swia o 0% - 0Gpomocé o
wilgo¢ Kiasa C, utrzymanie w czystosci: mozliwos recznego i oraz na mokro raz w tygodniu, mycia woda oraz para pod niskim | wysokim Cisnieniem, odpomnos¢ na dziatanie pary nadtienku wodoru (H202), Odpomosé powierzehni na
B5 cyki Klasa na plesii klasa0, odpornosé chemiczna testowany zgodnie z ISO 11998, odporny na dziatanie nastepujacych $rodkéw chemiczych: Actichlor plus aktywna: sodu, stezenie 1%), LifeClean
n (substandia akiywra: dwutienek chioru, nierozciericzony), Etanol (substancia aktywna: etanol, stezenie 70%), Chiorine (substancia aktywna: podchioryn sodu, stezenie 2,5%, peroksodisiarczan dipotasu, Stezenie 1%), Virkon S (substancia aktywna: kwas sulfamowy, stezenie 1%),
B1 aktywna: Alkohol stezenie 70%), VFS! ja aktywna: kwas azotowy, stezenie 5%), Oxivir Excel (substancja aktywna: nadtlenek wodoru, stezenie 0,5%, czwartorzedowy zwiazek amoniowy, stezenie 1%), Sumabac D10 (weglan
e o] o sodu n-(3-aminopropylo)-n-, stezenie 1%), Suredis VT1 (substancia aktywna: dodecylpropan-1,3-diamina, stezenie 1%), Enduro Chior VES (substancja aktywna: wodorotlenek potasu, stezenie 1,5%), konstrukdja i akcesoria spelniaja wymagania antykorozyjne klasy C1 zgodnie z
N—r r § ENISO 120442, Kasyfkacia ogniowa (wg Kas) co najmnicj A2-s1, d0.
i o B cwk. Praktyczny wspétczynnik pochtaniania diwigku
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
2 w0 oss 080 085 050 100 035
B1 B 0 w0  oss 080 085 095 100 095
N N
miejscowe obnizenie sufitu do wysokosci zgodnie z oznaczeniem na rzucie
=3
 N—
s B1 3 .
H I nowoprojekiowane urzadzenia do montazu do sufitu lub przez sufit oprawy
alilia e s o et
H 150 17
B o
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