Załącznik nr 1
                                                                                                                        

...............................................................
/Nazwa i adres wykonawcy/						
O F E R T A
(wypełniać dla każdego pakietu oddzielnie)
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach.
	W związku z prowadzoną procedurą przetargową w trybie rozpoznania cenowego na: 
„DOSTAWA APARATU RENTGENOWSKIEGO WRAZ Z PRACAMI INSTALACYJNO - PRZYSTOSOWAWCZYMI”
 zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o rozpoznaniu cenowym 
(sprawa nr: SP ZOZ BP/08/22).

1. Oferujemy realizację dostawy za łączną wartość brutto: ................... .zł, (słownie………….. …/00)*

2. Akceptujemy termin 30 dni płatności

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o Rozpoznaniu Cenowym i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Rozpoznaniu Cenowym

5. Dostawy objęte niniejszym zamówieniem zamierzamy wykonywać na swój koszt i ryzyko.

6. Minimalny okres gwarancji został potwierdzony w załączniku nr 1a do zapytania ofertowego

7. Termin realizacji 12 tygodni od daty podpisania umowy 

8. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy (wg załączonego do ogłoszenia wzoru umowy) w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

9. Nasz numer REGON ..................................; NIP: ...............................; KRS: ................................
	

Województwo: ................................; Tel.: .............................................; 

Adres internetowy: ..........................................................;  

Strona internetowa: .................................................................;\

Rodzaj  przedsiębiorstwa………….. (mikro, małe, średnie, duże).

Dział zamówień publicznych/ dział handlowy: tel.: ……………………… fax.: ………………………
	
10. Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia nam 

zamówienia to: .......................................................................nr tel. ......................................

11. Oświadczam, że zapoznałem się z oświadczeniem RODO opublikowanym w ogłoszeniu i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty*:
	
1/ .................................................................................numer stron od..... do ......
	
2/ ................................................................................. numer stron od..... do ......
	
3/ ................................................................................. numer stron od..... do ......
	
4/ ................................................................................. numer stron od..... do ......
	
5/ .................................................................................  numer stron od..... do ......  

          	                                                                                                                                                      

*- wykorzystać w miarę potrzeby (ilości dokumentów).
** - wypełnić jeżeli dotyczy










	Lp.
	WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE
	WARUNEK WYMAGANY
(GRANICZNY)
	WARTOŚĆ
OFEROWANA
	PUNKTACJA

	 
	
	
	
	

	1. 
	Pełna nazwa, model, numer katalogowy (należy wpisać):* 
                                              
Producent/firma (*należy wpisać):	*           
Kraj pochodzenia (*należy wpisać): *                                 
Klasa wyrobu medycznego (*należy wpisać): * 
	Podać
	
	Bez punktacji

	2. 
	W pełni cyfrowy matrycowy aparat do zdjęć rtg:
- z kolumną teleskopową na suficie,
- stołem kostnym z szufladą na przenośny detektor matrycowy
- statywem zdjęciowym z wbudowanym na stałe detektorem matrycowym 
- przenośnym detektorem matrycowym
	
TAK
	
	Bez punktacji

	3. 
	Aparatura fabrycznie nowa, nie powystawowa, rok produkcji 2022
	
	
	

	4. 
	Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. min. generator, lampa rentgenowska, stół kostny, statyw płucny, zawieszenie sufitowe tego samego producenta i objęte jednym certyfikatem CE
	TAK
	
	Bez punktacji

	
	LAMPA RTG
	
	
	

	5. 
	Sposób mocowania kolumny
	Lampa na zawieszeniu sufitowym
	[bookmark: _GoBack]
	Bez punktacji

	6. 
	Zakres ruchu wzdłużnego układu lampy RTG
	≥ 500 cm
	
	Bez punktacji

	7. 
	Zakres ruchu poprzecznego układu lampy RTG
	≥ 145 cm
	
	Bez punktacji

	8. 
	Zakres ruchu pionowego układu lampy RTG
	≥ 165 cm
	
	Bez punktacji

	9. 
	Zakres obrotu układu lampy RTG: 
- względem osi pionowej 
- względem osi poziomej
	
≥ +/-1800  (kąt pełny)
≥ +/-1100
	
	Bez punktacji

	10. 
	Ognisko lampy - małe / moc
	Max 0,6 mm
≥30 kW
	
	Bez punktacji

	11. 
	Ognisko lampy - duże / moc
	Max 1,2 mm
≥ 80 kW
	
	Bez punktacji

	12. 
	Wykonywanie badań przy użyciu dwóch ognisk lampy jednocześnie w programowalnej proporcji mocy 	
	TAK
	
	Bez punktacji

	13. 
	Pojemność cieplna anody
	Min 300 kHU
	
	Bez punktacji

	14. 
	Szybkość chłodzenia anody
	Min 100 kHU/min
	
	Bez punktacji

	15. 
	Pojemność cieplna kołpaka
	Min 2.0 MHU
	
	Bez punktacji

	16. 
	Anoda wirująca szybkoobrotowa (obr/min)
	Min 8000 obr/min
	
	Bez punktacji

	17. 
	Kolimator, automatyczne dopasowanie pola promieniowania do pola widzenia detektora zarówno dla stołu jak i dla stojaka płucnego
	TAK
	
	Bez punktacji

	18. 
	Pomiar odległości SID
	TAK
	
	Bez punktacji

	19. 
	Dokonywanie za pomocą panelu sterującego usytułowanego na kołpaku lampy rtg zmiany miejsca ekspozycji: stół, statyw lub wolna ekspozycja oraz wybór programów anatomicznych
	TAK
	
	Bez punktacji

	20. 
	Czytelny wyświetlacz dotykowy LCD min. 12 cali w okolicy lampy rtg z informacją o parametrach wykonywanego badania minimum: kąt lampy, SID, filtr, kolimacja, nazwa badania, dane pacjenta i parametry ekspozycji.
	TAK
	
	Bez punktacji

	21. 
	Automatyczny ruch nadążny statywu z lampą zgodnie z pionowym ruchem stołu z zachowaniem odległości SID
	TAK
	
	Bez punktacji

	22. 
	Synchronizacja pozycji  detektora (w poziomie) w stole do promienia wiązki RTG dla wiązki prostopadłej I skośnej
	TAK
	
	Bez punktacji

	23. 
	Automatyczny ruch nadążny statywu z lampą zgodnie z pionowym ruchem statywu płucnego 
	TAK
	
	Bez punktacji

	24. 
	Synchronizacja pozycji detektora (w pionie) w statywie do promienia wiązki RTG dla wiązki prostopadłej I skośnej.
	TAK
	
	Bez punktacji

	25. 
	Oprogramowanie do automatycznego wykonywania zdjęć kości długich na statywie płucnym oraz na stole kostnym
	TAK
	
	Bez punktacji

	
	GENERATOR RTG
	
	
	

	26. 
	Generator wysokiej częstotliwości
	TAK
	
	Bez punktacji

	27. 
	Moc generatora
	≥65 kW
	
	Bez punktacji

	28. 
	Maksymalny prąd
	≥ 1000 mA
	
	Bez punktacji

	29. 
	Min. napięcie dla grafii
	≤ 40kV
	
	Bez punktacji

	30. 
	Max. napięcie dla grafii
	≥150kV
	
	Bez punktacji

	31. 
	Czas ekspozycji

	Min. ≤ 1 msek 
Max. ≥ 2 sek.
	
	Bez punktacji

	32. 
	Zakres mAs
	Min. 0,5 do 850
	
	Bez punktacji

	33. 
	Automatyka ekspozycji AEC dla stołu i statywu płucnej z minimum trzema komorami jonizacyjnymi
	TAK
	
	Bez punktacji

	
	STÓŁ KOSTNY
	
	
	

	34. 
	Stół z „pływającym blatem"
	TAK
	
	Bez punktacji

	35. 
	Stół z blatem o regulowanej płynnie wysokości
	TAK
	
	Bez punktacji

	36. 
	Zakres regulacji wysokości stołu
	Min. 38 cm
	
	Bez punktacji

	37. 
	Minimalna wysokość płyty pacjenta
	Max. 55 cm
	
	Bez punktacji

	38. 
	Zakres ruchu płyty pacjenta: 
- poprzeczny 
- wzdłużny
	
Min 25 cm
Min 110cm
	
	Bez punktacji

	39. 
	Wymiary blatu stołu
	Min 220 x 75 cm
	
	Bez punktacji

	40. 
	Zmotoryzowany ruch rentgenowskiego detektora panelowego w poziomie
	Min. 40 cm
	
	Bez punktacji

	41. 
	Odległość blat-powierzchnia przetwarzania rentgenowskiego detektora panelowego
	Max. 70 mm
	
	Bez punktacji

	42. 
	Ekwiwalent pochłaniania płyty pacjenta
	≤ 1,2 mmAI przy 100kVp
	
	Bez punktacji

	43. 
	Dopuszczalne obciążenie płyty pacjenta przy zachowaniu pełnego zakresu ruchów blatu
	min 210 kg
	
	Bez punktacji

	44. 
	Kratka przeciwrozproszeniowa ruchoma w trakcie ekspozycji (oscylacyjna)
	TAK
	
	Bez punktacji

	45. 
	Ilość komór jonizacyjnych automatyki naświetlenia 
	TAK Min. 3
	
	Bez punktacji

	46. 
	Automatyczne uruchamianie pola świetlnego kolimatora w momencie naciśnięcia możnego przycisku sterowania ruchem stołu
	TAK
	
	Bez punktacji

	
	STATYW  PŁUCNY
	
	
	

	47. 
	Zakres zmotoryzowanego ruchu panela detekcyjnego w pionie
	Min. 150 cm
	
	Bez punktacji

	48. 
	Zakres zmotoryzowanego pochylania panela detekcyjnego od pozycji pionowej
	Min. +90º/-15º
	
	Bez punktacji

	49. 
	Odległość blat-powierzchnia przetwarzania rentgenowskiego detektora panelowego
	Max. 55 mm
	
	Bez punktacji

	50. 
	Ekwiwalent pochłaniania płyty pacjenta
	≤ 0,65 mmAI przy 100kVp
	
	Bez punktacji

	51. 
	 Zakres zmiany odległości ognisko lampy - rentgenowski detektor panelowy w zakresie
	 Min. 100 - 200cm
	
	Bez punktacji

	52. 
	Kratka przeciwrozproszeniowa ruchoma w trakcie ekspozycji (oscylacyjna)
	TAK
	
	Bez punktacji

	53. 
	Ilość komór jonizacyjnych automatyki naświetlenia 
	Min. 3
	
	Bez punktacji

	54. 
	Zakres przesuwu środka rentgenowskiego detektora panelowego mierzony od podłogi
	Min. 30 cm
do 180cm
	
	Bez punktacji

	55. 
	Automatyczne obrazowanie długich kości na stojąco
	TAK, podać
	
	Bez punktacji

	56. 
	Możliwość wykonania zdjęcia o zadanej długości np. 50 cm
	TAK, podać
	
	Bez punktacji

	57. 
	Maksymalna długość obrazowania dla zdjęć kości długich min. 120 cm
	TAK, podać
	
	Bez punktacji

	
	RENTGENOWSKI DETEKTOR PANELOWY (CSI)  WBUDOWANY,  NIEWYJMOWALNY W STATYWIE.
	
	
	

	58. 
	Powierzchnia użytkowa (mm)
	≥ 420 X 420
	
	Bez punktacji

	59. 
	Matryca detekcji promieniowania rtg
	≥8 Mpix
	
	Bez punktacji

	60. 
	Wymiar piksela
	≤150µm
	
	Bez punktacji

	61. 
	DQE dla 1,0 Lp/mm
	≥ 50 %
	
	Bez punktacji

	62. 
	Głębokość akwizycji
	≥ 16 bit
	
	Bez punktacji

	
	PRZENOŚNY, RENTGENOWSKI DETEKTOR PANELOWY.
	
	
	

	63. 
	Detektor przenośny bezprzewodowy (CsI) umożliwiający wykonanie badania pacjenta klasycznie w szufladzie stołu RTG, na blacie stołu RTG oraz do różnorodnych projekcji poza obszarem stołu RTG np. na dla pacjentów na wózkach transportowych, wózkach inwalidzkich oraz swobodnych  projekcji promieniami  poziomymi i pionowymi.  
	TAK

	
	Bez punktacji

	64. 
	Max obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki
	≥ 100 kg, podać
	
	Bez punktacji

	65. 
	Minimalny rozmiar detektora (mm)
	 340 x 420
	
	Bez punktacji

	66. 
	Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą  pikseli (mln)
	≥ 5,5 Mp, podać
	
	Bez punktacji

	67. 
	Rozmiar piksela
	≤ 160 µm, podać
	
	Bez punktacji

	68. 
	Głębokość akwizycji
	≥ 16 bit
	
	Bez punktacji

	69. 
	DQE dla 1,0 Lp/mm
	≥ 50 %
	
	Bez punktacji

	70. 
	W pełni automatyczna (nie wymagająca udziału operatora) funkcja wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej do zdjęć dowolnych obszarów anatomicznych (klatka piersiowa, jama brzuszna, kręgosłup), czyli zestaw specjalistycznych algorytmów tworzących model promieniowania rozproszonego  z automatyczną subtrakcją promieniowania rozproszonego z obrazu w sposób automatyczny i bez zmiany warunków ekspozycji względem typowej ekspozycji bez kratki (automatyczne utworzenie modelu promieniowania rozproszonego i usunięcie go z obrazu).
	TAK
	
	Bez punktacji

	71. 
	Zachowanie jednakowych warunków ekspozycji przy zdjęciach z użyciem funkcji wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej i bez.
	TAK
	
	Bez punktacji

	72. 
	Rozdzielczość obrazowa 
	≥ 3,1 lp/mm,
	
	Bez punktacji

	73. 
	Waga detektora 
	≤ 3,2 kg
	
	Bez punktacji

	74. 
	Wyjmowany akumulator bez użycia narzędzi; w zestawie z detektorem min. 2 akumulatory
	TAK

	
	Bez punktacji

	75. 
	Ilość ekspozycji na naładowanym akumulatorze
	Min 300
	
	Bez punktacji

	
	KONSOLA OPERATORA
	
	
	

	76. 
	Obsługa systemu obrazowego zintegrowana generatorem w jednej konsoli i na jednym monitorze, za pomocą systemu okienkowego. (nie dopuszcza się rozwiązań np. Retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji). Konsola operatora musi posiadać oprogramowanie obrazowe producenta aparatu.
	TAK
	
	Bez punktacji

	77. 
	Płaski monitor LCD o przekątnej min.21” 
	TAK, podać
	
	Bez punktacji

	78. 
	Graficzny interfejs do sterowania wszystkimi funkcjami systemu
	TAK
	
	Bez punktacji

	79. 
	Możliwość wprowadzania danych przy pomocy ekranu dotykowego
	TAK
	
	Bez punktacji

	80. 
	Wybór ustawienia stanowiska zdjęciowego 
	TAK
	
	Bez punktacji

	81. 
	Wybór parametrów generatora 
	TAK
	
	Bez punktacji

	82. 
	Wybór parametrów obróbki obrazu 
	TAK
	
	Bez punktacji

	83. 
	Wybór dodatkowej filtracji 
	TAK
	
	Bez punktacji

	84. 
	Pamięć obrazów w pełnej matrycy min. 5 000
	TAK, podać
	
	Bez punktacji

	85. 
	Regulacja okna obrazu 
	TAK
	
	Bez punktacji

	86. 
	Funkcja Zoom 
	TAK
	
	Bez punktacji

	87. 
	Regulacja jasności i kontrastu obrazów, wstawianie oznaczeń stron i dowolnych tekstów
	TAK
	
	Bez punktacji

	88. 
	Narzędzie pozwalające za pomocą jednego kliknięcia na punkt w obrazie na automatyczne dostosowanie obszaru zainteresowania ROI przez automatyczne ustawianie jasności i kontrastu; obszar zainteresowania ROI zwizualizowany kolorem na całym obrazie (wizualizacja ROI kolorem włączana/wyłączna jednym kliknięciem)
	TAK
	
	Bez punktacji

	89. 
	Programy anatomiczne w języku polskim z możliwością edycji nazw i możliwością tworzenia nowych programów przez użytkownika
	TAK
	
	Bez punktacji

	90. 
	Zarządzanie bazą badań 
	TAK
	
	Bez punktacji

	91. 
	Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Worklist Manager (WLM), Storage, Print, MPPS, DICOM Storage Commitment,
	TAK
	
	Bez punktacji

	92. 
	Wysyłanie dawki sumarycznej po wykonaniu badania w tagach DICOM,
	TAK
	
	Bez punktacji

	93. 
	Możliwość wpisywania danych demograficznych bezpośrednio na konsoli operatora
	TAK
	
	Bez punktacji

	94. 
	Wybór programu anatomicznego określa parametry ekspozycji, ustawienie kolimatora, wymianę filtrów miedziowych (jeśli wymagane)
	TAK
	
	Bez punktacji

	95. 
	Komunikacja akustyczna (interkom) pomiędzy salą/pacjentem, a konsolą, dwukierunkowa o regulowanym niezależnie dla każdego kierunku natężenia dźwięku
	TAK
	
	Bez punktacji

	96. 
	Funkcja nagrywania płyt CD z badaniami pacjenta i przeglądarką uruchamianą na dowolnym komputerze klasy PC bezpośrednio na konsoli operatora
	TAK
	
	Bez punktacji

	97. 
	Czas dostępu do obrazu wstępnego od momentu ekspozycji, maksymalnie 10 sekund
	TAK
	
	Bez punktacji

	98. 
	Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów i ich eksportowania na dysk USB
	TAK
	
	Bez punktacji

	
	WYPOSAŻENIE
	
	 
	 

	99. 
	Komplet ochronnych, półfartuszków biodrowych
	TAK
	
	Bez punktacji

	100. 
	Specjalistyczny stojak do pozycjonowania pacjenta z podporami o regulowanej wysokości do wykonywania zdjęć kości długich na stojąco. Wyposażony w przesuwną linijkę widoczną na obrazie.
	TAK
	
	Bez punktacji

	101. 
	Stacja rejestratorska
	TAK
	
	Bez punktacji

	102. 
	Jednostka centralna stacji typu „All in One” z monitorem 21”
	TAK
	
	Bez punktacji

	103. 
	Klawiatura, mysz optyczna
	TAK
	
	Bez punktacji

	104. 
	Rejestracja badań obrazowych min. rentgenowskich i ultrasonograficznych
	
	
	

	105. 
	Drukarka laserowa do wydruku wyników badań.
	TAK
	
	Bez punktacji

	
	WYMAGANIA DODATKOWE
	
	
	

	106. 
	Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) wykonać niezbędne prace instalacyjno-montażowe, wymagane testy odbiorcze oraz przekazać do eksploatacji dostarczoną aparaturę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
	TAK
	
	Bez punktacji

	107. 
	Wszystkie urządzenia medyczne dopuszczone do obrotu w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami
	TAK
	
	Bez punktacji

	108. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK
	
	Bez punktacji

	109. 
	Podłączenie oferowanego aparatu do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS
	TAK
	
	Bez punktacji

	110. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim w formie drukowanej lub w wersji elektronicznej na płytach CD (wraz z dostawą aparatu)
	TAK,
	
	Bez punktacji

	
	SZKOLENIA
	
	
	

	111. 
	Szkolenie z obsługi w miejscu instalacji, potwierdzone odpowiednim dokumentem. W wymiarze min. 3 dni po 5 godzin. W terminach uzgodnionych z użytkownikiem.
	TAK
	
	Bez punktacji

	
	SERWIS I GWARANCJA
	
	
	

	112. 
	Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych
	TAK, Podać okres
	
	Bez punktacji

	113. 
	Okres gwarancji – min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru
	TAK
	
	Bez punktacji

	114. 
	Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji.
	TAK
	
	Bez punktacji

	115. 
	Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji systemu.
	TAK
	
	Bez punktacji

	116. 
	Gwarantowany czas reakcji serwisu max. 24 h w dni robocze (z uwzględnieniem zdalnej diagnostyki)
	TAK
	
	Bez punktacji

	117. 
	Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 3 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 7 dni roboczych. 
	TAK, podać
	
	Bez punktacji



