Załącznik nr 1a Minimalne Parametry Graniczne Urządzenia


	l.p
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	ilość
	Wartość netto zamówienia
	Stawka VAT %
	Wart6ośc brutto zamówienia

	1.
	Agregat prądotwórczy
(wraz z wyposażeniem)
	1 szt./kpl
	
	
	

	Wartość zamówienia
	




	Agregat Prądotwórczy 1 szt./kpl
Oferowany model/nazwa handlowa ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	
	
Opis parametrów:
	Wymogi graniczne TAK/NIE
	Parametr oferowany

	1. 
	Sprzęt Fabrycznie nowy nierekondycjonowany
	TAK podać
	

	ZESTAW PRĄDOTWÓRCZY

	2. 
	Moc maksymalna L.T.P (cosφ = 0,8) kVA / kW 66 / 53
	TAK podać
	

	3. 
	Moc znamionowa P.R.P (cosφ = 0,8)  kVA / kW 60 / 48
	TAK podać
	

	4. 
	Prąd znamionowy A 87
	TAK podać
	

	5. 
	Napięcie znamionowe  V 400/230
	TAK podać
	

	6. 
	Częstotliwość Hz 50
	TAK podać
	

	7. 
	Pojemność zbiornika paliwa l 120
	TAK podać
	

	8. 
	Czas pracy na pełnym zbiorniku przy 100% obciążenia  mth 8
	TAK podać
	

	9. 
	Wymiary całkowite (dł×szer×wys)  mm~ 2320×990×1290
	TAK podać
	

	10. 
	Masa agregatu (netto/suchy)  kg	~ 1150
	TAK podać
	

	SILNIK

	11. 
	Emisja Stage II
	TAK podać
	

	12. 
	Obroty silnika  obr/min 1500
	TAK podać
	

	13. 
	Ilość układ cylindrów  4 rzędowy
	TAK podać
	

	14. 
	Układ zasilania silnika - bezpośredni wtrysk
	TAK podać
	

	15. 
	Stabilizacja obrotów  - elektroniczna
	TAK podać
	

	16. 
	Rodzaj paliwa - olej napędowy	ON-DIESEL
	TAK podać
	

	17. 
	Pojemność skokowa  l 4,1
	TAK podać
	

	18. 
	Moc PRP (ISO 3046)  kW 63
	TAK podać
	

	19. 
	Instalacja elektryczna VDC 24
	TAK podać
	

	PRĄDNICA

	20. 
	Rodzaj  samowzbudna	synchroniczna bezszczotkowa
	TAK podać
	

	21. 
	Ilość biegunów / typ połączeń 4 / gwiazda
	TAK podać
	

	22. 
	Uzwojenie odporne na środowisko wilgotne / słone
	TAK podać
	

	23. 
	Klasa izolacji uzwojeń H
	TAK podać
	

	24. 
	Stopień ochrony IP23
	TAK podać
	

	25. 
	Regulacja napięcia elektroniczna AVR
	TAK podać
	

	26. 
	Stabilność napięcia %	±1
	TAK podać
	

	27. 
	Zawartość THD % < 2
	TAK podać
	

	28. 
	Wydajność % 88,7
	TAK podać
	

	WYPOSAŻENIE

	29. 
	Obudowa ze stali zabez. Antykorozyjnie  malowana proszkowo
	TAK podać
	

	30. 
	Silnik wysokoprężny DIESEL
	TAK podać
	

	31. 
	Prądnica bezszczotkowa samowzbudna
	TAK podać
	

	32. 
	Bateria akumulatorów
	TAK podać
	

	33. 
	Ładowarka buforowa akumulatorów
	TAK podać
	

	34. 
	Dźwignia rozłączenia akumulatorów
	TAK podać
	

	35. 
	Zbiornik paliwa o standardowej pojemności
	TAK podać
	

	36. 
	Wilbrolzlator silnika i prądnicy
	TAK podać
	

	37. 
	Tłumik z kompensatorem drgań
	TAK podać
	

	38. 
	Wyłącznik główny mocy (zabezpieczenie prądnicy)
	TAK podać
	

	39. 
	Listwa zaciskowa (sposób odbioru pełnej mocy)
	TAK podać
	

	40. 
	Wyłącznik awaryjny bezpieczeństwa 
	TAK podać
	

	41. 
	Grzałka szafy elektrycznej  z panelem sterowania
	TAK podać
	

	42. 
	Panel sterowania CamAp II3  AMF25
	TAK podać
	

	43. 
	Panel sterowania z interfejsem graficznym i menu w języku polskim
	TAK podać
	

	44. 
	Przystosowanie do współpracy z układem ATS/SZR
	TAK podać
	

	45. 
	Podstawowe oświetlenie wnętrza
	TAK podać
	

	46. 
	[bookmark: _GoBack]Grzałka bloku silnika
	TAK podać
	

	47. 
	Gwarancja na urządzenie min 24 miesiące
	TAK podać
	

	48. 
	Wiata na agregat
	TAK podać
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