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	l.p
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	ilość
	Wartość netto jednostkowa
	Stawka VAT %
	Wartość netto zamówienia
	Wart6ośc brutto zamówienia

	1.
	Kolumna anestezjologiczna 
	1 szt.
	
	
	
	

	2.
	Kolumna chirurgiczna 
	1 szt.
	
	
	
	

	3.
	Lampa zabiegowa dwukopułowa sufitowa 
	1 kpl.
	
	
	
	

	4.
	Lampa zabiegowa sufitowa 
	1 szt.
	
	
	
	

	5.
	Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 
	1 kpl.
	
	
	
	

	6.
	Kolumna zasilająca 
	1 szt.
	
	
	
	

	7.
	Myjnia dezynfektor na buty chirurgiczne 
	1 szt.
	
	
	
	

	8.
	[bookmark: _GoBack]Panel medyczny nadłóżkowy
	10 szt.
	
	
	
	

	Wartość zamówienia
	
	





	Kolumna anestezjologiczna 1 szt. 
Oferowany model/nazwa handlowa ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	
	
Opis parametrów:
	Wymogi graniczne TAK/NIE
	Podać:

	1. 
	Sufitowa jednostka anestezjologiczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb Fabrycznie nowe urządzenie, nierekondyncjnowane
	
	

	2. 
	Kolumna z powłoką antybakteryjną potwierdzona certyfikatem z niezależnej jednostki
	
	

	3. 
	Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min 1500 mm.  
	
	

	4. 
	Pierwsza część ramienia (od osi przegubu stropowego do osi przegubu pośredniego): 750 mm
	
	

	5. 
	Druga część ramienia (od osi przegubu pośredniego do osi obrotu głowicy): 750 mm
	
	

	6. 
	Rotacja ramion w poziomie ≥340 stopni
	
	

	7. 
	Obudowa sufitowa w kształcie kwadratu z uszczelką silikonową od strony sufitu podwieszanego.
	
	

	8. 
	Podwójny system hamulców w przegubach kolumn (przegubu stropowego, przegubu pośredniego, obrotu głowicy) podstawowe – cierne, dodatkowe – pneumatyczne. Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układu hamulcowych
	
	

	9. 
	Regulacja obrotu kolumny z możliwością nastawy ogranicznika
	
	

	10. 
	Wymiary konsoli i charakterystyka:
	
	

	11. 
	Wysokość: 800 mm (± 40 mm), wymiar głowicy max 300mm x 280mm, Tylna i boczne ściany głowicy powinny umożliwić montaż do min 10 gniazd elektrycznych 
Gniazda gazowe powinny mieć możliwość rozmieszczenia na min. 3 stronach głowicy 
	
	

	12. 
	Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): min 190 kg
	
	

	13. 
	Wytrzymałość i nośność – kolumna, półki i przeguby ramion testowana na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1
	
	

	14. 
	Szyny nośne pod montaż półki lub innych akcesoriów wbudowane w ścianę głowicy (niewystające) z min. 2 stron
	
	

	15. 
	Gniazda gazowe standard AGA na tylnej lub bocznej ścianie głowicy:
•         2 x próżnia, 
•         2 x sprężone powietrze
•         2 x O2
•         1 x AGSS
Gniazda elektryczne i teletechniczne na bocznych ścianach głowicy:
•          4 x RJ45,
•          8 x gniazdo elektryczne 230V
•          4 x bolec wyrównania potencjałów,
•          1 x panel do obsługi hamulców,
Gniazda elektryczne z klapkami zapewniające min. IP44 dla uzyskania odpowiedniej ergonomii montowane pod kątem 45̊. Oprawy gniazd obwodu pierwszego w innym kolorze niż oprawy gniazd drugiego obwodu.
	
	

	16. 
	Wyposażenie kolumny: 
• Uchwyty do pozycjonowania kolumny montowany na tylnej ścianie głowicy w ustawieniu najbardziej ergonomicznym, Uchwyty do pozycjonowania kolumny wyposażone w przyciski sterujące hamulcem. Przyciski membranowe, szczelne oznaczone korespondującym kolorem i symbolem odpowiadającym do umieszczonego na spodniej części ramienia nośnego.
• 2x półka montowana do szyny nośnej wyposażona w boczne szyny akcesoryjne do zawieszenia sprzętu dodatkowego 450 mm x 450 mm (+/- 30mm) o ładowności min. 80 kg
• 1x szuflada montowana pod dolną półką z systemem samo domykającym. Możliwość łatwego wyjęcia szuflady bez użycia narzędzi. 
• Wysięgnik przegubowy do mocowania drążka infuzyjnego o długości min. 600 mm
• Drążek infuzyjny o długości 800 – 1000 mm z 4 hakami co 90̊
• W dolnej części głowicy zamocowana szyna okalająca urządzenie z trzech stron.
	
	

	17. 
	Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów. Głowica zbudowana z jednolitych pionowych paneli bez poziomych szczelin i szpar.
	
	




	Kolumna chirurgiczna 1 szt.
Oferowany model/nazwa handlowa ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	
	
Opis parametrów:
	Wymogi graniczne TAK/NIE
	Podać:

	1. 
	Sufitowa jednostka chirurgiczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb Fabrycznie nowe urządzenie, nierekondyncjnowane
	
	

	2. 
	Kolumna z powłoką antybakteryjną potwierdzona certyfikatem z niezależnej jednostki
	
	

	3. 
	Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: 1500- 1600 mm.  
	
	

	4. 
	Pierwsza część ramienia (od osi przegubu stropowego do osi przegubu pośredniego): 750-800 mm
	
	

	5. 
	Druga część ramienia (od osi przegubu pośredniego do osi obrotu głowicy): 750-800 mm
	
	

	6. 
	Rotacja ramion w poziomie ≥340 stopni
	
	

	7. 
	Obudowa sufitowa w kształcie kwadratu z uszczelką silikonową od strony sufitu podwieszanego.
	
	

	8. 
	Podwójny system hamulców w przegubach kolumn (przegubu stropowego, przegubu pośredniego, obrotu głowicy) podstawowe – cierne, dodatkowe – pneumatyczne. Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układu hamulcowych
	
	

	9. 
	Regulacja obrotu kolumny z możliwością nastawy ogranicznika
	
	

	10. 
	Wymiary konsoli i charakterystyka:
	
	

	11. 
	Wysokość: min. 1200 mm, wymiar głowicy max 300mm x 280mm, Tylna i boczne ściany głowicy powinny umożliwić montaż do min 10 gniazd elektrycznych 
Gniazda gazowe powinny mieć możliwość rozmieszczenia na min. 3 stronach głowicy 
	
	

	12. 
	Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): min 160 kg
	
	

	13. 
	Wytrzymałość i nośność – kolumna, półki i przeguby ramion testowana na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1
	
	

	14. 
	Szyny nośne pod montaż półki lub innych akcesoriów wbudowane w ścianę głowicy (niewystające) z min. 2 stron
	
	

	15. 
	Gniazda gazowe standard AGA na tylnej lub bocznej ścianie głowicy:
•         2 x próżnia, 
•         2 x sprężone powietrze
Gniazda elektryczne i teletechniczne na bocznych ścianach głowicy:
•          2 x RJ45,
•          12 x gniazdo elektryczne 230V
•          6 x bolec wyrównania potencjałów,
•          1 x panel do obsługi hamulców i oświetlenia,
Gniazda elektryczne z klapkami zapewniające min. IP44 dla uzyskania odpowiedniej ergonomii montowane pod kątem 45̊. Oprawy gniazd obwodu pierwszego w innym kolorze niż oprawy gniazd drugiego obwodu.
	
	

	16. 
	Wyposażenie kolumny: 
• Uchwyty do pozycjonowania kolumny montowany na tylnej ścianie głowicy w ustawieniu najbardziej ergonomicznym, Uchwyty do pozycjonowania kolumny wyposażone w przyciski sterujące hamulcem. Przyciski membranowe, szczelne oznaczone korespondującym kolorem i symbolem odpowiadającym do umieszczonego na spodniej części ramienia nośnego.
• 2x półka montowana do szyny nośnej wyposażona w boczne szyny akcesoryjne do zawieszenia sprzętu dodatkowego 450 mm x 450 mm (+/- 30mm) o ładowności min. 80 kg
• 1x szuflada montowana pod dolną półką z systemem samo domykającym. Możliwość łatwego wyjęcia szuflady bez użycia narzędzi. 
• Kosz na cewniki o wymiarach 150 mm x 100 mm x 600 mm (+/- 10 %) montowany do szyny
• W dolnej części głowicy zamocowana szyna okalająca urządzenie z trzech stron.
	
	

	17. 
	Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów. Głowica zbudowana z jednolitych pionowych paneli bez poziomych szczelin i szpar.
	
	




	Lampa zabiegowa dwukopułowa sufitowa 1 kpl.
Oferowany model/nazwa handlowa ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	
	
Opis parametrów:
	Wymogi graniczne TAK/NIE
	Podać:

	1. 
	Dwukopułowa lampa mocowana do sufitu. Fabrycznie nowe urządzenie, nierekondyncjnowane
	
	

	2. 
	Zestaw wyposażony w dwie pary ramion. Każda para z ramieniem uchylnym.
	
	

	3. 
	Obudowa lampy w kształcie koła z otworami minimalizującymi zakłócenia przepływu laminarnego
	
	

	4. 
	Kształt kopuł odpowiedni dla przepływu laminarnego, zapewniający nawiew na głowę oraz ramiona chirurga
	
	

	5. 
	Waga kopuły poniżej 6 kg.
	
	

	6. 
	Źródło światła diody LED
	
	

	7. 
	Kopuła lampy wyposażona w około 18 diod w konstrukcji jednoogniskowej
	
	

	8. 
	Diody LED emitujące bezpośrednio światło białe, tzn. wykorzystujące „białe” diody
	
	

	9. 
	Diody emitujące bezcieniowe światło 
	
	

	10. 
	Żywotność diody nie mniejsza niż 60 000 godzin
	
	

	11. 
	Sterowanie parametrami lamp przy pomocy paneli membranowych znajdujących się na krawędzi kopuł 
	
	

	12. 
	System z pamięcią ustawień parametrów świetlnych.
	
	

	13. 
	Regulacja ustawienia lampy za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych na kopule w bezpośrednim sąsiedztwie jej mocowania.
	
	

	14. 
	Średnica pola roboczego: 220mm
	
	

	15. 
	Regulacja natężenia światła o przynajmniej w 10 stopniach oraz możliwość aktywowania światła endoskopowego jednym przyciskiem.
	
	

	16. 
	Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 1m nie gorsza niż 130 000 luks dla każdej kopuły
	
	

	17. 
	Natężenie światła regulowane w zakresie min. 5÷100% 
	
	

	18. 
	Głębokość oświetlenia min. 120cm 
	
	

	19. 
	Zakres rozpiętości zogniskowanego oświetlenia min. 40cm – 160cm
	
	

	20. 
	Temperatura barwowa 4350K (+/- 100K)
	
	

	21. 
	Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 96
	
	

	22. 
	Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości nie gorszej niż 96
	
	

	23. 
	Całkowity pobór mocy 130 W
	
	

	24. 
	Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C
	
	

	25. 
	Wzrost temperatury w obszarze operacji spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C
	
	

	26. 
	Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami bez widocznych śrub nitów itp.
	
	

	27. 
	Możliwość wymiany pojedynczej diody LED w przypadku jej awarii. Zamawiający nie dopuszcza lamp z koniecznością wymiany jednocześnie kilku/zespołu diod.
	
	



	Lampa zabiegowa sufitowa 1 szt.
Oferowany model/nazwa handlowa ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	
	
Opis parametrów:
	Wymogi graniczne TAK/NIE
	Podać:

	1. 
	Jednokopułowa lampa mocowana do sufitu. Fabrycznie nowe urządzenie, nierekondyncjnowane
	
	

	2. 
	Zestaw wyposażony w dwa ramiona w tym jedno uchylne.
	
	

	3. 
	Obudowa lampy w kształcie zaokrąglonym z otworem w jej centralnej części
	
	

	4. 
	Waga kopuły poniżej 3,5 kg.
	
	

	5. 
	Źródło światła diody LED
	
	

	6. 
	Kopuła lampy wyposażona w 6 diod w konstrukcji jednoogniskowej
	
	

	7. 
	Diody LED emitujące bezpośrednio światło białe, tzn. wykorzystujące „białe” diody
	
	

	8. 
	Żywotność diody nie mniejsza niż 60 000 godzin
	
	

	9. 
	Sterowanie parametrami lamp przy pomocy panelu membranowego znajdującego się na krawędzi kopuły 
	
	

	10. 
	Możliwość regulacja ustawienia lampy za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych na kopule w bezpośrednim sąsiedztwie jej mocowania.
	
	

	11. 
	Średnica pola roboczego: 170mm
	
	

	12. 
	Regulacja natężenia światła o przynajmniej w 5 stopniach 
	
	

	13. 
	Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 1m nie gorsza niż 70 000 luks
	
	

	14. 
	Natężenie światła regulowane w zakresie min. 10÷100% 
	
	

	15. 
	Głębokość oświetlenia min. 150cm 
	
	

	16. 
	Temperatura barwowa 4350K (+/- 100K)
	
	

	17. 
	Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 96
	
	

	18. 
	Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości nie gorszej niż 96
	
	

	19. 
	Całkowity pobór mocy maks. 30 W
	
	

	20. 
	Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C
	
	

	21. 
	Wzrost temperatury w obszarze operacji spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C
	
	

	22. 
	Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami bez widocznych śrub nitów itp.
	
	

	23. 
	Możliwość wymiany pojedynczej diody LED w przypadku jej awarii. Zamawiający nie dopuszcza lamp z koniecznością wymiany jednocześnie kilku/zespołu diod.
	
	

	24. 
	Maksymalne wymiary kopuły: 250 x 340 mm
	
	




	Stół operacyjny ogólnochirurgiczny 1 kpl.
Oferowany model/nazwa handlowa ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	
	
Opis parametrów:
	Wymogi graniczne TAK/NIE
	Podać:

	1. 
	Ogólnochirurgiczny stół z napędem elektro-hydraulicznym
	
	

	2. 
	Osłona podstawy stołu zawierająca wycięcia dzięki czemu chirurg może znajdować się bliżej pacjenta.
	
	

	3. 
	Koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza zarys podstawy
	
	

	4. 
	Ładowarka/moduł zasilający zabudowane w obudowie stołu
	
	

	5. 
	Akumulator pozwalający na wykonanie min 50 - 80 ruchów stołem (przybliżony czas pracy około 2 tygodni)
	
	

	6. 
	Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatorów: max 8 godzin
	
	

	7. 
	Stół wyposażony w system przeprowadzający autotest po uruchomieniu przewodowym pilotem sterowania.
	
	

	8. 
	Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów:
- płyta podgłówka,
- płyta pleców,
- płyta siedzenia,
- płyta nożna dwuczęściowa
	
	

	9. 
	5 segmentowy przezierny dla promieni RTG blat z możliwością monitorowania pacjenta ramieniem C
	
	

	10. 
	Szyny boczne oraz kolumna stołu wykonane z niklowo chromowej stali
	
	

	11. 
	Stół pozbawiony elementów harmonijkowych utrudniających czyszczenie i dezynfekcję.
	
	

	12. 
	Kolumna stołu jednobryłowa, bez wystających elementów utrudniających czyszczenie i dezynfekcję. Nie dopuszcza się stołów z panelami sterowniczymi umieszczonymi na kolumnie stołu.
	
	

	13. 
	Wymiary stołu:
- Długość całkowita 2060mm
- Minimalna wysokość bez materaca min 720mm
- Maksymalna wysokość bez materaca min 1070mm
- Szerokość bez szyny bocznej 520mm
- Szerokość z szyną boczną 590mm
	
	

	14. 
	Maksymalne obciążenie stołu w pozycji normalnej: min 180kg
	
	

	15. 
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie podgłówka: min 25kg
	
	

	16. 
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie podnóżka: min 30kg
	
	

	17. 
	Przechył Trendelenburga: 30˚
	
	

	18. 
	Przechył anty-Trendelenburga: 30˚
	
	

	19. 
	Przechył boczny stołu w lewo/prawo: 25˚ / 25˚
	
	

	20. 
	Regulacja kątowa podgłówka góra/dół: 45˚ / 90˚
	
	

	21. 
	Blokada podgłówka zwalniana za pomocą dźwigni na całej szerokości stołu co pozwala w łatwy sposób zmieniać położenie podgłówka z trzech stron stołu.
	
	

	22. 
	Regulacja kątowa płyty pleców w górę/dół: 80˚ / 40˚
	
	

	23. 
	Regulacja kątowa płyt podnóżka góra/dół: 20˚ / 90˚
	
	

	24. 
	Regulacja kątowa płyt podnóżków na boki: 180˚ (90˚ każdy) 
	
	

	25. 
	Materace dwuwarstwowe, o właściwościach: 
- grubości min 75 mm,
- antystatyczne,
- wodoodporne,   
- łączone za pomocą ultradźwięków, nie klejone ani nie zszywane,
- z przeciwodleżynowej pianki poliuretanowej, zapewniającej równomierny rozkład sił, nie zakłócający przepływu krwi w organizmie pacjenta,
- zdejmowane,
- odporne na środki dezynfekujące
	
	

	26. 
	Materace z pianki dostosowującej się do kształtu ciała pacjenta dla części:
- część pleców i siedzenia
- Płyty podgłówka
- Płyty podnóżka
	
	

	27. 
	Otwory materacy (odpowietrzniki) zabezpieczone materiałem GORE-TEX odpornym na ogień oraz nie przepuszczającym wilgoci
	
	

	28. 
	Dwa panele sterowania: panel sterowania ukryty w podstawie stołu, pilot zdalnego sterowania. 
	
	

	29. 
	Obsługa stołu przy pomocy panelu ukrytego w podstawie realizowana przez przełączniki z mechanizmem samoczynnego powrotu do neutralnej pozycji.
	
	

	30. 
	Możliwość podłączenia nożnego panelu sterowania odpornego na zachlapania
	
	

	31. 
	Funkcje obsługiwane za pomocą pilota zdalnego sterowania oraz panelem na kolumnie:
- Włączanie/wyłączanie,
- Uniesienie/opuszczenie blatu stołu
- Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga
- Przechył boczny stołu w lewo/prawo
- Regulacja płyty pleców
	
	

	32. 
	Blokada kół za pomocą dźwigni nożnej
	
	

	33. 
	Sygnalizacja na pilocie zdalnego sterowania:
- Sieciowego zasilania
- Naładowania akumulatorów
- Włączonego zasilania
- Przekroczenia limitu
- Przeprowadzenia autotestu
	
	

	34. 
	Dodatkowe funkcje dostępne na pilocie zdalnego sterowania ustawiane jednym przyciskiem:
- Pozycja Flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem 220˚)
- Re-flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem 110˚)
- Pozycja „0”
	
	

	35. 
	System automatycznie wyłączający pilot zdalnego sterowania po 4 minutach nie używania
	
	

	36. 
	Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji przy pomocy ogólnodostępnych środków czyszczących
	
	

	
	Akcesoria	

	37. 
	Akcesoria kompatybilne ze stołami i całym wyposażeniem posiadanym przez zamawiającego, umożliwiające ich wymienne stosowanie.
	
	

	38. 
	Stół wyposażony w ekran anestezjologiczny w kształcie litery „L” o wysokości min 85cm i szerokości min 60cm
	
	

	39. 
	Przystawki pod rękę ruchome w dwóch płaszczyznach (góra/dół i na boki) 2szt
	
	

	40. 
	Pas pacjenta mocowany do szyn sprzętowych z regulacją długości
	
	

	41. 
	Klamry pasa pacjenta (para)
	
	

	42. 
	Fabrycznie nowe urządzenie, nierekondyncjnowane
	
	




	Kolumna zasilająca 1 szt.
Oferowany model/nazwa handlowa ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	
	
Opis parametrów:
	Wymogi graniczne TAK/NIE
	Podać:

	1.
	Kolumna elektryczno-gazowa ścienna pozioma 1-stanowiskowa, wykonana  z  profili aluminiowych z oddzielnymi kanałami dla instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL przez Zamawiającego  (min. 20 kolorów do wyboru)
	
	

	2
	Fabrycznie nowe urządzenie, nierekondyncjnowane
	
	

	3.
	Mocowany do ściany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz oświetleniem nocnym i miejscowym pacjenta.
	
	

	4.
	Wymiary: 
- wysokość: 260 mm (+/- 5 mm)
- głębokość: 70 mm (+/- 5 mm)
- długość: 1600  mm (+/- 20 mm)
	
	

	5.
	Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów
	
	

	6.
	Od frontu dostępne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko:
- gniazdo 1xtlen, 1xpróżnia, 1xsprężone powietrze
- 1x odciąg gazów medycznych 
Od frontu dostępne gniazda elektryczne/stanowisko:
- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramką 230V/16A  - 2 szt.
- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramką 230V/16A DATA - 2 szt.
- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.
- włącznik oświetlenia miejscowego i nocnego - 1 szt. 
Kaseton wyposażony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt. 
	
	

	7.
	Kolumna posiada na wyposażeniu następujące oświetlenie: 
- oświetlenie nocne: 1 sztuki LED, okno otworu 75x24mm, moc 0,6W LED odpowiednik tradycyjnej żarówki 5W, temperatura 3000K, 10 lumenów, trwałość 20.000h (przygotowane do załączania włącznikiem na panelu)
- oświetlenie miejscowe: 2 żarówki LED średnica fi 50mm, mocowanie GU10, moc każdej żarówki 5W LED odpowiednik tradycyjnej żarówki 50W, 36 stopni kąt światła, temperatura 2700K, 355 lumenów, trwałość 15.000h (przygotowane do załączania włącznikiem na panelu)
	
	

	8.
	Kolumna wyposażona w dwie szyny instrumentalne ze stali kwasoodpornej  25x10 mm na całej jego długości, umiejscowione w dolnej i górnej części panelu. Szyny zintegrowane z korpusem panelu jednocześnie nie kolidujące z gniazdami elektrycznymi i gazowymi oraz oświetleniem. 
	
	

	9.
	Kolumna wyposażona w półkę pod aparaturę medyczną mocowaną do szyny instrumentalnej na panelu za pomocą uchwytów 
WYKONANIE: 
uchwyty - anodowane aluminium, wymiary [mm]: 54x40 [wysokość x szerokość], śruba dociskowa M6x25 mm, pasujący na szyny 10x25 mm EUROSTANDARD oraz 10x30 mm MODUR
- profil nośny aluminiowy lakierowany proszkowo, regulacja półki w zakresie: 150 mm
- półka stalowa lakierowana proszkowo na wybrany przez Zamawiającego kolor wg palety RAL (min. 20 kolorów do wyboru), blat z przetłoczeniem, wymiary: 450x320mm (+/- 5mm),  wymiary powierzchni użytkowej półki: 400x270mm (+/- 5mm),  dopuszczalne obciążenie półki min. 10 kg 
	
	

	10.
	Kolumna wyposażona w wieszak do kroplówki z możliwością montażu pomp infuzyjnych mocowany na dwóch szynach za pomocą kostek montażowych umożliwiających przesuwanie w poziomie
WYKONANIE:
– kolumna i głowica wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wieszak zakończony głowicą  (2 haczyki) z regulacją wysokości, maksymalne obciążenie głowicy: 2kg, długość masztu - 1100 mm,  obciążenie masztu min. 10 kg, rura o średnicy fi 25 mm,
- 2x uchwyt szynowy  z anodowanego aluminium przystosowany do szyn typu MODUR o przekroju 10x30 mm oraz EUROSTANDARD 10x25
	
	

	11.
	Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb, 
Wymagane dokumenty: 
Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), 
Wpis lub zgłoszenie do URPLWMiPB (lub równoważne),  
Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważny)
Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego  (lub równoważny)
	
	

	12.
	Gwarancja min. 12 miesiące
	
	

	13.
	Instrukcji obsługi w języku polskim przy dostawie
	
	

	14.
	Serwis pogwarancyjny min. 10 lat
	
	

	15.
	Instruktaż dla pracowników w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu
	
	

	16.
	Rok produkcji 2022
	
	





	Myjnia dezynfektor na buty chirurgiczne 1 szt. 
Oferowany model/nazwa handlowa ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	
	
Opis parametrów:
	Wymogi graniczne TAK/NIE
	Podać:

	1. 
	Fabrycznie nowe urządzenie, nierekondyncjnowane przeznaczona do mycia i dezynfekcji butów szpitalnych, ładowana od frontu.
	
	

	2. 
	Model stojący  na posadzce wykonany ze stali nierdzewnej z przyciskami membranowymi na panelu sterującym umiejscowionym na frontowej ścianie urządzenia
	
	

	3. 
	Wymiary zewnętrzne:
- Szerokość : 600 mm.  (+/- 10mm)                                
- Głębokość : 600 mm.
- Wysokość:  820-860 mm           (+/- 10mm)                           
	
	

	4. 
	Kosz do mycia obuwia szpitalnego. Wymiary kosza 500mm x 500mm. (+/- 10mm)
Wsad: 6 par butów. 
	
	

	5. 
	Dezynfekcja termiczna wyrażona wskaźnikiem A0 
	
	

	6. 
	Wydajność mycia: min 24 pary butów/h
	
	

	7. 
	Komora mycia ze stali nierdzewnej, głęboko tłoczona, bez spoin z nachyleniem sufitu 
	
	

	8. 
	Wysokość komory mieszcząca 10L wiadra
	
	

	9. 
	Minimum 3 programy mycia i dezynfekcji dostępne bezpośrednio z panelu sterującego                            
	
	

	10. 
	Krótkie cykle mycia umożliwiające szybki obieg mytych przedmiotów. Max. czas cyklu poniżej 15 min.
	
	

	11. 
	Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu
	
	

	12. 
	Pompa myjąca, 055 kW, system  dysz myjących zbudowany z dwóch rotacyjnych ramion wykonanych ze stali chromowo-niklowej
	
	

	13. 
	Urządzenie wyposażone w system filtracji i odzysku wody.
Maksymalne zużycie wody na cykl płukania 2.6 l.
	
	

	14. 
	Moc wytwornicy podgrzewania wody 4 kW
	
	

	15. 
	Całkowity pobór mocy 12.2 kW
	
	

	16. 
	Moc bojlera 7.5 kW
	
	

	17. 
	Mikrokomputerowe sterowanie, pracą urządzenia z możliwością bezprzewodowego zapisu i rejestracji wyników na PC  oraz przeprowadzenia walidacji u producenta           
	
	

	18. 
	Ekran wyświetlający  informacje  o temperaturze oraz wartości współczynnika A0         
	
	

	19. 
	Pojemnik zbiornika 11 (litr)
	
	

	20. 
	Możliwość szybkiej wymiany i stosowania uchwytów także do tac i naczyń szpitalnych
	
	

	21. 
	Zasilanie z 3-fazowej sieci elektroenergetycznej  400 V,           50 Hz.
	
	

	22. 
	Urządzenie wyposażone w system Aqua-stop co umożliwia bezpośrednie podłączenie do zasilania zgodnie z normą PN/EN 1717
	
	

	23. 
	Długość rur przyłączeniowych ok. 1.4 m
	
	

	24. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia).
	
	



	Panel medyczny nadłóżkowy 10 szt.
Oferowany model/nazwa handlowa ………………………………………
Producent: …………………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………………

	
	
Opis parametrów:
	Wymogi graniczne TAK/NIE
	Podać:

	1. 
	Kaseton elektryczno-gazowy ścienny poziomy 1-stanowiskowy, wykonany  z  profili aluminiowych z oddzielnymi kanałami dla instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL przez Zamawiającego  (min. 20 kolorów do wyboru)
	
	

	2. 
	Mocowany do ściany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz oświetleniem nocnym i miejscowym pacjenta.
	
	

	3. 
	Wymiary: 
- wysokość: 260 mm (+/- 5 mm)
- głębokość: 70 mm (+/- 5 mm)
- długość: 1600  mm (+/- 20 mm)
	
	

	4. 
	Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów
	
	

	5. 
	Od frontu dostępne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko:
- gniazdo 1xtlen, 1xpróżnia, 1xsprężone powietrze
Od frontu dostępne gniazda elektryczne/stanowisko:
- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramką 230V/16A  - 2 szt.
- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramką 230V/16A DATA - 2 szt.
- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.
- włącznik oświetlenia miejscowego i nocnego - 1 szt. 
Kaseton wyposażony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt. 
	
	

	6. 
	Kaseton posiada na wyposażeniu następujące oświetlenie: 
- oświetlenie nocne: 1 sztuki LED, okno otworu 75x24mm, moc 0,6W LED odpowiednik tradycyjnej żarówki 5W, temperatura 3000K, 10 lumenów, trwałość 20.000h (przygotowane do załączania włącznikiem na panelu)
- oświetlenie miejscowe: 2 żarówki LED średnica fi 50mm, mocowanie GU10, moc każdej żarówki 5W LED odpowiednik tradycyjnej żarówki 50W, 36 stopni kąt światła, temperatura 2700K, 355 lumenów, trwałość 15.000h (przygotowane do załączania włącznikiem na panelu)
	
	

	7. 
	Kaseton wyposażony w otwór technologiczny umożliwiający podłączenie do systemu przyzywowego, zaślepiony maskownicą w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt. 
	
	

	8. 
	Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb, 
Wymagane dokumenty: 
Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), 
Wpis lub zgłoszenie do URPLWMiPB (lub równoważne),  
Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważny)
Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego  (lub równoważny)
	
	

	9. 
	Gwarancja min. 12 miesiący
	
	

	10. 
	Instrukcji obsługi w języku polskim przy dostawie
	
	

	11. 
	Serwis pogwarancyjny min.10 lat
	
	





	Wymagania dodatkowe

	1. Rok produkcji dostarczanych sprzętów nie mogą być starsze niż rok 2022r

	2. Fabrycznie nowe urządzenie, nierekondyncjnowane

	3. Wykonawca dostarczy, zamontuje, zainstaluje, uruchomi dostarczone urządzenia. Wraz z rozruchem  (w terminie max 5 dni od rozruchu) wykonawca przeprowadzi instruktaż z obsługi i konserwacji dla personelu medycznego z dostarczonych urządzeń.
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